

 		 
Άρθρο Α-235 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ΙΝΟΧ/eCu, τύπου  "clip"
     ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μεταλλική κεφαλή "clip", πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm ,  κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, από ανοξείδωτο χάλυβα επιχαλκωμένο ΙΝΟΧ/eCu, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-236 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  με βάση ΙΝΟΧ 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), με βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής),  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151118-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-237 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  με βάση ΙΝΟΧ 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), με βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής),  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151118-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-238 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  με βάση ΙΝΟΧ  τύπου  "clip"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με κεφαλή τύπου "clip",  χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), με   βάση   από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής),  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151118-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-239 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  με βάση ΙΝΟΧ,  τύπου  "clip"
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με κεφαλή τύπου "clip",  χάλκινης ηλεκτρολυτικής (Cu-E), με βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής),  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151118-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-240 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  με βάση ΙΝΟΧ  τύπου  "δαγκάνας"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), με ρυθμιζόμενη βάση  ( δαγκάνα ) από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ)  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε κεραμοσκεπές η σκεπές ετερνίτη ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151115-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 




Άρθρο Α-241 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  με βάση ΙΝΟΧ,  τύπου  " δαγκάνας"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), με ρυθμιζόμενη βάση( δαγκάνα )  από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σε κεραμοσκεπές η σκεπές ετερνίτη ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151115-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-242 :  Στήριγμα μονωμένου δώματος  PVC γεμισμένο με beton ,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση,  στηρίγματος μονωμένου δώματος πλαστικό PVC με εγκοπές γεμισμένο με beton, κατάλληλο για  αγωγούς κυκλικής διατομής Φ 8-10 MM, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  , ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151117-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-243 :  Στήριγμα μονωμένου δώματος PVC χωρίς beton ,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση,  στηρίγματος μονωμένου δώματος πλαστικό PVC με εγκοπές χωρίς beton, κατάλληλο για αγωγούς κυκλικής διατομής  Φ 8-10 MM, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4   ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151117-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-244 :  Στήριγμα μονωμένου δώματος  PVC με κυβόλιθο ,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση,  στηρίγματος μονωμένου δώματος πλαστικό PVC με εγκοπές και με τον προκατασκευασμένο κυβόλιθο ενός κιλού ορθογωνίου σχήματος, κατάλληλο για  αγωγούς κυκλικής διατομής Φ 8-10 MM, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4   ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151117-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-245 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  " γωνιακά "
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  ( γωνιακό )  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπή ετερνίτη, panels, κυματοειδή ή τραπεζοειδή λαμαρίνα ή σε ακμή κτισμάτων, διαστάσεων 120χ30mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151118-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-246 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  γωνιακά "
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  ( γωνιακό )  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E  ),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπή ετερνίτη, panels, κυματοειδή ή τραπεζοειδή λαμαρίνα ή σε ακμή κτισμάτων, διαστάσεων 120χ30mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151118-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-247 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  " υδρορροών "
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε υδρορροές για όλα τα πάχη,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151119-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-248 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  " υδρορροών  "
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E  ),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε υδρορροές για όλα τα πάχη,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151119-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-249 : Σύνδεσμος - στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  "ακμών Η 5-18 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου συνδέσμου -  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, με χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο σύνδεσμο ενός σημείου (St/tZn) και βάση χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους 5-18 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-250 : Σύνδεσμος - στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm (St/tZn/Cu-E)  "ακμών Η 5-18 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ -45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  συνδέσμου - στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, με χάλκινο σύνδεσμο ενός σημείου (διμεταλλικό) (St/tZn-Cu)  και βάση χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους 5-18 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-251 : Σύνδεσμος - στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  "ακμών Η 18-35 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου συνδέσμου -  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, με χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο σύνδεσμο ενός σημείου (St/tZn) και βάση χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους 18-35 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-252 : Σύνδεσμος - στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm (St/tZn/Cu-E)  "ακμών Η 18-35 mm" 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  συνδέσμου - στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, με χάλκινο σύνδεσμο ενός σημείου (διμεταλλικό) (St/tZn-Cu)  και βάση χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους 18-35 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-253 : Στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  "ακμών 10 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους έως 10 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-254 : Στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  "ακμών 10 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους έως 10 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-255 : Στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  "ακμών 5 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους έως 5 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-256 : Στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  "ακμών 5 mm"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους έως 5 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151120-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-257 : Στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn )  "σχαρών"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σχάρες καλωδίων ή συρματοπλέγματα πάχους έως 8 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151121-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-258 : Στήριγμα  αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E )  "σχαρών"
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του  έργου  στηρίγματος  αγωγών κυκλικής διατομής  Φ 8-10 mm, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E),  κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σχάρες καλωδίων ή συρματοπλέγματα πάχους έως 8 mm ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151121-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α - 259 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρι, ύψους 25 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 25 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ρομπόκαρφο  (χρώμα γκρι) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α - 260 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρι, ύψους 40 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 40 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα γκρι) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α - 261 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρί, ύψους 20 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 20 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα γκρι) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 262 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρί, ύψους 30 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 20 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα γκρι) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 263 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρί, ύψους 55 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 55 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα γκρι) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 264 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 25 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 25 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα καφέ) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 265 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 40 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 40 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα καφέ) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 266 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 20 mm – Μ8,
        ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 20 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα καφέ) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α - 267 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 30 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 20 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα καφέ) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 268 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 55 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος 55 mm και ενσωματωμένο σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες beton ή τοιχοποιΐας με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή ή ροπμόκαρφο  (χρώμα καφέ) , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-010,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 269 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρί, ύψους 20 mm - μίσχο Ø 11,5 mm,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος γκρί  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 20 mm και ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από διογκούμενο μίσχο neoprene Ø 11,5 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-011,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 270 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρί, ύψους 30 mm - μίσχο Ø 11,5 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος γκρί  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 30 mm και ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από διογκούμενο μίσχο neoprene Ø 11,5 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-012,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 271 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA γκρί, ύψους 55 mm - μίσχο Ø 11,5 mm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος γκρί  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 55 mm και ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από διογκούμενο μίσχο neoprene Ø 11,5 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-013,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 272 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 20 mm - μίσχο Ø 11,5 mm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος καφέ  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 20 mm και ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από διογκούμενο μίσχο neoprene Ø 11,5 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-014,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 273 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 30 mm - μίσχο Ø 11,5 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος καφέ  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 30 mm και ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από διογκούμενο μίσχο neoprene Ø 11,5 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-015,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 274 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA καφέ, ύψους 55 mm - μίσχο Ø 11,5 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος καφέ  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 55 mm και ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από διογκούμενο μίσχο neoprene Ø 11,5 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-016,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 275 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA/ΙΝΟΧ γκρί, ύψους 20 mm,
 		        ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος γκρί  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 20 mm  και  βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπές panels - κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-017,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 276 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA/ΙΝΟΧ γκρί, ύψους 30 mm,
                            ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος γκρί  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 30 mm  και  βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπές panels - κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-018,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 277 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA/ΙΝΟΧ γκρί, ύψους 55 mm,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος γκρί  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 55 mm  και  βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπές panels - κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-019,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 278 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA/ΙΝΟΧ καφέ, ύψους 20 mm,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος καφέ  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 20 mm  και  βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπές panels - κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-020,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 279 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA/ΙΝΟΧ καφέ, ύψους 30 mm,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος καφέ  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 30 mm  και  βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπές panels - κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-021,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 280 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 mm  PA/ΙΝΟΧ καφέ, ύψους 55 mm,
        ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος από συνθετικό υλικό πολυαμίδιο  ( PA )  χρώματος καφέ  αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 55 mm  και  βάση από ανοξείδωτο χάλυβα ( ΙΝΟΧ) κατάλληλα για στήριξη αγωγών σε σκεπές panels - κυματοειδή ή αυλακωτή λαμαρίνα στις βίδες στερέωσης της λαμαρίνας (σκεπής) ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151122-022,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 281 : Στήριγμα ταινίας (St/t/Zn), τύπου HILTI  ύψους 20 mm Μ6 - T=30 mm,
                             ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30  mm και πάχους έως 6 mm, με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας με καρφί HILTI ή ροπμόκαρφο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151211-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 282 : Στήριγμα ταινίας (St/t/Zn), τύπου HILTI  ύψους 20 mm Μ8 - T=30 mm,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30  mm και πάχους έως 6 mm, με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας με καρφί HILTI ή ροπμόκαρφο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151211-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 283 : Στήριγμα ταινίας (Cu-E), τύπου HILTI  ύψους 20 mm Μ6 - T=30 mm,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30  mm και πάχους έως 6 mm, με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας με καρφί HILTI ή ροπμόκαρφο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151211-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 284 : Στήριγμα ταινίας (Cu-E), τύπου HILTI  ύψους 20 mm Μ8 - T=30 mm,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30  mm και πάχους έως 6 mm, με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας με καρφί HILTI ή ροπμόκαρφο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151211-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-285 : Στήριγμα ταινιών ( St/tZn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=30 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30 mm με μήκος 57 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8, χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-286 : Στήριγμα ταινιών ( Cu-E ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=30 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30 mm με μήκος 57 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-287 : Στήριγμα ταινιών (Cu-e/Sn), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=30 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30 mm με μήκος 57 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο επικασσιτερωμένο    (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-288 : Στήριγμα ταινιών (ΙΝΟΧ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=30 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους 30 mm με μήκος 57 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  ΑΠΟ ανοξείδωτο χάλυβα    (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-289 : Στήριγμα ταινιών ( St/tZn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=40 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm με μήκος 67 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-290 : Στήριγμα ταινιών ( Cu-E ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=40 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm με μήκος 67 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-291 : Στήριγμα ταινιών (Cu-e/Sn), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=40 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm με μήκος 67 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο επικασσιτερωμένο    (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-292 : Στήριγμα ταινιών (ΙΝΟΧ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης, T=40 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm με μήκος 67 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  ΑΠΟ ανοξείδωτο χάλυβα    (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151212-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α -293 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10  ( St/t/Zn ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161411-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -294 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10  ( Cu-E ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161411-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -295 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10  (Cu-e/Sn), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10,  χάλκινο επικασσιτερωμένο  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161411-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -296 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10  (ΙΝΟΧ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161411-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -297 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16  ( St/t/Zn ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161412-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -298 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16  ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161412-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -299 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16  (Cu-e/Sn), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16,  χάλκινο επικασσιτερωμένο  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161412-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -300 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 16,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161412-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -301 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20  ( St/t/Zn ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)
	
Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161413-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -302 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20  ( Cu-E ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161413-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -303 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161413-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -304 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20  (ΙΝΟΧ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10/ Ø 20,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161413-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -305 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 16  ( St/t/Zn ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 16,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161414-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -306 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 16  ( Cu-E ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 16,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161414-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -307 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 16  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 16,  χάλκινο επικασσιτερωμένο  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161414-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -308 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 16  (ΙΝΟΧ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 16,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161414-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -309 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 20  ( St/t/Zn ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 20,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161415-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -310 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 20  ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 20,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161415-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -311 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 20  (Cu-e/Sn), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 20,  χάλκινο επικασσιτερωμένο  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161415-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -312 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 16 / Ø 20  (ΙΝΟΧ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 16 / Ø 20,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161415-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -313 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 20 / Ø 20 ( St/t/Zn ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 20 / Ø 20,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161416-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -314 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 20 / Ø 20  ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 20 / Ø 20,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161416-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -315 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 20 / Ø 20  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 20 / Ø 20,  χάλκινο επικασσιτερωμένο   (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161416-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -316 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 20 / Ø 20  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø 20 / Ø 20,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161416-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -317 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30  ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161811-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -318 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών   Ø8-10 / T30 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161811-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -319 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30 (Cu-e/Sn), 
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  χάλκινο επικασσιτερωμένο    (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161811-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -320 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161811-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -321 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161812-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -322 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30  ( Cu-E ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161812-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -323 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30 (Cu-e/Sn), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161812-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -324 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161812-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -325 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161813-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -326 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161813-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -327 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30,  χάλκινο επικασσιτερωμένο  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161813-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -328 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T30 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών   Ø 20 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161813-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -329 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40  ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161814-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -330 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών   Ø8-10 / T40 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161814-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -331 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161814-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -332 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T40,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161814-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -333 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161815-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -334 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40  ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161815-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -335 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161815-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -336 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 16 / T40,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161815-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -337 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161816-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -338 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161816-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -339 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161816-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α -340 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø 20 / T40 (ΙΝΟΧ), 
[bookmark: _GoBack] ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών   Ø 20 / T40,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161816-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 




Αθήνα   Σεπτέμβριος 2013
Ο Συντάξας

Πιττάς  Παναγιώτης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Τεχνικού Πανεπιστημίου Βερολίνου 
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 14068


Σελίδα 187


___________________Microsoft_Excel_97-20031.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.10.10.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX / eCu,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.00		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.18
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.16.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu-E ) ,  επί  σχαρών  πάχους  έως  8 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,90 = 12,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 12,90 = 0,26

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 17,24 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200347.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.16.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu-E ) ,  επί  σχαρών  πάχους  έως  8 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.90		=		12.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		12.90		=		0.26

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.24
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά

{

17,24

}


___________________Microsoft_Excel_97-200348.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά		{		17.24		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 25 mm ,  γκρι

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,38 = 1,38

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,38 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,47 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200349.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 25 mm ,  γκρι

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.38		=		1.38

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.38		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.47
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Σαράντα Επτά Λεπτά

{

4,47

}


___________________Microsoft_Excel_97-200350.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Σαράντα Επτά Λεπτά		{		4.47		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 40 mm ,  γκρι

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,50 = 1,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,50 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,59 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200351.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 40 mm ,  γκρι

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.50		=		1.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.50		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.59






image2.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

9,18

}


image51.emf
ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Πενήντα Εννιά Λεπτά

{

4,59

}


___________________Microsoft_Excel_97-200352.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Πενήντα Εννιά Λεπτά		{		4.59		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.3 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 20 mm ,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,20 = 1,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,20 = 0,02

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,29 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200353.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.3 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 20 mm ,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.20		=		1.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.20		=		0.02

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.29
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Είκοσι Εννιά Λεπτά

{

4,29

}


___________________Microsoft_Excel_97-200354.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Είκοσι Εννιά Λεπτά		{		4.29		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 30 mm ,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,35 = 1,35

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,35 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200355.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 30 mm ,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.35		=		1.35

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.35		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.44
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

4,44

}


___________________Microsoft_Excel_97-200356.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		4.44		}






___________________Microsoft_Excel_97-20032.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		9.18		}






image56.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.5 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 55 mm ,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,85 = 2,85

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,85 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,97 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200357.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.5 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 55 mm ,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.85		=		2.85

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.85		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.97
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ενενήντα Επτά Λεπτά

{

5,97

}


___________________Microsoft_Excel_97-200358.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ενενήντα Επτά Λεπτά		{		5.97		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 25 mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,38 = 1,38

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,38 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,47 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200359.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 25 mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.38		=		1.38

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.38		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.47
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Σαράντα Επτά Λεπτά

{

4,47

}


___________________Microsoft_Excel_97-200360.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Σαράντα Επτά Λεπτά		{		4.47		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.7 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 40 mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,50 = 1,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,50 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,59 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200361.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.7 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ6 - L= 40 mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.50		=		1.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.50		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.59






image3.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.11.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10    St/tΖn/INOX ,  αγωγού σε λαμαρίνα

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,80 = 0,08

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image61.emf
ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Πενήντα Εννιά Λεπτά

{

4,59

}


___________________Microsoft_Excel_97-200362.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Πενήντα Εννιά Λεπτά		{		4.59		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.8 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 20 mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,20 = 1,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,20 = 0,02

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,29 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200363.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.8 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 20 mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.20		=		1.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.20		=		0.02

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.29






___________________Microsoft_Excel_97-200364.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Είκοσι Εννιά Λεπτά		{		4.29		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.9 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 30 mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,35 = 1,35

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,35 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200365.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.9 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 30 mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.35		=		1.35

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.35		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.44






___________________Microsoft_Excel_97-200366.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		4.44		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.10 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 55 mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,85 = 2,85

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,85 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,97 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200367.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.17.11.10 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  Μ8 - L= 55 mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.85		=		2.85

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.85		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.97






___________________Microsoft_Excel_97-20033.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.11.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10    St/tΖn/INOX ,  αγωγού σε λαμαρίνα

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.80		=		0.08

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.94






___________________Microsoft_Excel_97-200368.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ενενήντα Επτά Λεπτά		{		5.97		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200369.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


___________________Microsoft_Excel_97-200370.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,10 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200371.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.10		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.27
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

8,27

}


___________________Microsoft_Excel_97-200372.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		8.27		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.3 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,60 = 6,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,60 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,80 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image4.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

6,94

}


___________________Microsoft_Excel_97-200373.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.3 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.60		=		6.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.60		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.80






image70.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ογδόντα Λεπτά

{

9,80

}


___________________Microsoft_Excel_97-200374.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ογδόντα Λεπτά		{		9.80		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200375.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65






image72.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


___________________Microsoft_Excel_97-200376.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.5}

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,10 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200377.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.5}

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.10		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.27






___________________Microsoft_Excel_97-200378.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		8.27		}






___________________Microsoft_Excel_97-20034.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		6.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,60 = 6,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,60 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,80 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200379.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.18.11.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  πλαστ.  παρ.  11.5  mm ,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.60		=		6.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.60		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.80






___________________Microsoft_Excel_97-200380.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ογδόντα Λεπτά		{		9.80		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200381.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


___________________Microsoft_Excel_97-200382.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,10 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200383.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.10		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.27
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

8,27

}


image5.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.11.10.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  Cu-E/INOX  ,  αγωγού σε λαμαρίνα

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,00 = 11,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 11,00 = 0,22

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 14,28 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200384.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		8.27		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.3 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  γκρί

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,60 = 6,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,60 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,80 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200385.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.3 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  γκρί

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.60		=		6.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.60		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.80






image80.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ογδόντα Λεπτά

{

9,80

}


___________________Microsoft_Excel_97-200386.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ογδόντα Λεπτά		{		9.80		}






image81.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200387.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 20 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


___________________Microsoft_Excel_97-200388.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.5}

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,10 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-20035.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.11.10.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  Cu-E/INOX  ,  αγωγού σε λαμαρίνα

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.00		=		11.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		11.00		=		0.22

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.28






___________________Microsoft_Excel_97-200389.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.5}

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 30 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.10		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.27






___________________Microsoft_Excel_97-200390.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		8.27		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  καφέ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,60 = 6,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,60 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,80 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200391.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.19.11.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  polyamide  L= 55 mm ,  με  βάση ΙΝΟΧ για βίδες,  καφέ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.60		=		6.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.60		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.80






___________________Microsoft_Excel_97-200392.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ογδόντα Λεπτά		{		9.80		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.1.1 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( St/tZn ) ,  HILTI  M6 - Y=20 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,30 = 6,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,30 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,49 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200393.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( St/tZn ) ,  HILTI  M6 - Y=20 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.30		=		6.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.30		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.49
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Σαράντα Εννιά Λεπτά

{

9,49

}


___________________Microsoft_Excel_97-200394.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Σαράντα Εννιά Λεπτά		{		9.49		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.1.2 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( St/tZn ) ,  HILTI  M8 - Y=20 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,50 = 6,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,50 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,69 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image6.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

{

14,28

}


___________________Microsoft_Excel_97-200395.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.1.2 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( St/tZn ) ,  HILTI  M8 - Y=20 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.50		=		6.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.50		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.69
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Έξήντα Εννιά Λεπτά

{

9,69

}


___________________Microsoft_Excel_97-200396.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Έξήντα Εννιά Λεπτά		{		9.69		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.3.1 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( Cu ) ,  HILTI  M6 - Y=20 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 12,00 = 0,24

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 15,30 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200397.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( Cu ) ,  HILTI  M6 - Y=20 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		12.00		=		0.24

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.30






image90.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Τριάντα Λεπτά

{

15,30

}


___________________Microsoft_Excel_97-200398.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Τριάντα Λεπτά		{		15.30		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.3.2 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( Cu ) ,  HILTI  M8 - Y=20 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 12,50 = 0,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 15,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200399.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.20.3.2 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm - b= 6 mm  ( Cu ) ,  HILTI  M8 - Y=20 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		12.50		=		0.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.81
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

15,81

}


___________________Microsoft_Excel_97-20036.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		14.28		}






___________________Microsoft_Excel_97-2003100.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		15.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.1.1 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( St/tZn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,70 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,82 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003101.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( St/tZn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.70		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.82
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ογδόντα Δύο Λεπτά

{

5,82

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003102.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ογδόντα Δύο Λεπτά		{		5.82		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.3.1 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( Cu ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,00 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003103.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( Cu ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.00		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.18
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

9,18

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003104.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		9.18		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.4.1 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( Cu-e/Sn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 9,00 = 0,18

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,24 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image7.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.12.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10    St/tZn/INOX ,  αγωγού σε λαμαρίνα

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,75 = 3,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,75 = 0,08

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003105.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.4.1 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( Cu-e/Sn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		9.00		=		0.18

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.24
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά

{

12,24

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003106.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά		{		12.24		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.6.1 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( INOX ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,00 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003107.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=30 mm  ( INOX ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.00		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.18
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

9,18

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003108.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		9.18		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.1.2 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( St/tZn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,70 = 3,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,70 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,84 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003109.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.1.2 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( St/tZn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.70		=		3.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.70		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.84






image102.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά

{

6,84

}


___________________Microsoft_Excel_97-20037.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.12.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10    St/tZn/INOX ,  αγωγού σε λαμαρίνα

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.75		=		3.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.75		=		0.08

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.89






___________________Microsoft_Excel_97-2003110.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά		{		6.84		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.3.2 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( Cu ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,00 = 7,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 7,00 = 0,14

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 10,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003111.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.3.2 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( Cu ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.00		=		7.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		7.00		=		0.14

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.20
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Είκοσι Λεπτά

{

10,20

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003112.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Είκοσι Λεπτά		{		10.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.4.2 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( Cu-e/Sn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 10,00 = 0,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 13,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003113.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.4.2 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( Cu-e/Sn ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		10.00		=		0.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.26
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

13,26

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003114.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		13.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.6.2 }

Υλικά

α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( INOX ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,00 = 7,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 7,00 = 0,14

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 10,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image8.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

6,89

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003115.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.21.6.2 }

		Υλικά

		α)  Στήρ. ταινίας L=40 mm  ( INOX ) ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.00		=		7.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		7.00		=		0.14

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.20
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Είκοσι Λεπτά

{

10,20

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003116.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Είκοσι Λεπτά		{		10.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,00 = 4,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003117.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.00		=		4.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.06
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξι Λεπτά

{

7,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003118.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξι Λεπτά		{		7.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 17,70 = 17,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 20,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003119.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.70		=		17.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

20,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-20038.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		6.89		}






___________________Microsoft_Excel_97-2003120.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		20.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 23,70 = 23,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 26,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003121.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		23.70		=		23.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

26,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003122.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		26.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 17,25 = 17,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 20,31 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003123.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/Φ8-10, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.25		=		17.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.31
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Τριάντα Ένα Λεπτά

{

20,31

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003124.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Τριάντα Ένα Λεπτά		{		20.31		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image9.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.12.10.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX / eCu ,  αγωγού σε λαμαρίνα

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

11,00

=

11,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

11,00

=

0,22

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

14,28

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003125.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.56
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

7,56

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003126.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		7.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,20 = 18,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003127.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.20		=		18.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.26
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

21,26

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003128.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		21.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 24,20 = 24,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 27,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003129.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		24.20		=		24.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.26
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

27,26

}


___________________Microsoft_Excel_97-20039.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.12.10.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX / eCu ,  αγωγού σε λαμαρίνα

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.00		=		11.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		11.00		=		0.22

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.28






___________________Microsoft_Excel_97-2003130.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		27.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 17,75 = 17,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 20,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003131.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.75		=		17.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.81
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

20,81

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003132.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		20.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.3 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003133.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.3 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.06
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Έξι Λεπτά

{

9,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003134.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Έξι Λεπτά		{		9.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.3 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,70 = 19,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 22,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200310.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		14.28		}






___________________Microsoft_Excel_97-2003135.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.3 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.70		=		19.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

22,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003136.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		22.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.3 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 25,70 = 25,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 28,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003137.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.3 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.70		=		25.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

28,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003138.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		28.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.3 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,25 = 19,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 22,31 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003139.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.3 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.25		=		19.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.31
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Τριάντα Ένα Λεπτά

{

22,31

}


image10.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  St/tZn/INOX,  δαγκάνα

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 10,00 = 0,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 15,31 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003140.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Τριάντα Ένα Λεπτά		{		22.31		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.4 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,00 = 7,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 10,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003141.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.4 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.00		=		7.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.06
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Έξι Λεπτά

{

10,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003142.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Έξι Λεπτά		{		10.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.4 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,70 = 20,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 23,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003143.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.4 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.70		=		20.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

23,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003144.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		23.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.4 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 26,00 = 26,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 29,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200311.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  St/tZn/INOX,  δαγκάνα

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		10.00		=		0.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.31






___________________Microsoft_Excel_97-2003145.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.4 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		26.00		=		26.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Έξι Λεπτά

{

29,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003146.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Έξι Λεπτά		{		29.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.4 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,25 = 20,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 23,31 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003147.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.4 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 16/ Φ 16, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.25		=		20.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.31
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Τριάντα Ένα Λεπτά

{

23,31

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003148.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Τριάντα Ένα Λεπτά		{		23.31		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.5 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,50 = 7,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 10,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003149.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.5 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.50		=		7.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.56
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

10,56

}


image11.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Τριάντα Ένα Λεπτά

{

15,31

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003150.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		10.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.5 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,20 = 21,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003151.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.5 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.20		=		21.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.26
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

24,26

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003152.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		24.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.5 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 27,20 = 27,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 30,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003153.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.5 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		27.20		=		27.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		30.26






image146.emf
ΕΥΡΩ :

Τριάντα και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

30,26

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003154.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		30.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.5 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,75 = 20,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 23,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200312.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Τριάντα Ένα Λεπτά		{		15.31		}






___________________Microsoft_Excel_97-2003155.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.5 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 16/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.75		=		20.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.81
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

23,81

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003156.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		23.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.6}

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,00 = 8,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 11,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003157.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.1.6}

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.00		=		8.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.06
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Έξι Λεπτά

{

11,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003158.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Έξι Λεπτά		{		11.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.6 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,70 = 21,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003159.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.3.6 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.70		=		21.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

24,76

}


image12.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.10.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX / eCu ,  δαγκάνα

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

16,50

=

16,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

16,50

=

0,33

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,25

χ

20,42

=

5,11

 

 :

21,94

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003160.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		24.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.6 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 27,70 = 27,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 30,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003161.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.4.6 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		27.70		=		27.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		30.76
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

30,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003162.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		30.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.6 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,25 = 21,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,31 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003163.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.1.6.6 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 20/ Φ 20, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.25		=		21.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.31
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Τριάντα Ένα Λεπτά

{

24,31

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003164.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Τριάντα Ένα Λεπτά		{		24.31		}






image157.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,60 = 3,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200313.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.10.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX / eCu ,  δαγκάνα

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		16.50		=		0.33

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.94






___________________Microsoft_Excel_97-2003165.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.60		=		3.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.66
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

6,66

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003166.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		6.66		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 17,40 = 17,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 20,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003167.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.40		=		17.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.46
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

20,46

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003168.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		20.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 23,40 = 23,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 26,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003169.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		23.40		=		23.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.46
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

26,46

}


image13.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

21,94

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003170.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		26.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 17,00 = 17,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 20,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003171.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.00		=		17.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Έξι Λεπτά

{

20,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003172.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Έξι Λεπτά		{		20.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,10 = 4,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,16 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003173.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.10		=		4.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.16
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Δέκα Έξι Λεπτά

{

7,16

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003174.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Δέκα Έξι Λεπτά		{		7.16		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200314.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		21.94		}






___________________Microsoft_Excel_97-2003175.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003176.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 24,00 = 24,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 27,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003177.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		24.00		=		24.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Έξι Λεπτά

{

27,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003178.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Έξι Λεπτά		{		27.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003179.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 16 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


image14.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9342.1.1 }

Υλικά

α)  PVC  γεμισμένο  με  beton

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,70 = 3,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,70 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 8,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003180.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.3 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,00 = 5,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003181.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.3 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.00		=		5.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.06
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

8,06

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003182.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		8.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.3 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,70 = 18,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003183.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.3 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.70		=		18.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

21,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003184.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		21.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.3 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 24,90 = 24,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 27,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200315.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9342.1.1 }

		Υλικά

		α)  PVC  γεμισμένο  με  beton

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.70		=		3.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.70		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.88






___________________Microsoft_Excel_97-2003185.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.3 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		24.90		=		24.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.96
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

27,96

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003186.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		27.96		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.3 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,70 = 18,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003187.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.3 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 20 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.70		=		18.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.76






image180.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

21,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003188.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		21.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.4 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,60 = 4,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003189.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.4 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.60		=		4.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.66
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

7,66

}


image15.emf
ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

8,88

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003190.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		7.66		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.4 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 22,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003191.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.4 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.56
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

22,56

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003192.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		22.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.4 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,50 = 22,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 25,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003193.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.4 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.50		=		22.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		25.56
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Πέντε και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

25,56

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003194.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Πέντε και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		25.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.4 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 22,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200316.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		8.88		}






___________________Microsoft_Excel_97-2003195.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.4 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.56
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

22,56

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003196.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		22.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.5 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,60 = 4,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003197.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.5 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.60		=		4.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.66
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

7,66

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003198.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		7.66		}






image191.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.5 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,70 = 18,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003199.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.5 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.70		=		18.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

21,76

}


image16.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9342.1.2 }

Υλικά

α)  PVC  χωρίς  με  beton

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,00 = 5,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,00 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 9,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003200.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		21.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.5 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 24,70 = 24,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 27,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003201.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.5 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		24.70		=		24.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

27,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003202.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		27.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.5 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,70 = 18,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003203.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.5 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 16 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.70		=		18.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.76
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

21,76

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003204.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		21.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.6}

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,16 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200317.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9342.1.2 }

		Υλικά

		α)  PVC  χωρίς  με  beton

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.00		=		5.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.00		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.18






___________________Microsoft_Excel_97-2003205.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.1.6}

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.16
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Δέκα Έξι Λεπτά

{

8,16

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003206.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Δέκα Έξι Λεπτά		{		8.16		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.6 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,30 = 19,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 22,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003207.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.3.6 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.30		=		19.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.36
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

22,36

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003208.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		22.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.6 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 25,30 = 25,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 28,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003209.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.4.6 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.30		=		25.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.36
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

28,36

}


image17.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

9,18

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003210.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		28.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.6 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,30 = 19,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 22,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-2003211.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.2.6.6 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 20 / 40, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.30		=		19.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.36
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

22,36

}


___________________Microsoft_Excel_97-2003212.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		22.36		}






___________________Microsoft_Excel_97-200318.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		9.18		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9342.1.3 }

Υλικά

α)  PVC  και  beton

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,30 = 6,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,30 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 12,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200319.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9342.1.3 }

		Υλικά

		α)  PVC  και  beton

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.30		=		6.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.30		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.55
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,55

}


___________________Microsoft_Excel_97-200320.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  γωνιακό επι panels ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

2,30

=

2,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

2,30

=

0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

5,41

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200321.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  γωνιακό επι panels ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.30		=		2.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.30		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.41
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

5,41

}


___________________Microsoft_Excel_97-200322.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		5.41		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  γωνιακό επι panels ,

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.7 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

5,80

=

5,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

5,80

=

0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

8,98

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200323.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.13.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  γωνιακό επι panels ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.80		=		5.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.80		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.98
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

8,98

}


___________________Microsoft_Excel_97-200324.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		8.98		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.14.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επι υδρορροών  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

8,75

=

8,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

8,75

=

0,18

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

11,99

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200325.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.14.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επι υδρορροών

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.75		=		8.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		8.75		=		0.18

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.99
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Ενενήντα Εννιά Λεπτά

{

11,99

}


___________________Microsoft_Excel_97-200326.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Ενενήντα Εννιά Λεπτά		{		11.99		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.14.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  επι υδρορροών  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.7 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

15,00

=

15,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

15,00

=

0,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

18,36

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200327.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.14.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  επι υδρορροών

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		15.00		=		0.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.36
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

18,36

}


___________________Microsoft_Excel_97-200328.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		18.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  5-18 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 10,00 = 0,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 13,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200329.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  5-18 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		10.00		=		0.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.26
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

13,26

}


___________________Microsoft_Excel_97-200330.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		13.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  5-18 mm  με  διμ.  σύνδ.  ( St/tZn-Cu-E )

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

16,50

=

16,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

16,50

=

0,33

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

19,89

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200331.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  5-18 mm  με  διμ.  σύνδ.  ( St/tZn-Cu-E )

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		16.50		=		0.33

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.89
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

19,89

}


___________________Microsoft_Excel_97-200332.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		19.89		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.3 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  18-35 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

12,50

=

12,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

12,50

=

0,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

15,81

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200333.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.3 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  18-35 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		12.50		=		0.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.81
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

15,81

}


___________________Microsoft_Excel_97-200334.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		15.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  18-35 mm  με  διμ.  σύνδ.  ( St/tZn-Cu-E )

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

22,50

=

22,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

22,50

=

0,45

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

26,01

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200335.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  H  πάχους  18-35 mm  με  διμ.  σύνδ.  ( St/tZn-Cu-E )

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.50		=		22.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.50		=		0.45

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.01
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Ένα Λεπτό

{

26,01

}


___________________Microsoft_Excel_97-200336.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Ένα Λεπτό		{		26.01		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.5 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  10 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

7,50

=

7,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

7,50

=

0,15

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

10,71

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200337.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.5 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  10 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.50		=		7.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		7.50		=		0.15

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.71
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Εβδομήντα Ένα Λεπτά

{

10,71

}


___________________Microsoft_Excel_97-200338.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Εβδομήντα Ένα Λεπτά		{		10.71		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu-E ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  10 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

18,00

=

18,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

18,00

=

0,36

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

21,42

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200339.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu-E ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  10 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		18.00		=		0.36

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.42
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Σαράντα Δύο Λεπτά

{

21,42

}


___________________Microsoft_Excel_97-200340.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Σαράντα Δύο Λεπτά		{		21.42		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  5 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

8,00

=

8,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

8,00

=

0,16

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

11,22

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200341.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.1.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  5 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.00		=		8.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		8.00		=		0.16

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.22
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.10.10.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX / eCu,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,00 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Είκοσι Δύο Λεπτά

{

11,22

}


___________________Microsoft_Excel_97-200342.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Είκοσι Δύο Λεπτά		{		11.22		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.3.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu-E ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  5 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

18,00

=

18,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

18,00

=

0,36

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

 

 :

21,42

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200343.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.15.3.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu-E ) ,  επί  ακμών  πάχους  έως  5 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		18.00		=		0.36

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.42
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Σαράντα Δύο Λεπτά

{

21,42

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Σαράντα Δύο Λεπτά		{		21.42		}






image44.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.16.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  σχαρών  πάχους  έως  8 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,30 = 6,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,30 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 10,51 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


___________________Microsoft_Excel_97-200345.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.16.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  επί  σχαρών  πάχους  έως  8 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.30		=		6.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.30		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.51
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Πενήντα Ένα Λεπτά

{

10,51

}


___________________Microsoft_Excel_97-200346.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Πενήντα Ένα Λεπτά		{		10.51		}






