

 		 
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ –  ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΩΓΟΙ

Άρθρο Α - 1 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( St/t/Zn ),  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου μονόκλωνου αγωγού (St/t/Zn), κυκλικής διατομής  Φ 8 MM, θερμά  επιψευδαργυρωμένου  με 400 gr/m2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111111-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 2 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( St/t/Zn ),  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου μονόκλωνου αγωγού (St/t/Zn), κυκλικής διατομής  Φ 10 MM, θερμά  επιψευδαργυρωμένου  με 620 gr/m2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111111-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )


	
	
	
	
	




Άρθρο Α - 3 :  Χαλύβδινος αγωγός  επιχαλκωμένος ( St/eCu ),  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)
	
Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου μονόκλωνου αγωγού επιχαλκωμένου ( St/eCu )  κυκλικής διατομής  Φ 8 MM, με  πάχος  επιχάλκωσης 70 μm, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111112-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 4 :  Χαλύβδινος αγωγός  επιχαλκωμένος ( St/eCu ),  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου μονόκλωνου αγωγού επιχαλκωμένου ( St/eCu )  κυκλικής διατομής  Φ 10 MM, με  πάχος  επιχάλκωσης 70 μm,   σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111112-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 5 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu ),  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου μονόκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής Φ 8 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111113-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	


	
	
	
	


Άρθρο Α - 6 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu ),  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου μονόκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής Φ 10 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111113-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 7 :  Χάλκινος αγωγός επικασσιτερωμένος ( Cu/eSn ),  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου μονόκλωνου αγωγού επικασσιτερωμένου ( Cu/eSn )  κυκλικής διατομής  Φ 8 MM, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ. 111114-001, για τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 8 : Αγωγός αλουμινίου  ( AlMgSi ),  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,
	(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, μονόκλωνου αγωγού αλουμινίου (AlMgSi), κυκλικής διατομής Φ 8 MM, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111115-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 9 : Αγωγός αλουμινίου  ( AlMgSi ),  διαμέτρου Φ 9 ΜΜ,
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, μονόκλωνου αγωγού αλουμινίου (AlMgSi), κυκλικής διατομής Φ 9 MM, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111115-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )









Άρθρο Α - 10 : Αγωγός αλουμινίου  ( AlMgSi ),  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, μονόκλωνου αγωγού αλουμινίου (AlMgSi), κυκλικής διατομής Φ 10 MM, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111115-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 11 :  Χαλύβδινος ανοξείδωτος  αγωγός  ( ΙΝΟΧ V2A ),  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου ανοξείδωτου μονόκλωνου αγωγού ( ΙΝΟΧ V2A ), κυκλικής διατομής  Φ 8 MM,  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111116-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 (ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	
	
	
	
	






Άρθρο Α - 12 :  Χαλύβδινος ανοξείδωτος  αγωγός  ( ΙΝΟΧ V2A ),  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου ανοξείδωτου μονόκλωνου αγωγού ( ΙΝΟΧ V2A ), κυκλικής διατομής  Φ 10 MM,  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ. 111116-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι υλικά και μικροϋλικά (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 (ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ)







Άρθρο Α - 13 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  10 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 10  mm2   ( διαμέτρου 4,3 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-007,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	
	
	
	
	






Άρθρο Α - 14 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  16 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 16  mm2   ( διαμέτρου 5,3 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 15 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  25 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 25  mm2   ( διαμέτρου 6,6 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 16 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  35 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 35  mm2   ( διαμέτρου 7,9 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 17 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  50 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 50  mm2   ( διαμέτρου 9,1 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-004,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





 


Άρθρο Α - 18 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  70 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 70  mm2   ( διαμέτρου 11,0 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 19 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  95 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 95  mm2   ( διαμέτρου 12,9 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 20 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  120 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 120  mm2   ( διαμέτρου 14,5 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-008,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 21 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  150 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 150  mm2   ( διαμέτρου 16,2 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-009,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 22 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  185 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 185  mm2   ( διαμέτρου 18,0 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-010,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 23 :  Χάλκινος αγωγός  ( Cu )  πολύκλωνος,  διατομής  240 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  (Cu), κυκλικής διατομής 240  mm2   ( διαμέτρου 20,6 MM), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111313-011,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 24 :  Χάλκινος αγωγός πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 16 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 16  mm2   (διαμέτρου 5,3 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι υλικά και  μικροϋλικά (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και εργασία για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 25 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 25 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 25  mm2   (διαμέτρου 6,6 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των 	στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 26 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 35 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 35  mm2   (διαμέτρου 7,9 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )






Άρθρο Α - 27 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 50 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 50  mm2   (διαμέτρου 9,1 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-004,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 28 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 70 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 70  mm2   (διαμέτρου 11,0 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 29 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 95 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 95  mm2   (διαμέτρου 12,9 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 30 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)  διατ. 120 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  επικασσιτερωμένου (Cu/eSn) , κυκλικής διατομής 120  mm2   (διαμέτρου 14,5 MM), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111314-007,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





Άρθρο Α - 31 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 10 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC  , κυκλικής διατομής 10  mm2   (διαμέτρου 6,7 MM),  ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 32 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 16 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC,  κυκλικής διατομής 16 mm2  (διαμέτρου 7,8 MM),  ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )






Άρθρο Α - 33 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 25 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC  , κυκλικής διατομής 25  mm2   (διαμέτρου 9,7 MM), ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-004,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 34 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 35 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC  , κυκλικής διατομής 35  mm2   (διαμέτρου 10,9 MM), ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )






Άρθρο Α - 35 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 50 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC  , κυκλικής διατομής 50  mm2   (διαμέτρου 12,8 MM), ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 36 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 70 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC  , κυκλικής διατομής 70  mm2   (διαμέτρου 14,6 MM), ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-007,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 37 :  Χάλκινος αγωγός   πολύκλωνος, με  PVC  διατομής. 95 mm2 ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινου πολύκλωνου αγωγού  με  επένδυση  PVC  , κυκλικής διατομής 95  mm2   (διαμέτρου 17,1 MM), ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111317-008,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 38 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( St/t/Zn ) συρματόσχοινο ,  διαμέτρου Φ 6 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου πολύκλωνου αγωγού (St/t/Zn) συρματόσχοινου,  κυκλικής διατομής  Φ 6 MM, ( διατομής  28,26  mm2 ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111311-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 39 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( St/t/Zn ) συρματόσχοινο ,  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου πολύκλωνου αγωγού (St/t/Zn) συρματόσχοινου,  κυκλικής διατομής  Φ 8 MM, ( διατομής  50,24  mm2 ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111311-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )









Άρθρο Α - 40 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( St/t/Zn ) συρματόσχοινο ,  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου πολύκλωνου αγωγού (St/t/Zn) συρματόσχοινου,  κυκλικής διατομής  Φ 10 MM, ( διατομής  78,50  mm2 ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111311-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )







Άρθρο Α - 41 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( ΙΝΟΧ ) συρματόσχοινο ,  διαμέτρου Φ 8 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου ανοξείδωτου πολύκλωνου αγωγού (ΙΝΟΧ) συρματόσχοινου,  κυκλικής διατομής  Φ 8 MM, ( διατομής  50,24  mm2 ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111316-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )








Άρθρο Α - 42 :  Χαλύβδινος αγωγός  ( ΙΝΟΧ ) συρματόσχοινο ,  διαμέτρου Φ 10 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινου ανοξείδωτου πολύκλωνου αγωγού (ΙΝΟΧ) συρματόσχοινου,  κυκλικής διατομής  Φ 10 MM, ( διατομής  78,50  mm2 ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111316-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )






Άρθρο Α - 43:  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής 16 mm2, μήκους 200 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 16  mm2   και  μήκους  200 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-004,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 44:  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC διατομής 25 mm2 , μήκους 200 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 25  mm2   και  μήκους  200 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 45 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  35 mm2 , μήκους 200 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 35  mm2   και  μήκους  200 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α - 46 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  16 mm2 , μήκους 300 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 16  mm2   και  μήκους  300 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-009,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 47 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  25 mm2 , μήκους 300 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 25  mm2   και  μήκους  300 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-010,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 48 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  35 mm2 , μήκους 300 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 35  mm2   και  μήκους  300 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-011,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α - 49 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  16 mm2 , μήκους 400 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 16  mm2   και  μήκους  400 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-013,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α - 50 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  25 mm2 , μήκους 400 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 25  mm2   και  μήκους  400 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-014,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α - 51 :  Χάλκινος πολύκλωνος εύκαμπτος, με  PVC  διατομής  35 mm2 , μήκους 400 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 46 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, τυποποιημένου χάλκινου πολύκλωνου εύκαμπτου αγωγού  με  επένδυση  PVC  ( Cu-E/PVC), κυκλικής διατομής 35  mm2   και  μήκους  400 mm  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό και ακροδέκτες χάλκινους επικασσιτερωμένους ενδεικτικού  τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111511-015,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 52 :  Ευθύγραμμος ράβδος ( St/t/Zn ), διαμέτρου Φ16 ΜΜ και μήκους 4.000 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ράβδου – αγωγού  (St/t/Zn), κυκλικής διατομής  Φ 16 MM και  μήκους 4.000 ΜΜ, θερμά  επιψευδαργυρωμένης  σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111611-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 53 :  Ευθύγραμμος ράβδος ( St/t/Zn ), διαμέτρου Φ16 ΜΜ και μήκους 6.000 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ράβδου – αγωγού  (St/t/Zn), κυκλικής διατομής  Φ 16 MM και  μήκους 6.000 ΜΜ, θερμά  επιψευδαργυρωμένης  σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111611-004,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 54 :  Ευθύγραμμος ράβδος ( Cu ), διαμέτρου Φ16 ΜΜ και μήκους 4.000 ΜΜ,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ράβδου – αγωγού  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu-Ε), κυκλικής διατομής  Φ 16 MM  και  μήκους 4.000 ΜΜ, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  111613-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  , η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-55 :  Προστατευτικός αγωγός ( St/t/Zn ), 1 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ, μήκους 1.500  ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου προστατευτικού αγωγού καθόδου, ενός ακροδέκτη, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 1.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111711-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )






 


Άρθρο Α-56 :  Προστατευτικός αγωγός ( St/t/Zn ), 1 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ, μήκους 2.000  ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου προστατευτικού αγωγού καθόδου, ενός ακροδέκτη, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.000 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111711-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	






Άρθρο Α-57 :  Προστατευτικός αγωγός ( St/t/Zn ), 1 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ,  μήκους 2.500  ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου προστατευτικού αγωγού καθόδου, ενός ακροδέκτη, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111711-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α-58 :  Προστατευτικός αγωγός ( St/t/Zn ), 2 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ,  μήκους 1.500  ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου προστατευτικού αγωγού καθόδου, δύο ακροδεκτών, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 1.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111711-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	




 Άρθρο Α-59 :  Προστατευτικός αγωγός ( St/t/Zn ), 2 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 2.000  ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου προστατευτικού αγωγού καθόδου, δύο ακροδεκτών, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.000 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111711-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α-60 :  Προστατευτικός αγωγός ( St/t/Zn ), 2 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 2.500  ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου προστατευτικού αγωγού καθόδου, δύο ακροδεκτών, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111711-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	






Άρθρο Α-61 :  Προστατευτικός αγωγός ( Cu ), 1 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 1.500  ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χάλκινου προστατευτικού αγωγού καθόδου, ενός ακροδέκτη, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 1.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111713-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







 Άρθρο Α-62 :  Προστατευτικός αγωγός ( Cu ), 1 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 2.000  ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χάλκινου  προστατευτικού αγωγού καθόδου, ενός ακροδέκτη, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.000 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111713-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	





Άρθρο Α-63 :  Προστατευτικός αγωγός ( Cu ), 1 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 2.500  ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χάλκινου  προστατευτικού αγωγού καθόδου, ενός ακροδέκτη, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111713-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 
	
	
	
	
	







Άρθρο Α-64 :  Προστατευτικός αγωγός ( Cu ), 2 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 1.500  ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χάλκινου  προστατευτικού αγωγού καθόδου, δύο ακροδεκτών, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 1.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111713-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 
	
	
	
	
	






Άρθρο Α-65 :  Προστατευτικός αγωγός ( Cu ), 2 ακροδ. - Φ=16 ΜΜ μήκους 2.000  ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χάλκινου  προστατευτικού αγωγού καθόδου, δύο ακροδεκτών, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.000 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111713-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 
	
	
	
	
	







Άρθρο Α-66 :  Προστατευτικός αγωγός ( Cu ), 2 ακροδ. - μ Φ=16 ΜΜ ήκους 2.500  ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και σύνδεση χάλκινου  προστατευτικού αγωγού καθόδου, δύο ακροδεκτών, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ μήκους 2.500 ΜΜ, για σύνδεση των αγωγών καθόδου με το σύστημα γείωσης για την μηχανική προστασία της ,  σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 111713-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 
	
	
	
	
	






Άρθρο Α - 67 :  Χαλύβδινη ταινία  ( St/t/Zn ),  διατομής 30χ3 ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας          (St/t/Zn), διατομής 30χ3 MM, θερμά  επιψευδαργυρωμένης  με 500 gr/m2  κατά DIN 48801 σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121111-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 68 :  Χαλύβδινη ταινία  ( St/t/Zn ),  διατομής 30χ3,5 ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας (St/t/Zn), διατομής 30χ3,5 MM, θερμά  επιψευδαργυρωμένης  με 500 gr/m2  κατά DIN 48801 σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121111-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	



Άρθρο Α - 69 :  Χαλύβδινη ταινία  ( St/t/Zn ),  διατομής 40χ4 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

      Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας (St/t/Zn), διατομής 40χ4 MM, θερμά  επιψευδαργυρωμένης  με 500 gr/m2  κατά DIN 48801 σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121111-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )






	
	
	
	



Άρθρο Α - 70 :  Χαλύβδινη ταινία  Επιχαλκωμένη  (St/eCu),  διατομής 30χ3,5 ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας          επιχαλκωμένης (St/eCu),  διατομής 30χ3,5 MM, με πάχος επιχάλκωσης  70 μm σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121112-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )






Άρθρο Α - 71 :  Χαλύβδινη ταινία  Επιχαλκωμένη  (St/eCu),  διατομής 40χ4 ΜΜ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας          επιχαλκωμένης (St/eCu),  διατομής 40χ4 MM, με πάχος επιχάλκωσης  70 μm σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121112-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	

	

	
	
	



Άρθρο Α - 72 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu ),  διατομής 20χ2,5 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας (Cu), διατομής 20χ2,5 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121113-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	



Άρθρο Α - 73 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu ),  διατομής 25χ3 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας (Cu), διατομής 25χ3 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121113-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 74 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu ),  διατομής 30χ2 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας (Cu), διατομής 30χ2 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121113-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 75 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu ),  διατομής 30χ3 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας (Cu), διατομής 30χ3 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121113-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 76 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu ),  διατομής 40χ3 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας (Cu), διατομής 40χ3 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121113-009,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 77 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu ),  διατομής 40χ4 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας (Cu), διατομής 40χ4 MM, από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121113-010,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 78 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 20χ2,5 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 20χ2,5 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121114-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	



Άρθρο Α - 79 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 25χ3 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 25χ3 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121114-002,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	


	

	
	
	





Άρθρο Α - 80 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 30χ2 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 30χ2 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121114-005,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	



Άρθρο Α - 81 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 30χ3 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 30χ3 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121114-006,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	





Άρθρο Α - 82 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 40χ3 ΜΜ,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 40χ3 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121114-007,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	



Άρθρο Α - 83 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 40χ4 ΜΜ,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

       Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  διατομής 40χ4 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121114-008,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας,, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	


	

	
	
	



	

	
	
	


Άρθρο Α - 84 :  Χαλύβδινη ταινία  ανοξείδωτη ( ΙΝΟΧ V2A),  διατομής 30χ3,5 ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας          ανοξείδωτης ( ΙΝΟΧ V2A),  διατομής 30χ3,5 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121116-001,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )



	

Άρθρο Α - 85 :  Χαλύβδινη ανοξείδωτη ( ΙΝΟΧ V4A),  διατομής 30χ3,5 ΜΜ,
                            ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

      Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας          ανοξείδωτης ( ΙΝΟΧ V4A ),  διατομής 30χ3,5 MM, σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121116-003,  για  τοποθέτηση σε εγκατάσταση  γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά  (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση της ταινίας, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ )





	
	
	
	




Άρθρο Α - 86 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu-E )  εύκαμπτη ( πλεξούδα ),  διατομής 16 mm2,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  εύκαμπτηs ( πλεξούδα ),  διατομής 16 mm2,  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121311-001,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
  ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	


Άρθρο Α - 87 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu-E )  εύκαμπτη ( πλεξούδα ),  διατομής 25 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  εύκαμπτηs ( πλεξούδα ),  διατομής 25 mm2,  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121311-002,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	





Άρθρο Α - 88 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu-E )  εύκαμπτη ( πλεξούδα ),  διατομής 35 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  εύκαμπτηs ( πλεξούδα ),  διατομής 35 mm2,  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121311-003,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	


Άρθρο Α - 89 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu-E )  εύκαμπτη ( πλεξούδα ),  διατομής 50 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  εύκαμπτηs ( πλεξούδα ),  διατομής 50 mm2,  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121311-004,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 90 :  Χάλκινη ταινία  ( Cu-E )  εύκαμπτη ( πλεξούδα ),  διατομής 70 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  εύκαμπτηs ( πλεξούδα ),  διατομής 70 mm2,  από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121311-005,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	





Άρθρο Α - 91 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωνένη (Cu/eSn), (πλεξούδα ), διατομής 16 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  διατομής 16 mm2, από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121312-001,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	





Άρθρο Α - 92 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωνένη (Cu/eSn), (πλεξούδα ), διατομής 25 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  διατομής 25 mm2, από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121312-002,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
    ( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 




	


	

	
	
	


     Άρθρο Α - 93 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωνένη (Cu/eSn), (πλεξούδα ), διατομής 35 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  διατομής 35 mm2, από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121312-003,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	


	

	
	
	




Άρθρο Α - 94 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωνένη (Cu/eSn), (πλεξούδα ), διατομής 50 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  διατομής 50 mm2, από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121312-004,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 



	

	

	
	
	





Άρθρο Α - 95 :  Χάλκινη ταινία επικασσιτερωνένη (Cu/eSn), (πλεξούδα ), διατομής 70 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένη (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  διατομής 70 mm2, από σωματίδια μικρής διατομής (~0,20mm )  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121312-005,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 96 :  Χάλκινη ταινία (Cu-E) πλεξούδα  τυποποιημένη  S=35 mm2- L=300 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  από καθαρό  ηλεκτρολυτικό  χαλκό  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  τυποποιημένης, διατομής 35 mm2   και  μήκους 300 mm  από σωματίδια μικρής διατομής (~0,15 mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121411-001,  για γεφύρωση  και  ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ TEMAXIO ) 



	

	

	
	
	






Άρθρο Α - 97 :  Χάλκινη ταινία (Cu-E) πλεξούδα  τυποποιημένη  S=35 mm2- L=500 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας ( Cu-E )  από καθαρό  ηλεκτρολυτικό  χαλκό  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  τυποποιημένης, διατομής 35 mm2   και  μήκους 500 mm  από σωματίδια μικρής διατομής (~0,15 mm )    ενδεικτικού  τύπου  ΠΙΤΤΑΣ   ΚΩΔ.  121411-002,  για γεφύρωση  και  ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ TEMAXIO ) 



	

	

	
	
	




Άρθρο Α - 98 :  Χάλκινη ταινία επικασ. (Cu/eSn), πλεξούδα  τυποπ.  S=35 mm2- L=300 mm,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένης  (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  τυποποιημένης, διατομής 35 mm2   και  μήκους 300 mm  από σωματίδια μικρής διατομής (~0,15 mm )   ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121412-001,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 




	

	

	
	
	






Άρθρο Α - 99 :  Χάλκινη ταινία επικασ. (Cu/eSn), πλεξούδα  τυποπ.  S=35 mm2- L=500 mm,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χάλκινης ταινίας επικασσιτερωμένης  (Cu/eSn),  εύκαμπτηs ( πλεξούδα )  τυποποιημένης, διατομής 35 mm2   και  μήκους 500 mm  από σωματίδια μικρής διατομής (~0,15 mm )    ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ.  121412-002,  για γεφύρωση και ισοδυναμική σύνδεση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου,  ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά,  η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  η  εργασία  για  εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ) 




	

	

	
	
	





Άρθρο Α -100 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  ( St/t/Zn ), ενός  ακροδ. - μήκους  400 mm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χαλύβδινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου (St/t/Zn) κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , ενός  ακροδέκτη και μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131111-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -101 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  ( St/t/Zn ), δύο  ακροδ. - μήκους  400 mm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χαλύβδινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου (St/t/Zn) κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , δύο  ακροδέκτών και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131111-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α -102 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (Cu-Ε), ενός  ακροδ. - μήκους  400 mm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χάλκινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου (Cu-Ε), κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , ενός  ακροδέκτη και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131112-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )















Άρθρο Α -103 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (Cu-Ε), δύο  ακροδ. - μήκους  400 mm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χάλκινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου  (Cu-Ε), κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , δύο  ακροδεκτών και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131112-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α -104 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (Cu/eSn), ενός  ακροδ. - μήκους  400 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χάλκινου επικασσιτερωμένου  συστολοδιαστολικού συνδέσμου  (Cu/eSn), κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , ενός  ακροδέκτη και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131212-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α -105 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (Cu/eSn), δύο  ακροδ. - μήκους  400 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χάλκινου  επικασσιτερωμένου  συστολοδιαστολικού συνδέσμου  (Cu/eSn), κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , δύο  ακροδεκτών και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131212-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α -106 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (ΑlMgSi),  χωρίς ακροδ. - μήκους  400 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση   συστολοδιαστολικού συνδέσμου κράμματος  αλουμινίου  (ΑlMgSi),  κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς    Φ 9 ΜΜ , χωρίς  ακροδέκτες  και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131114-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α -107 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  ( St/t/Zn ), σε  διάταξη αστέρα  1-Α ,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χαλύβδινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου (St/t/Zn)  κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , σε  διάταξη αστέρα  ενός  ακροδέκτη και μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131211-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -108 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  ( St/t/Zn ), σε  διάταξη αστέρα  2-Α ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χαλύβδινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου (St/t/Zn) κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , σε  διάταξη αστέρα  δύο  ακροδέκτών και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131211-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -109 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (Cu-Ε), σε  διάταξη αστέρα  1-Α,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χάλκινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου  (Cu-Ε), κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , σε  διάταξη αστέρα  ενός  ακροδέκτη και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131212-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α -110 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (Cu-Ε), σε  διάταξη αστέρα  2-Α,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση χάλκινου συστολοδιαστολικού συνδέσμου  (Cu-Ε), κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς Φ 8-10 ΜΜ , σε  διάταξη αστέρα  δύο  ακροδεκτών και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131212-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -111 :  Συστολοδιαστολικός σύνδεσμος  (ΑlMgSi),  σε  διάταξη αστέρα ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση   συστολοδιαστολικού συνδέσμου κράμματος  αλουμινίου  (ΑlMgSi),  κατάλληλου για κυκλικούς αγωγούς    Φ 9 ΜΜ , σε  διάταξη αστέρα  χωρίς  ακροδέκτες  και  μήκους  400  ΜΜ,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 131213-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  χωρίς  τους  συνδέσμους των άκρων,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α -112 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=50, σε ιστό ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=50 ενδεικτικού τύπου TESLA-S1R=50 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181111-002 με ιστό . Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου , ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
1) Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2.

ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του αγωγού καθόδου με  τα  στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α -113 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=100, σε ιστό ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=100 ενδεικτικού τύπου TESLA-S2, R=100, ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181112-002 με τον ιστό . Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου , ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
1) Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του αγωγού καθόδου με  τα  στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -114 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=150, σε ιστό ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=150 ενδεικτικού τύπου TESLA-S3, R=150 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181113-002  με τον ιστό . Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2  ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου , ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
1.)   Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του αγωγού καθόδου με  τα  στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -115 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=200, σε ιστό ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=200 ενδεικτικού τύπου TESLA-SP1, R=200 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181114-002 με  τον ιστό . Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου , ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του αγωγού καθόδου με  τα  στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -116 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=250, σε ιστό ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=250 ενδεικτικού τύπου TESLA-SP2, R=250 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181115-002 με τον ιστό . Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2  ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου , ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

    2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του αγωγού καθόδου με  τα  στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -117 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=50, σε οροφή ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=50 ενδεικτικού τύπου TESLA-S1, R=50 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181111-002 , μαζί με τον ανακλινόμενο  ιστό 5 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -118 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=100, σε οροφή ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=100 ενδεικτικού τύπου TESLA-S2, R=100 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181112-002, μαζί με τον ανακλινόμενο  ιστό 5 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -119 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=150, σε οροφή ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=150 ενδεικτικού τύπου TESLA-S3, R=150 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181113-002, μαζί με τον ανακλινόμενο  ιστό 5 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

    2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -120 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=200, σε οροφή ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=200 ενδεικτικού τύπου TESLA-SP, 1R=200 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181114-002, μαζί με τον ανακλινόμενο  ιστό 5 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2.

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -121 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=250, σε οροφή ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=250 ενδεικτικού τύπου TESLA-SP2, R=250 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181115-002, μαζί με τον ανακλινόμενο  ιστό 5 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, και  το  τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
          ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

    2.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
           ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α -122 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=50, σε έδαφος ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=50 ενδεικτικού τύπου TESLA-S1, R=50 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181111-002,  μαζί με τον τηλεσκοπικό ανακλινόμενο  ιστό 16 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, η βάση 1,5χ1,5χ1,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και το τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

3.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, της οπλισμένης βάσης με τα αγκύρια στερέωσης του ιστού, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -123 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=100, σε έδαφος ,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=100 ενδεικτικού τύπου TESLA-S2, R=100 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181112-002,  μαζί με τον τηλεσκοπικό ανακλινόμενο  ιστό 16 μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, η βάση 1,5χ1,5χ1,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και το τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

3.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, της οπλισμένης βάσης με τα αγκύρια στερέωσης του ιστού, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -124 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=150, σε έδαφος,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=150 ενδεικτικού τύπου TESLA-S3, R=150, ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181113-001, μαζί με τον τηλεσκοπικό ανακλινόμενο ιστό 16 μέτρων μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, η βάση 1,5χ1,5χ1,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και το τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

2.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, της οπλισμένης βάσης με τα αγκύρια στερέωσης του ιστού, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -125 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=200, σε έδαφος,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας R=200 ενδεικτικού τύπου TESLA-SP1,R=200 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181114-001, μαζί με τον τηλεσκοπικό ανακλινόμενο  ιστό 16 μέτρων μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, η βάση 1,5χ1,5χ1,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και το τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

3.) Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, της οπλισμένης βάσης με τα αγκύρια στερέωσης του ιστού, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α -126 :  Αλεξικέραυνο Ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=250, σε έδαφος,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 5 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ιστό αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας  R=250 ενδεικτικού τύπου TESLA-SP2, R=250 , ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 181115-002, μαζί με τον τηλεσκοπικό ανακλινόμενο  ιστό 16 μέτρων μέτρων από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 100/106 mm σε μεταλλική βάση 400χ400χ10 mm με 4 οπές Μ20. Περιλαμβάνονται  επίσης ο αγωγός καθόδου από ηλεκτρολυτικό χαλκό 50 mm2 ο οποίος περιβάλλεται για μηχανική προστασία με γαλβανισμένο σωλήνα 1&1/4 ins δύο μέτρα από το έδαφος που φέρει εγκάρσια τομή 3 mm, τα στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ο λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου της γείωσης, η κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων ΟΒΟ, η βάση 1,5χ1,5χ1,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα με δομικό πλέγμα και το τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια  Φ19x3.000 mm  ( επιχάλκωση 250 μm ).

Για το αλεξικέραυνο: 
  
    1.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
          ότι η κεφαλή του αλεξικεραύνου δεν είναι ραδιενεργός.

    2.)  Θα  υπάρχει έγγραφο  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ 
           ότι το αλεξικέραυνο είναι φιλικό στο περιβάλλον.

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα ήτοι :

α) η κεφαλή με πιστοποιητικό ανεγνωρισμένου Οίκου 

β) αγωγοί καθόδου – στηρίγματα αγωγών καθόδου – ηλεκτρόδια εδάφους – λυόμενο σύνδεσμο,
    σύμφωνα  με τα  Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 .

γ) οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και βάσης θα είναι ισχυρές  " βαθείας διείσδυσης "  με μέθοδο 
    συγκόλλησης MIG-MAG (συνεχούς ηλεκτροδίου, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου ) ,
  
ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση του αλεξικεραύνου, του ιστού, του αγωγού καθόδου με τα στηρίγματα, της οπλισμένης βάσης με τα αγκύρια στερέωσης του ιστού, την κατασκευή του τριγώνου γείωσης πλευράς 3 μέτρων, του λυόμενου συνδέσμου ,  τον έλεγχο και τις μετρήσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-127 :  Ακίδα  σύλληψης  FRANKLIN  Ms/eChr , Φ 30χ1000 mm,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε σωλήνα 1&1/4",  ακίδας σύλληψης FRANKLIN ορειχάλκινης επιχρωμιωμένης (Ms/eChr),  διαμέτρου Φ 30 ΜΜ και μήκους 1.000 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου   ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ. 141311-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-128 :  Ακίδα  σύλληψης  FRANKLIN - Ανοξείδωτη V4A, Φ 30χ1000 mm,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε σωλήνα 1&1/4",  ακίδας σύλληψης FRANKLIN  ανοξείδωτης V4A,  διαμέτρου Φ 30 ΜΜ και μήκους 1.000 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141312-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-129 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ200 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 200 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141411-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 

 





Άρθρο Α-130 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141411-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 

 



Άρθρο Α-131 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ500 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 500 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141411-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 

 




Άρθρο Α-132 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ200 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής  ( Cu-E ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 200 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141412-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 

 



Άρθρο Α-133 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής  ( Cu-E ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141412-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α-134 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ500 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής  ( Cu-E ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 500 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141412-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-135 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu/eSn ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ200 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χάλκινης επικασσιτερωμένης  (Cu/eSn ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 200 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ.  141413-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-136 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu/eSn ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χάλκινης επικασσιτερωμένης  (Cu/eSn ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ.  141413-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-137 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu/eSn ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ500 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης χάλκινης επικασσιτερωμένης  (Cu/eSn ) επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 500 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141413-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-138 :  Ακίδα  σύλληψης  ( AlMgSi ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ200 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης κράματος αλουμινίου ( AlMgSi )  επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 200 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141414-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-139 :  Ακίδα  σύλληψης  ( AlMgSi ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης κράματος αλουμινίου ( AlMgSi )  επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141414-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α-140 :  Ακίδα  σύλληψης  ( AlMgSi ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ500 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης κράματος αλουμινίου ( AlMgSi )  επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 500 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141414-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-141 :  Ακίδα  σύλληψης  ( INOX V2A ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ200 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( INOX  V2A )  επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 200 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ.  141415-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-142 :  Ακίδα  σύλληψης  ( INOX V2A ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( INOX  V2A )  επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ.  141415-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-143 :  Ακίδα  σύλληψης  ( INOX V2A ), επί  στηριγμάτων,  Φ 10χ500 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε στήριγμα αγωγού, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( INOX  V2A )  επί στηριγμάτων, διαμέτρου Φ 10 ΜΜ και μήκους 500 ΜΜ, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  62561-1&2  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ.  141415-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-144 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ), επί  βάσεων,  Φ 16χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141511-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-145 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ), επί  βάσεων,  Φ 16χ600 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141511-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-146 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ), επί  βάσεων,  Φ 16χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική  ( Cu-E ) που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141512-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-147 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ), επί  βάσεων,  Φ 16χ600 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική  ( Cu-E ) που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141512-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-148 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Ms/eChr ), επί  βάσεων,  Φ 16χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ( Ms/eChr ) που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141513-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-149 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Ms/eChr ), επί  βάσεων,  Φ 16χ600 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ( Ms/eChr ) που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141513-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-150 :  Ακίδα  σύλληψης  ( INOX ), επί  βάσεων,  Φ 16χ300 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( INOX )  που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141514-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-151 :  Ακίδα  σύλληψης  ( INOX ), επί  βάσεων,  Φ 16χ600 ΜΜ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( INOX )  που στηρίζεται σε βάση (οριζόντια επιφάνεια) κοχλιούμενη με εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141514-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-152 :  Κυκλική  βάση στήριξης ακίδας ( St/t/Zn ),  Φ 120 ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση κυκλικής βάσης ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης (St/tZn), κατάλληλης για στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες των ακίδων 16χ300 και 16χ600, διαμέτρου Φ 120 mm,  με εξέχον σπείρωμα Μ8,  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141611-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-153 :  Κυκλική  βάση στήριξης ακίδας ( Cu ),  Φ 120 ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση κυκλικής βάσης ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής  (Cu), κατάλληλης για στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες των ακίδων 16χ300 και 16χ600, διαμέτρου Φ 120 mm,  με εξέχον σπείρωμα Μ8,  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141612-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-154 :  Κυκλική  βάση στήριξης ακίδας ( Ms/eChr ),  Φ 120 ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση κυκλικής βάσης ακίδας σύλληψης χάλκινης επιχρωμιωμένης  ( Ms/eChr ), κατάλληλης για στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες των ακίδων 16χ300 και 16χ600, διαμέτρου Φ 120 mm,  με εξέχον σπείρωμα Μ8,  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141613-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-155 :  Κυκλική  βάση στήριξης ακίδας ( INOX ),  Φ 120 ΜΜ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση κυκλικής βάσης ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα ( INOX ), κατάλληλης για στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες των ακίδων 16χ300 και 16χ600, διαμέτρου Φ 120 mm,  με εξέχον σπείρωμα Μ8,  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141614-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-156 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ),  16χ300 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141711-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-157 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ),  16χ600 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141711-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-158 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ),  16χ300 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής  ( Cu-E )  που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141712-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-159 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu-E ),  16χ600 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής  ( Cu-E )  που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141712-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-160 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Ms/eChr ),  16χ300 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης ορειχάλκινης επιχρωμιωμένης ( Ms/eChr )  που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141713-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-161 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Ms/eChr ),  16χ600 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης ορειχάλκινης επιχρωμιωμένης ( Ms/eChr )  που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141713-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-162 :  Ακίδα  σύλληψης  ( ΙΝΟΧ ),  16χ300 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( ΙΝΟΧ )  που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 300 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141714-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-163 :  Ακίδα  σύλληψης  ( ΙΝΟΧ ),  16χ600 ΜΜ,  σε  μονωμένο  δώμα ,
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε βάση, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα  ( ΙΝΟΧ )  που στηρίζεται σε βάση μονωμένου δώματος από PVC γεμισμένη με σκυρόδεμα , κοχλιούμενη σε εξέχον σπείρωμα Φ 8 ΜΜ, διαμέτρου Φ 16 ΜΜ και μήκους 600 ΜΜ, μαζί με τον σφιγκτήρα ( ποτηράκι ) για την απευθείας σύνδεση με τον αγωγό συλλογής, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141714-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-164 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ),  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16χ1.000 ΜΜ
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε προεξέχοντα στοιχεία του κτρίου, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) που στηρίζεται πλαγιομετωπικά ( κατακόρυφα)  , διαμέτρου Φ 16 ΜΜ  και  μήκους 1.000 ΜΜ, φέρουσα στο κάτω άκρο ακροδέκτη δύο σημείων για  σύνδεση με τον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο δύο σημείων, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141811-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-165 :  Ακίδα  σύλληψης  ( St/t/Zn ),  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16χ1.500 ΜΜ
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε προεξέχοντα στοιχεία του κτρίου, ακίδας σύλληψης χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ( St/t/Zn ) που στηρίζεται πλαγιομετωπικά ( κατακόρυφα)  , διαμέτρου Φ 16 ΜΜ  και  μήκους 1.500 ΜΜ, φέρουσα στο κάτω άκρο ακροδέκτη δύο σημείων για  σύνδεση με τον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο δύο σημείων, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141811-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 




Άρθρο Α-166 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu_E ),  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16χ1.000 ΜΜ
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε προεξέχοντα στοιχεία του κτρίου, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής ( Cu-E ) που στηρίζεται πλαγιομετωπικά      (κατακόρυφα)  , διαμέτρου Φ 16 ΜΜ  και  μήκους 1.000 ΜΜ, φέρουσα στο κάτω άκρο ακροδέκτη δύο σημείων για  σύνδεση με τον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο δύο σημείων, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141812-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-167 :  Ακίδα  σύλληψης  ( Cu_E ),  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16χ1.500 ΜΜ
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε προεξέχοντα στοιχεία του κτρίου, ακίδας σύλληψης χάλκινης ηλεκτρολυτικής ( Cu-E ) που στηρίζεται πλαγιομετωπικά      (κατακόρυφα)  , διαμέτρου Φ 16 ΜΜ  και  μήκους 1.500 ΜΜ, φέρουσα στο κάτω άκρο ακροδέκτη δύο σημείων για  σύνδεση με τον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο δύο σημείων, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141812-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 




Άρθρο Α-168 :  Ακίδα  σύλληψης  ( ΙΝΟΧ V2A ),  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16χ1.000 ΜΜ
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε προεξέχοντα στοιχεία του κτρίου, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα ( V2A ) που στηρίζεται πλαγιομετωπικά      (κατακόρυφα)  , διαμέτρου Φ 16 ΜΜ  και  μήκους 1.000 ΜΜ, φέρουσα στο κάτω άκρο ακροδέκτη δύο σημείων για  σύνδεση με τον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο δύο σημείων, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141813-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-169 :  Ακίδα  σύλληψης  ( ΙΝΟΧ V2A ),  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16χ1.500 ΜΜ
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε προεξέχοντα στοιχεία του κτρίου, ακίδας σύλληψης από ανοξείδωτο χάλυβα ( V2A ) που στηρίζεται πλαγιομετωπικά      (κατακόρυφα)  , διαμέτρου Φ 16 ΜΜ  και  μήκους 1.500 ΜΜ, φέρουσα στο κάτω άκρο ακροδέκτη δύο σημείων για  σύνδεση με τον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο δύο σημείων, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141813-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 




Άρθρο Α-170 :  Ακίδα  σύλληψης  τύπου μανιτάρι  ( Al ),  
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε επίπεδα δώματα προσπελάσιμα, ακίδας σύλληψης τύπου μανιτάρι από αλουμίνιο ( Al ) που στηρίζεται στον αγωγό συλλογής με σύνδεσμο , διαμέτρου Φ 80 ΜΜ  και  ύψους 70 ΜΜ, , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 141911-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-171 :  Ακίδα  πολλαπλής  σύλληψης  ( Ms/eChr ),  
                           (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε επίπεδα δώματα προσπελάσιμα, ακίδας πολλαπλής σύλληψης  αποτελούμενη από 4 ακίδες κράματος χαλκού επιχρωμιωμένες ( Ms/eChr ),  διαμέτρου  Φ14 mm  - μήκους 130 mm και διάμετρου βάσης 55mm,  η  οποία φέρει ειδική οπή με σπείρωμα για την σύνδεση του αγωγού συλλογής , σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2  ενδεικτικού τύπου  ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 142011-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 172 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI  ύψους 20 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 20 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 173 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 20 mm – Μ8,
                            ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 20 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 174 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 30 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 30 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 175 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 30 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 30 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 176 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 50 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 50 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 177 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 50 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 50 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 178 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 60 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 60 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 179 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 60 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 60 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 180 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 100 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 100 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-011,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 181 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 100 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 100 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χαλύβδινου  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-012,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 182 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI  ύψους 20 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 20 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-025,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 183 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 20 mm – Μ8,
                            ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 20 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-026,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 184 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 30 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 30 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-027,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 185 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 30 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 30 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-028,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 186 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 50 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 50 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-029,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 187 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 50 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 50 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-030,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 188 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 60 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 60 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-031,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 189 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 60 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 60 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-032,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 190 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 100 mm - Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 100 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-033,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 191 : Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 100 mm – Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 ΜΜ, με ύψος κορμού 100 ΜΜ και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-034,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 192 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ZAMAΚ (Zg),τύπου HILTI ύψους 20 mm-Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6 , κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAΚ ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-015,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 193 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ZAMAK (Zg),τύπου HILTI ύψους 20 mm-Μ8,
                            ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-021,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 194 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm  ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 30 mm-Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 30 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-016,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 195 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 30 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 30 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-022,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 196 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 50 mm-Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 50 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-017,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 197 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 50 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος κορμού 50 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-023,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 198 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 60 mm-Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος κορμού 60 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-018,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 199 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 60 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm, με ύψος κορμού 60 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-024,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-200 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 100 mm-Μ6,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος κορμού 100 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-014,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-201 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 100 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος κορμού 100 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ροπμόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο,  από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-019,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-202 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( St/tZn ), τύπου HILTI ύψους 20 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo ( St/tZn ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-013,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-203 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm  ( Cu-E), τύπου HILTI ύψους 20 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό ( Cu-E ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-035,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-204 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ZAMAK (Zg), τύπου HILTI ύψους 20 mm-Μ8,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με ύψος κορμού 20 mm και εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton, τοιχοποιΐας ή panel με καρφί HILTI ή ρομπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο,  από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAK ( Zg ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151111-020,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-205 : Στήριγμα αγωγού Φ 6 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 6 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-206 : Στήριγμα αγωγού Φ 6 mm ( Cu-E ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 6 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-029,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-207 : Στήριγμα αγωγού Φ 6 mm ( Cu/eSn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 6 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο  επικασσιτερωμένο  (Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-036,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α-208 : Στήριγμα αγωγού Φ 6 mm ( AlMgSi ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 6 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  κράματος αλουμινίου  (AlMgSi), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-016,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-209 : Στήριγμα αγωγού Φ 6 mm ΙΝΟΧ  (V2A), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 6 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-210 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-211 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-030,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-212 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu/eSn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο  επικασσιτερωμένο  (Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-037,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-213 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( AlMgSi ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  κράματος αλουμινίου  (AlMgSi), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-017,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-214 : Στήριγμα αγωγού Φ8-10 mm ΙΝΟΧ  (V2A), με στριφόνι και δακτ. απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-215 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-216 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( Cu-E ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-024,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-217 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( Cu/eSn ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο  επικασσιτερωμένο  (Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-032,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α-218 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( AlMgSi ), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  κράματος αλουμινίου  (AlMgSi), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-015,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-219 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ΙΝΟΧ (V2A), με στριφόνι και δακτύλιο απόστασης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-014,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-220 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-221 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E ), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-031,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-222 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu/eSn ), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο  επικασσιτερωμένο  (Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-035,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-223 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ΙΝΟΧ  (V2A), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μήκος 44 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-224 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-225 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( Cu-E ), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-023,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-226 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ( Cu/eSn ), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  χάλκινο  επικασσιτερωμένο  (Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-041,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-227 : Στήριγμα αγωγού Φ 16 mm ΙΝΟΧ  (V2A), με στριφόνι και διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 16 mm με μήκος 56 mm, πλάτος 20 mm με διχάλα  και δακτύλιο απόστασης, κατάλληλο για στήριξη σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες  beton ή τοιχοποιΐας μέσω ξυλόβιδας και upat Ø8,  από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151112-013,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α-228 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn ), κεραμιδιών & panels,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος 57 mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-229 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E ), κεραμιδιών & panels,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος 57 mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-230 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ΙΝΟΧ  ( V2A ), κεραμιδιών & panels,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος 57 mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-231 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn ), κεραμιδιών & panels, με διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος 57 mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm και διχάλα, κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-232 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( Cu-E ), κεραμιδιών & panels, με διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος 57 mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm  και διχάλα , κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-233 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ΙΝΟΧ  ( V2A ), κεραμιδιών & panels, με διχάλα,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με ύψος 57 mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm  και διχάλα,  κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-234 : Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ΙΝΟΧ ( V2A ), τύπου  "clip"
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ 8-10 mm με μεταλλική κεφαλή "clip", πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, διογκούμενο μίσχο neoprene διαμέτρου 10 mm ,  κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη σε οπή Ø10, από ανοξείδωτο χάλυβα  ΙΝΟΧ (V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4  ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151113-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Σελίδα 136


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.5 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  Φ 8 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		1.75		=		1.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		1.75		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.80






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet46.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Επτά και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		67.46		}






image47.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.7 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=16  MM

2

 ( D=5,3 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 8,40 = 8,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 8,40 = 0,17

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,06χ 20,42 = 1,23

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,06χ 17,31 = 1,04

 

 : 10,83 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet47.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.7 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=16  MM2 ( D=5,3 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		8.40		=		8.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		8.40		=		0.17

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.06		χ		20.42		=		1.23

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.06		χ		17.31		=		1.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.83






image48.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα και Ογδόντα Τρία Λεπτά

{

10,83

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet48.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Ογδόντα Τρία Λεπτά		{		10.83		}






image49.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.8 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=25  MM

2

 ( D=6,6 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,002 11,40 = 11,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 11,40 = 0,23

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,07χ 17,31 = 1,21

 

 : 14,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet49.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.8 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=25  MM2 ( D=6,6 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		2.136		11.40		=		11.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		11.40		=		0.23

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.07		χ		17.31		=		1.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.27






image50.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

14,27

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet50.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		14.27		}






image51.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.9 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=35  MM

2

 ( D=7,9 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,002 13,80 = 13,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 13,80 = 0,28

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 17,09 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image2.emf
ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Ογδόντα Λεπτά

{

4,80

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet51.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.9 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=35  MM2 ( D=7,9 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		2.136		13.80		=		13.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		13.80		=		0.28

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.09






image52.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Εννιά Λεπτά

{

17,09

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet52.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Εννιά Λεπτά		{		17.09		}






image53.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.10 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=50  MM

2

 ( D=9,1 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 19,50 = 19,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 19,50 = 0,39

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 23,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet53.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.10 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=50  MM2 ( D=9,1 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		19.50		=		0.39

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.66






image54.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

23,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet54.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		23.66		}






image55.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.11 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=70  MM

2

 ( D=11,0 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 24,60 = 24,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 24,60 = 0,49

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,12χ 17,31 = 2,08

 

 : 29,62 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet55.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.11 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=70  MM2 ( D=11,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		24.60		=		24.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		24.60		=		0.49

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.12		χ		17.31		=		2.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.62






image56.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Έξήντα Δύο Λεπτά

{

29,62

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Ογδόντα Λεπτά		{		4.80		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet56.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Έξήντα Δύο Λεπτά		{		29.62		}






image57.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.12 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=95  MM

2

 ( D=12,9 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 37,50 = 37,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 37,50 = 0,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,14χ 20,42 = 2,86

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,14χ 17,31 = 2,42

 

 : 43,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet57.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.12 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=95  MM2 ( D=12,9 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		37.50		=		37.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		37.50		=		0.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.14		χ		20.42		=		2.86

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.14		χ		17.31		=		2.42

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		43.53






image58.emf
ΕΥΡΩ :

Σαράντα Τρία και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

43,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet58.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Τρία και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		43.53		}






image59.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.13 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=120  MM

2

 ( D=14,5 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 39,60 = 39,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 39,60 = 0,79

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,16χ 20,42 = 3,27

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,16χ 17,31 = 2,77

 

 : 46,43 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet59.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.2.13 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Επικασ.  S=120  MM2 ( D=14,5 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		39.60		=		39.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		39.60		=		0.79

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.16		χ		20.42		=		3.27

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.16		χ		17.31		=		2.77

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		46.43
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Έξι και Σαράντα Τρία Λεπτά

{

46,43

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet60.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Έξι και Σαράντα Τρία Λεπτά		{		46.43		}






image61.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.6 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=10  MM

2

 ( D=6,7 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 3,45 = 3,45

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 3,45 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,05χ 20,42 = 1,02

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,05χ 17,31 = 0,87

 

 : 5,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image3.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.6 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  Φ 10 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 2,50 = 2,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 2,50 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 6,32 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet61.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.6 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=10  MM2 ( D=6,7 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		3.45		=		3.45

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		3.45		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.05		χ		17.31		=		0.87

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.41
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

5,41

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet62.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		5.41		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.7 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=16  MM

2

 ( D=7,8 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 6,60 = 6,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 6,60 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,06χ 20,42 = 1,23

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,06χ 17,31 = 1,04

 

 : 9,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet63.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.7 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=16  MM2 ( D=7,8 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		6.60		=		6.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		6.60		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.06		χ		20.42		=		1.23

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.06		χ		17.31		=		1.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.00
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ΕΥΡΩ :

Εννιά

{

9,00

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet64.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά		{		9.00		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.8 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=25  MM

2

 ( D=9,7 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 8,60 = 8,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 8,60 = 0,17

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,07χ 17,31 = 1,21

 

 : 11,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet65.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.8 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=25  MM2 ( D=9,7 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		8.60		=		8.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		8.60		=		0.17

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.07		χ		17.31		=		1.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.41
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

11,41

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.6 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  Φ 10 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		2.50		=		2.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		2.50		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.32






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet66.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		11.41		}






image67.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.9 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=35  MM

2

 ( D=10,9 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 11,80 = 11,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 11,80 = 0,24

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 15,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet67.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.9 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=35  MM2 ( D=10,9 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		11.80		=		11.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		11.80		=		0.24

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.05
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Πέντε Λεπτά

{

15,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet68.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Πέντε Λεπτά		{		15.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.10 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=50  MM

2

 ( D=12,8 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 15,90 = 15,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 15,90 = 0,32

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 19,99 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet69.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.10 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=50  MM2 ( D=12,8 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		15.90		=		15.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		15.90		=		0.32

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.99
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Ενενήντα Εννιά Λεπτά

{

19,99

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet70.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Ενενήντα Εννιά Λεπτά		{		19.99		}






image71.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.11 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=70  MM

2

 ( D=14,6 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 23,00 = 23,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 23,00 = 0,46

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,12χ 17,31 = 2,08

 

 : 27,99 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image4.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Τριάντα Δύο Λεπτά

{

6,32

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet71.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.11 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=70  MM2 ( D=14,6 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		23.00		=		23.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		23.00		=		0.46

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.12		χ		17.31		=		2.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.99
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Ενενήντα Εννιά Λεπτά

{

27,99

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet72.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Ενενήντα Εννιά Λεπτά		{		27.99		}






image73.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.12 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=95  MM

2

 ( D=17,1 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 32,00 = 32,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 32,00 = 0,64

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,14χ 20,42 = 2,86

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,14χ 17,31 = 2,42

 

 : 37,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet73.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.3.12 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  με  PVC  S=95  MM2 ( D=17,1 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		32.00		=		32.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		32.00		=		0.64

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.14		χ		20.42		=		2.86

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.14		χ		17.31		=		2.42

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		37.92
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Επτά και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

37,92

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet74.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Επτά και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		37.92		}






image75.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.2.4 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Συρματόσχ.  S=28,26  MM2 ( D=6,0 ΜΜ ) 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 1,60 = 1,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 1,60 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,06χ 20,42 = 1,23

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,06χ 17,31 = 1,04

 

 : 3,90 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet75.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.2.4 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Συρματόσχ.  S=28,26  MM2 ( D=6,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		1.60		=		1.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		1.60		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.06		χ		20.42		=		1.23

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.06		χ		17.31		=		1.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		3.90
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ΕΥΡΩ :

Τρία και Ενενήντα Λεπτά

{

3,90

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet4.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Τριάντα Δύο Λεπτά		{		6.32		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet76.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τρία και Ενενήντα Λεπτά		{		3.90		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.2.5 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Συρματόσχ.  S=50,24  MM2 ( D=8,0 ΜΜ ) 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 2,00 = 2,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 2,00 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 5,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet77.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.2.5 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Συρματόσχ.  S=50,24  MM2 ( D=8,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		2.00		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.06
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξι Λεπτά

{

5,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet78.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξι Λεπτά		{		5.06		}






image79.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.2.6 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Συρματόσχ.  S=78,50  MM2 ( D=10,0 ΜΜ ) 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 3,00 = 3,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 3,00 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 6,83 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet79.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.2.6 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Συρματόσχ.  S=78,50  MM2 ( D=10,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		3.00		=		3.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		3.00		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.83
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Τρία Λεπτά

{

6,83

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet80.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Τρία Λεπτά		{		6.83		}






image81.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.2.5 }

Υλικά

α)  Χαλ. ΙΝΟΧ   Συρματ.  S=50,24  MM2 ( D=8,0 ΜΜ ) 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 6,90 = 6,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 6,90 = 0,14

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 10,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image5.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.5 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  επιχαλκωμένος (St/e-Cu)  Φ 8 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 3,70 = 3,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 3,70 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 6,79 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet81.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.2.5 }

		Υλικά

		α)  Χαλ. ΙΝΟΧ   Συρματ.  S=50,24  MM2 ( D=8,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		6.90		=		6.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		6.90		=		0.14

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.06
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Έξι Λεπτά

{

10,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet82.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Έξι Λεπτά		{		10.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.2.6 }

Υλικά

α)  Χαλ. ΙΝΟΧ   Συρματ.  S=78,50  MM2 ( D=8,0 ΜΜ ) 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 12,10 = 12,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 12,10 = 0,24

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 16,12 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet83.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.2.6 }

		Υλικά

		α)  Χαλ. ΙΝΟΧ   Συρματ.  S=78,50  MM2 ( D=8,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		12.10		=		12.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		12.10		=		0.24

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.12
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Δώδεκα Λεπτά

{

16,12

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet84.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Δώδεκα Λεπτά		{		16.12		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.1 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=16  MM2  L=200 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,40 = 11,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 11,40 = 0,23

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 15,71 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet85.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.1 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=16  MM2  L=200 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.40		=		11.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		11.40		=		0.23

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.71
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Εβδομήντα Ένα Λεπτά

{

15,71

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet5.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.5 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  επιχαλκωμένος (St/e-Cu)  Φ 8 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		3.70		=		3.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		3.70		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.79






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet86.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Εβδομήντα Ένα Λεπτά		{		15.71		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.2 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=25  MM2  L=200 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 15,00 = 0,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,22χ 20,42 = 4,49

 

 : 19,79 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet87.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.2 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=25  MM2  L=200 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		15.00		=		0.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.22		χ		20.42		=		4.49

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.79
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Εβδομήντα Εννιά Λεπτά

{

19,79

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet88.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Εβδομήντα Εννιά Λεπτά		{		19.79		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.3 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=35  MM2  L=200 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 21,00 = 0,42

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,24χ 20,42 = 4,90

 

 : 26,32 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet89.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.3 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=35  MM2  L=200 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		21.00		=		0.42

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.24		χ		20.42		=		4.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.32
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Τριάντα Δύο Λεπτά

{

26,32

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet90.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Τριάντα Δύο Λεπτά		{		26.32		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.4}

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=16  MM2  L=300 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 13,50 = 0,27

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 17,85 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Εβδομήντα Εννιά Λεπτά

{

6,79

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet91.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.4}

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=16  MM2  L=300 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		13.50		=		0.27

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.85
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Ογδόντα Πέντε Λεπτά

{

17,85

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet92.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Ογδόντα Πέντε Λεπτά		{		17.85		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.5 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=25  MM2  L=300 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 19,50 = 0,39

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,22χ 20,42 = 4,49

 

 : 24,38 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet93.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.5 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=25  MM2  L=300 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		19.50		=		0.39

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.22		χ		20.42		=		4.49

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.38
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Τριάντα Οκτώ Λεπτά

{

24,38

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet94.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Τριάντα Οκτώ Λεπτά		{		24.38		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.6 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=35  MM2  L=300 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 25,50 = 25,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 25,50 = 0,51

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,24χ 20,42 = 4,90

 

 : 30,91 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet95.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.6 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=35  MM2  L=300 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.50		=		25.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		25.50		=		0.51

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.24		χ		20.42		=		4.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		30.91
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα και Ενενήντα Ένα Λεπτά

{

30,91

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet6.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Εβδομήντα Εννιά Λεπτά		{		6.79		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet96.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα και Ενενήντα Ένα Λεπτά		{		30.91		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.7 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=16  MM2  L=400 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 16,50 = 16,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 16,50 = 0,33

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 20,91 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet97.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.7 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=16  MM2  L=400 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		16.50		=		0.33

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.91
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Ενενήντα Ένα Λεπτά

{

20,91

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet98.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Ενενήντα Ένα Λεπτά		{		20.91		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.8 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=25  MM2  L=400 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,50 = 22,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 22,50 = 0,45

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,22χ 20,42 = 4,49

 

 : 27,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet99.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.8 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=25  MM2  L=400 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.50		=		22.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		22.50		=		0.45

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.22		χ		20.42		=		4.49

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.44
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

27,44

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet100.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		27.44		}






image101.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.9 }

Υλικά

α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=35  MM2  L=400 ΜΜ  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 28,50 = 28,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 28,50 = 0,57

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,24χ 20,42 = 4,90

 

 : 33,97 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image7.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.6 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  επιχαλκωμένος (St/e-Cu)  Φ 10 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 4,70 = 4,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 4,70 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 8,57 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet101.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.9 }

		Υλικά

		α)  Πολ. Ευκ.  Αγ. Γεφ. Cu-E/PVC  S=35  MM2  L=400 ΜΜ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		28.50		=		28.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		28.50		=		0.57

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.24		χ		20.42		=		4.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		33.97






image102.emf
ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τρία και Ενενήντα Επτά Λεπτά

{

33,97

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet102.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τρία και Ενενήντα Επτά Λεπτά		{		33.97		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.1 }

Υλικά

α)  Ράβδος  St/t/Zn ,  D=16  mm  L=4000 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.3.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,00 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :1,00χ 20,42 = 20,42

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,00χ 17,31 = 17,31

 

 : 43,85 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet103.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.1 }

		Υλικά

		α)  Ράβδος  St/t/Zn ,  D=16  mm  L=4000 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.3.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.00		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		1.00		χ		20.42		=		20.42

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.00		χ		17.31		=		17.31

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		43.85
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά

{

43,85

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet104.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά		{		43.85		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.2 }

Υλικά

α)  Ράβδος  St/t/Zn ,  D=16  mm  L=6000 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.3.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 9,00 = 0,18

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :1,50χ 20,42 = 30,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,50χ 17,31 = 25,97

 

 : 65,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet105.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.2 }

		Υλικά

		α)  Ράβδος  St/t/Zn ,  D=16  mm  L=6000 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.3.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		9.00		=		0.18

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		1.50		χ		20.42		=		30.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.50		χ		17.31		=		25.97

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		65.78
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Πέντε και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

65,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet7.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.6 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  επιχαλκωμένος (St/e-Cu)  Φ 10 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		4.70		=		4.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		4.70		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.57






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet106.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Πέντε και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		65.78		}






image107.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.3 }

Υλικά

α)  Ράβδος  Cu-E ,  D=16  mm  L=4000 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.3.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 60,00 = 60,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 60,00 = 1,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :1,00χ 20,42 = 20,42

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,00χ 17,31 = 17,31

 

 : 98,93 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet107.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.3 }

		Υλικά

		α)  Ράβδος  Cu-E ,  D=16  mm  L=4000 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.3.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		60.00		=		60.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		60.00		=		1.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		1.00		χ		20.42		=		20.42

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.00		χ		17.31		=		17.31

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		98.93






image108.emf
ΕΥΡΩ :

Ενενήντα Οκτώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά

{

98,93

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet108.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ενενήντα Οκτώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά		{		98.93		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.1.1 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 17,00 = 17,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 17,00 = 0,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 34,83 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet109.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.1.1 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.00		=		17.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		17.00		=		0.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		34.83
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τέσσερα και Ογδόντα Τρία Λεπτά

{

34,83

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet110.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τέσσερα και Ογδόντα Τρία Λεπτά		{		34.83		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.1.2 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 26,00 = 26,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 26,00 = 1,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,60χ 20,42 = 12,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,60χ 17,31 = 10,39

 

 : 49,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image8.emf
ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Πενήντα Επτά Λεπτά

{

8,57

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet111.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.1.2 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		26.00		=		26.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		26.00		=		1.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.60		χ		20.42		=		12.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.60		χ		17.31		=		10.39

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		49.94
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Εννιά και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

49,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet112.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Εννιά και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		49.94		}






image113.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.1.3 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 35,00 = 35,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 35,00 = 1,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,75χ 20,42 = 15,32

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,75χ 17,31 = 12,98

 

 : 65,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet113.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.1.3 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		35.00		=		35.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		35.00		=		1.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.75		χ		20.42		=		15.32

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.75		χ		17.31		=		12.98

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		65.05
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Πέντε και Πέντε Λεπτά

{

65,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet114.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Πέντε και Πέντε Λεπτά		{		65.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.2.1 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 17,00 = 17,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 17,00 = 0,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 34,83 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet115.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.2.1 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.00		=		17.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		17.00		=		0.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		34.83
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τέσσερα και Ογδόντα Τρία Λεπτά

{

34,83

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet8.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Πενήντα Επτά Λεπτά		{		8.57		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet116.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τέσσερα και Ογδόντα Τρία Λεπτά		{		34.83		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.2.2 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 26,00 = 26,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 26,00 = 1,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,60χ 20,42 = 12,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,60χ 17,31 = 10,39

 

 : 49,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet117.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.2.2 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		26.00		=		26.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		26.00		=		1.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.60		χ		20.42		=		12.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.60		χ		17.31		=		10.39

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		49.94
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Εννιά και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

49,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet118.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Εννιά και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		49.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.2.3 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 35,00 = 35,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 35,00 = 1,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,75χ 20,42 = 15,32

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,75χ 17,31 = 12,98

 

 : 65,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet119.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.1.2.3 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  St/t/Zn ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		35.00		=		35.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		35.00		=		1.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.75		χ		20.42		=		15.32

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.75		χ		17.31		=		12.98

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		65.05
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Πέντε και Πέντε Λεπτά

{

65,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet120.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Πέντε και Πέντε Λεπτά		{		65.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.1.1 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 60,00 = 60,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 60,00 = 3,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 79,98 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image9.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.5 }

Υλικά

α)  Χάλκινος  Μονόκλωνος  Αγωγός  Φ 8 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 10,30 = 10,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 10,30 = 0,21

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 13,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet121.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.1.1 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		60.00		=		60.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		60.00		=		3.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		79.98
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Εννιά και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

79,98

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet122.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Εννιά και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		79.98		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.1.2 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 90,00 = 90,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 90,00 = 4,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,60χ 20,42 = 12,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,60χ 17,31 = 10,39

 

 : 117,14 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet123.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.1.2 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		90.00		=		90.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		90.00		=		4.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.60		χ		20.42		=		12.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.60		χ		17.31		=		10.39

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		117.14
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Δέκα Επτά και Δέκα Τέσσερα Λεπτά

{

117,14

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet124.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Δέκα Επτά και Δέκα Τέσσερα Λεπτά		{		117.14		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.1.3 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 126,00 = 126,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 126,00 = 6,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,75χ 20,42 = 15,32

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,75χ 17,31 = 12,98

 

 : 160,60 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet125.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.1.3 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  ενός  ακροδέκτη ,  μήκους  2.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		126.00		=		126.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		126.00		=		6.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.75		χ		20.42		=		15.32

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.75		χ		17.31		=		12.98

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		160.60
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Έξήντα και Έξήντα Λεπτά

{

160,60

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet9.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.5 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινος  Μονόκλωνος  Αγωγός  Φ 8 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		10.30		=		10.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		10.30		=		0.21

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.52






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet126.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Έξήντα και Έξήντα Λεπτά		{		160.60		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.2.1 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.4 }                                                             Τεμ. :1,00χ 75,00 = 75,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 75,00 = 3,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 95,73 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet127.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.2.1 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.4.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		75.00		=		75.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		75.00		=		3.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		95.73
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ΕΥΡΩ :

Ενενήντα Πέντε και Εβδομήντα Τρία Λεπτά

{

95,73

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet128.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ενενήντα Πέντε και Εβδομήντα Τρία Λεπτά		{		95.73		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.2.2 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 105,00 = 105,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 105,00 = 5,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,60χ 20,42 = 12,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,60χ 17,31 = 10,39

 

 : 132,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet129.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.2.2 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		105.00		=		105.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		105.00		=		5.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.60		χ		20.42		=		12.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.60		χ		17.31		=		10.39

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		132.89
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Τριάντα Δύο και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

132,89

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet130.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Τριάντα Δύο και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		132.89		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.2.3 }

Υλικά

α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 141,00 = 141,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 141,00 = 7,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,75χ 20,42 = 15,32

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,75χ 17,31 = 12,98

 

 : 176,35 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image10.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

13,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet131.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8034.3.2.3 }

		Υλικά

		α)  Προστατευτικός  αγωγός  καθόδου  Cu ,  δύο  ακροδεκτών ,  μήκους  2.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.4.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		141.00		=		141.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		141.00		=		7.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.75		χ		20.42		=		15.32

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.75		χ		17.31		=		12.98

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		176.35
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Εβδομήντα Έξι και Τριάντα Πέντε Λεπτά

{

176,35

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet132.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Εβδομήντα Έξι και Τριάντα Πέντε Λεπτά		{		176.35		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.7 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  30χ3  mm ,  [ 500 gr/m2 ]

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 2,90 = 2,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 2,90 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 6,73 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet133.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.7 }

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  30χ3  mm ,  [ 500 gr/m2 ]

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		2.90		=		2.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		2.90		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.73
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Εβδομήντα Τρία Λεπτά

{

6,73

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet134.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Εβδομήντα Τρία Λεπτά		{		6.73		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.8}

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  30χ3,5  mm ,  [ 500 gr/m2 ]

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 3,30 = 3,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 3,30 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,11χ 20,42 = 2,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,11χ 17,31 = 1,90

 

 : 7,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet135.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.8}

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  30χ3,5  mm ,  [ 500 gr/m2 ]

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		3.30		=		3.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		3.30		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.11		χ		20.42		=		2.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.11		χ		17.31		=		1.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.52
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

7,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet10.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		13.52		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet136.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		7.52		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.9}

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  40χ4  mm ,  [ 500 gr/m2 ]

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 10,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet137.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.9}

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  40χ4  mm ,  [ 500 gr/m2 ]

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.25
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

10,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet138.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		10.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.8}

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιχαλκ. ( St/eCu )  30χ3,5  mm ,  [ 70 μm ]

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 10,00 = 10,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 10,00 = 0,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,11χ 20,42 = 2,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,11χ 17,31 = 1,90

 

 : 14,35 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet139.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.8}

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιχαλκ. ( St/eCu )  30χ3,5  mm ,  [ 70 μm ]

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		10.00		=		0.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.11		χ		20.42		=		2.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.11		χ		17.31		=		1.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.35
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Τριάντα Πέντε Λεπτά

{

14,35


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet140.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Τριάντα Πέντε Λεπτά		{		14.35
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.9}

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιχαλκ. ( St/eCu )  40χ4  mm ,  [ 70 μm ]

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 15,00 = 15,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 15,00 = 0,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 20,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.6 }

Υλικά

α)  Χάλκινος  Μονόκλωνος  Αγωγός  Φ 10 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 12,50 = 12,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 12,50 = 0,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 16,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.2.1.9}

		Υλικά

		α)  Χαλύβδ.  Ταινία  Επιχαλκ. ( St/eCu )  40χ4  mm ,  [ 70 μm ]

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		15.00		=		0.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.96
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

20,96


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet142.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		20.96
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.5 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  20χ2,5  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 16,00 = 16,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 16,00 = 0,32

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,07χ 17,31 = 1,21

 

 : 18,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.5 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  20χ2,5  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		16.00		=		16.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		16.00		=		0.32

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.07		χ		17.31		=		1.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.96
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

18,96


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet144.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		18.96
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.7 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  25χ3  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 24,00 = 24,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 24,00 = 0,48

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,09χ 20,42 = 1,84

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,09χ 17,31 = 1,56

 

 : 27,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.7 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  25χ3  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		24.00		=		24.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		24.00		=		0.48

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.09		χ		17.31		=		1.56

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.88
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

27,88


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet11.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.6 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινος  Μονόκλωνος  Αγωγός  Φ 10 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		12.50		=		0.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.52






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet146.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		27.88
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.6 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  30χ2  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 19,00 = 19,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 19,00 = 0,38

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 22,40 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.6 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  30χ2  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		19.00		=		19.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		19.00		=		0.38

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.40
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Σαράντα Λεπτά

{

22,40


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet148.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Σαράντα Λεπτά		{		22.40






image149.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.8 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  30χ3  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 28,00 = 28,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 28,00 = 0,56

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 32,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.8 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  30χ3  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		28.00		=		28.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		28.00		=		0.56

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		32.33
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Δύο και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

32,33


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet150.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Δύο και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		32.33
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.10 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  40χ3  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 38,00 = 38,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 38,00 = 0,76

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,12χ 17,31 = 2,08

 

 : 43,29 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image12.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

16,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet151.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.10 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  40χ3  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		38.00		=		38.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		38.00		=		0.76

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.12		χ		17.31		=		2.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		43.29
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Τρία και Είκοσι Εννιά Λεπτά

{

43,29


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet152.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Τρία και Είκοσι Εννιά Λεπτά		{		43.29
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.11 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  40χ4  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 50,00 = 50,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 50,00 = 1,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 56,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet153.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.1.11 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Cu-E  40χ4  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		50.00		=		50.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		50.00		=		1.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		56.66
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

56,66


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet154.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		56.66
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.5 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   20χ2,5  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 18,00 = 18,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 18,00 = 0,36

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,07χ 17,31 = 1,21

 

 : 21,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet155.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.5 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   20χ2,5  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		18.00		=		0.36

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.07		χ		17.31		=		1.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.00
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα

{

21,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet12.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		16.52		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet156.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα		{		21.00
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.7 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   25χ3  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 26,00 = 26,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 26,00 = 0,52

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,09χ 20,42 = 1,84

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,09χ 17,31 = 1,56

 

 : 29,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.7 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   25χ3  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		26.00		=		26.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		26.00		=		0.52

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.09		χ		17.31		=		1.56

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.92
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

29,92
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		29.92
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.6 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   30χ2  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 21,00 = 21,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 21,00 = 0,42

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 24,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.6 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   30χ2  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		21.00		=		0.42

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.44
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

24,44


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet160.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		24.44
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.8 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   30χ3  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 31,00 = 31,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 31,00 = 0,62

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 35,39 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image13.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.5 }

Υλικά

α)  Χάλκινος  Μονόκλωνος  Επικασ.  Αγωγός  Φ 8 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 12,80 = 12,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 12,80 = 0,26

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 16,07 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.8 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   30χ3  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		31.00		=		31.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		31.00		=		0.62

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		35.39
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Πέντε και Τριάντα Εννιά Λεπτά

{

35,39
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Πέντε και Τριάντα Εννιά Λεπτά		{		35.39
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.10 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   40χ3  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 42,00 = 42,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 42,00 = 0,84

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,12χ 17,31 = 2,08

 

 : 47,37 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.10 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   40χ3  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		42.00		=		42.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		42.00		=		0.84

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.12		χ		17.31		=		2.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		47.37
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Επτά και Τριάντα Επτά Λεπτά

{

47,37


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet164.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Επτά και Τριάντα Επτά Λεπτά		{		47.37
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.11 }

Υλικά

α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   40χ4  mm ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 56,00 = 56,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 56,00 = 1,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 62,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.11 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινη  Ταινία  Επικασ.  Cu/eSn   40χ4  mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		56.00		=		56.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		56.00		=		1.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		62.78
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Δύο και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

62,78
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.4.1.5 }

		Υλικά

		α)  Χάλκινος  Μονόκλωνος  Επικασ.  Αγωγός  Φ 8 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		12.80		=		12.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		12.80		=		0.26

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.07






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet166.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Δύο και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		62.78
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.1.9}

Υλικά

α)  Χάλυβ.  Ανοξείδ.  ( ΙΝΟΧ V2A )  30χ3,5  mm  

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 12,00 = 12,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 12,00 = 0,24

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,11χ 20,42 = 2,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,11χ 17,31 = 1,90

 

 : 16,39 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.1.9}

		Υλικά

		α)  Χάλυβ.  Ανοξείδ.  ( ΙΝΟΧ V2A )  30χ3,5  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		12.00		=		0.24

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.11		χ		20.42		=		2.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.11		χ		17.31		=		1.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.39
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Τριάντα Εννιά Λεπτά

{

16,39
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Τριάντα Εννιά Λεπτά		{		16.39
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.2.9}

Υλικά

α)  Χάλυβ.  Ανοξείδ.  ( ΙΝΟΧ V4A )  30χ3,5  mm  

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            M :1,00χ 13,00 = 13,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 13,00 = 0,26

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,11χ 20,42 = 2,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,11χ 17,31 = 1,90

 

 : 17,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet169.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.2.9}

		Υλικά

		α)  Χάλυβ.  Ανοξείδ.  ( ΙΝΟΧ V4A )  30χ3,5  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		M :		1.00		χ		13.00		=		13.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		13.00		=		0.26

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.11		χ		20.42		=		2.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.11		χ		17.31		=		1.90

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.41
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

17,41


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet170.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		17.41
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.1}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=16 mm

2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 5,70 = 5,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 5,70 = 0,11

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,20χ 17,31 = 3,46

 

 : 13,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Επτά Λεπτά

{

16,07

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet171.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.1}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		5.70		=		5.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		5.70		=		0.11

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.20		χ		17.31		=		3.46

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.36
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

13,36


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet172.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		13.36
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.2}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=25 mm

2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 7,90 = 7,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 7,90 = 0,16

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,22χ 20,42 = 4,49

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,22χ 17,31 = 3,81

 

 : 16,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.2}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=25 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		7.90		=		7.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		7.90		=		0.16

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.22		χ		20.42		=		4.49

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.22		χ		17.31		=		3.81

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.36
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

16,36


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet174.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		16.36
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.3}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=35 mm

2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 11,00 = 11,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 11,00 = 0,22

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,24χ 20,42 = 4,90

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,24χ 17,31 = 4,15

 

 : 20,28 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet175.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.3}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=35 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		11.00		=		11.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		11.00		=		0.22

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.24		χ		20.42		=		4.90

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.24		χ		17.31		=		4.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.28
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

{

20,28


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet14.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Επτά Λεπτά		{		16.07		}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		20.28
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.4}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=50 mm

2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 16,00 = 16,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 16,00 = 0,32

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,26χ 20,42 = 5,31

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,26χ 17,31 = 4,50

 

 : 26,13 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.4}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=50 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		16.00		=		16.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		16.00		=		0.32

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.26		χ		20.42		=		5.31

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.26		χ		17.31		=		4.50

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.13
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Δέκα Τρία Λεπτά

{

26,13
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Δέκα Τρία Λεπτά		{		26.13
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.5}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=70 mm

2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 22,00 = 22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 22,00 = 0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,28χ 20,42 = 5,72

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,28χ 17,31 = 4,85

 

 : 33,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.4.5}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=70 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.28		χ		20.42		=		5.72

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.28		χ		17.31		=		4.85

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		33.00
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τρία

{

33,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet180.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τρία		{		33.00
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.1}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=16 mm2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 5,90 = 5,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 5,90 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,20χ 17,31 = 3,46

 

 : 13,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image15.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.5.1.5 }

Υλικά

α)  Αγωγός  Κράμματος  Αλουμινίου ( AlMgSi )  Φ 8 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 1,60 = 1,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 1,60 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 4,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet181.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.1}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		5.90		=		5.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		5.90		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.20		χ		17.31		=		3.46

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.56
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

13,56


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet182.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		13.56
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.2}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=25 mm2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 8,20 = 8,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 8,20 = 0,16

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,22χ 20,42 = 4,49

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,22χ 17,31 = 3,81

 

 : 16,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet183.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.2}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=25 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		8.20		=		8.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		8.20		=		0.16

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.22		χ		20.42		=		4.49

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.22		χ		17.31		=		3.81

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.66






image184.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

16,66


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet184.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		16.66
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.3}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=35 mm2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 12,40 = 12,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 12,40 = 0,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,24χ 20,42 = 4,90

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,24χ 17,31 = 4,15

 

 : 21,70 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet185.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.3}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=35 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		12.40		=		12.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		12.40		=		0.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.24		χ		20.42		=		4.90

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.24		χ		17.31		=		4.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.70
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Λεπτά

{

21,70


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet15.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.5.1.5 }

		Υλικά

		α)  Αγωγός  Κράμματος  Αλουμινίου ( AlMgSi )  Φ 8 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		1.60		=		1.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		1.60		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.65






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet186.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Εβδομήντα Λεπτά		{		21.70
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.4}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=50 mm2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 16,20 = 16,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 16,20 = 0,32

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,26χ 20,42 = 5,31

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,26χ 17,31 = 4,50

 

 : 26,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet187.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.4}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=50 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		16.20		=		16.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		16.20		=		0.32

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.26		χ		20.42		=		5.31

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.26		χ		17.31		=		4.50

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.33
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

26,33


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet188.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		26.33
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.5}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=70 mm2

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            M :1,00χ 24,00 = 24,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά                          0,02χ 24,00 = 0,48

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,28χ 20,42 = 5,72

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,28χ 17,31 = 4,85

 

 : 35,04 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet189.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.4.5}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn   S=70 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		M :		1.00		χ		24.00		=		24.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		24.00		=		0.48

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.28		χ		20.42		=		5.72

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.28		χ		17.31		=		4.85

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		35.04
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Πέντε και Τέσσερα Λεπτά

{

35,04


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet190.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Πέντε και Τέσσερα Λεπτά		{		35.04
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.5.3}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=35 mm

2

 - L=300 mm

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 24,00 = 24,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 28,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

4,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet191.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.5.3}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=35 mm2 - L=300 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		24.00		=		24.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.08
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Οκτώ Λεπτά

{

28,08


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet192.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Οκτώ Λεπτά		{		28.08
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.6.3}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=35 mm

2

 - L=500 mm

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 31,00 = 31,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 35,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet193.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.3.6.3}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E  S=35 mm2 - L=500 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		31.00		=		31.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		35.08
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Πέντε και Οκτώ Λεπτά

{

35,08


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet194.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Πέντε και Οκτώ Λεπτά		{		35.08
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.5.3}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn  S=35 mm

2

 - L=300 mm

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 30,00 = 30,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 34,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet195.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.5.3}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn  S=35 mm2 - L=300 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		30.00		=		30.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		34.08
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τέσσερα και Οκτώ Λεπτά

{

34,08


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet16.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		4.65		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet196.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τέσσερα και Οκτώ Λεπτά		{		34.08
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.6.3}

Υλικά

α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn  S=35 mm

2

 - L=500 mm

 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 37,50 = 37,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 41,58 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet197.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.4.6.3}

		Υλικά

		α)  Εύκαμπτη  ( πλεξούδα )  Cu-E/eSn  S=35 mm2 - L=500 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		37.50		=		37.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		41.58
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Ένα και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

{

41,58


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet198.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Ένα και Πενήντα Οκτώ Λεπτά		{		41.58
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.1 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( St/tZn ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,30 = 8,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 14,43 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet199.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.1 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( St/tZn ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.30		=		8.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.43
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Τρία Λεπτά

{

14,43


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet200.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Τρία Λεπτά		{		14.43
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.2 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( St/tZn ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,30 = 9,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 15,43 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.5.1.6 }

Υλικά

α)  Αγωγός  Κράμματος  Αλουμινίου ( AlMgSi )  Φ 9 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 1,90 = 1,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 1,90 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,09χ 20,42 = 1,84

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,09χ 17,31 = 1,56

 

 : 5,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet201.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.2 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( St/tZn ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.30		=		9.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.43
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Σαράντα Τρία Λεπτά

{

15,43


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet202.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Σαράντα Τρία Λεπτά		{		15.43
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.1 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 16,50 = 16,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 22,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet203.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.1 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.63
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

22,63


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet204.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		22.63






image205.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.2 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 24,13 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet205.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.2 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.13
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Δέκα Τρία Λεπτά

{

24,13


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet17.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.5.1.6 }

		Υλικά

		α)  Αγωγός  Κράμματος  Αλουμινίου ( AlMgSi )  Φ 9 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		1.90		=		1.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		1.90		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.09		χ		17.31		=		1.56

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.33






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet206.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Δέκα Τρία Λεπτά		{		24.13
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.4.1}

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E /Sn) ,  1  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,50 = 22,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 28,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet207.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.4.1}

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E /Sn) ,  1  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.50		=		22.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.63
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

28,63


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet208.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		28.63
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.4.2}

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E /Sn) ,  2  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 24,00 = 24,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 30,13 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet209.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.4.2}

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( Cu-E /Sn) ,  2  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		24.00		=		24.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		30.13
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα και Δέκα Τρία Λεπτά

{

30,13


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet210.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα και Δέκα Τρία Λεπτά		{		30.13
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.5.1}

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( AlMgSi) , Φ=9 mm - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,75 = 13,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 19,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image18.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

5,33

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet211.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.5.1}

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικός  Σύνδεσμος  ( AlMgSi) , Φ=9 mm - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.75		=		13.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.88
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

19,88


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet212.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		19.88
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.3 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( St/tZn ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,40 = 20,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 26,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet213.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.3 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( St/tZn ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.40		=		20.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.53
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

26,53


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet214.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		26.53
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.4 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( St/tZn ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,40 = 22,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 28,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet215.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.4 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( St/tZn ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.40		=		22.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.53
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

28,53


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet18.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		5.33		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet216.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		28.53
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.3 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( Cu-E ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 35,80 = 35,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 41,93 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet217.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.3 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( Cu-E ) ,  1  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		35.80		=		35.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		41.93
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Ένα και Ενενήντα Τρία Λεπτά

{

41,93


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet218.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Ένα και Ενενήντα Τρία Λεπτά		{		41.93
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.4 }

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( Cu-E ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 38,80 = 38,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 44,93 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet219.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.4 }

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( Cu-E ) ,  2  ακροδ. - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		38.80		=		38.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		44.93
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Τέσσερα και Ενενήντα Τρία Λεπτά

{

44,93


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet220.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Τέσσερα και Ενενήντα Τρία Λεπτά		{		44.93
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.5.2}

Υλικά

α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( AlMgSi) , Φ=9 mm - L=400 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 30,00 = 30,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 36,13 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.5.1.7 }

Υλικά

α)  Αγωγός  Κράμματος  Αλουμινίου ( AlMgSi )  Φ 10 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 2,40 = 2,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 2,40 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 6,22 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet221.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8358.6.5.2}

		Υλικά

		α)  Συστολοδιαστολικά  Αστέρας  ( AlMgSi) , Φ=9 mm - L=400 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		30.00		=		30.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		36.13
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Έξι και Δέκα Τρία Λεπτά

{

36,13


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet222.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Έξι και Δέκα Τρία Λεπτά		{		36.13
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.1 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S1, R=50 m, χωρίς ιστό

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ4.700,00= 4.700,00

Εργασία  και  λοιπά  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :25,0χ 20,42 = 510,50

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :25,0χ 17,31 = 432,75

 

 :5.643,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet223.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.1 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S1, R=50 m, χωρίς ιστό

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		4,700.00		=		4,700.00

		Εργασία  και  λοιπά  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		25.0		χ		20.42		=		510.50

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		25.0		χ		17.31		=		432.75

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5,643.25






image224.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε Χιλιάδες Έξακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

5.643,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet224.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε Χιλιάδες Έξακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		5,643.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.2 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S2, R=100 m, χωρίς ιστό

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ5.300,00= 5.300,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :25,0χ 20,42 = 510,50

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :25,0χ 17,31 = 432,75

 

 :6.243,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet225.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.2 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S2, R=100 m, χωρίς ιστό

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		5,300.00		=		5,300.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		25.0		χ		20.42		=		510.50

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		25.0		χ		17.31		=		432.75

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6,243.25
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ΕΥΡΩ :

Έξι Χιλιάδες Διακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

6.243,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet19.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.5.1.7 }

		Υλικά

		α)  Αγωγός  Κράμματος  Αλουμινίου ( AlMgSi )  Φ 10 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		2.40		=		2.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		2.40		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.22






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet226.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι Χιλιάδες Διακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		6,243.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.3 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S3, R=150 m, χωρίς ιστό

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ5.900,00= 5.900,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :25,0χ 20,42 = 510,50

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :25,0χ 17,31 = 432,75

 

 :6.843,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet227.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.3 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S3, R=150 m, χωρίς ιστό

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		5,900.00		=		5,900.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		25.0		χ		20.42		=		510.50

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		25.0		χ		17.31		=		432.75

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6,843.25
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ΕΥΡΩ :

Έξι Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

6.843,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet228.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι Χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		6,843.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.4 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP1, R=200 m, χωρίς ιστό

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ6.500,00= 6.500,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :25,0χ 20,42 = 510,50

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :25,0χ 17,31 = 432,75

 

 :7.443,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet229.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.4 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP1, R=200 m, χωρίς ιστό

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		6,500.00		=		6,500.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		25.0		χ		20.42		=		510.50

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		25.0		χ		17.31		=		432.75

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7,443.25
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ΕΥΡΩ :

Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

7.443,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet230.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		7,443.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.5 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP2, R=250 m, χωρίς ιστό

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ7.100,00= 7.100,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :25,0χ 20,42 = 510,50

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :25,0χ 17,31 = 432,75

 

 :8.043,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Είκοσι Δύο Λεπτά

{

6,22

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet231.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.1.5 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP2, R=250 m, χωρίς ιστό

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		7,100.00		=		7,100.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		25.0		χ		20.42		=		510.50

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		25.0		χ		17.31		=		432.75

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8,043.25
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ Χιλιάδες Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

8.043,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet232.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ Χιλιάδες Σαράντα Τρία και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		8,043.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.1 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S1, R=50 m, σε οροφή

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ5.200,00= 5.200,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :40,0χ 20,42 = 816,80

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :40,0χ 17,31 = 692,40

 

 :6.709,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet233.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.1 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S1, R=50 m, σε οροφή

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		5,200.00		=		5,200.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		40.0		χ		20.42		=		816.80

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		40.0		χ		17.31		=		692.40

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6,709.20
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ΕΥΡΩ :

Έξι Χιλιάδες Επτακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά

{

6.709,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet234.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι Χιλιάδες Επτακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά		{		6,709.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.2 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S2, R=100 m, σε οροφή

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ5.800,00= 5.800,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :40,0χ 20,42 = 816,80

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :40,0χ 17,31 = 692,40

 

 :7.309,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet235.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.2 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S2, R=100 m, σε οροφή

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		5,800.00		=		5,800.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		40.0		χ		20.42		=		816.80

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		40.0		χ		17.31		=		692.40

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7,309.20
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ΕΥΡΩ :

Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά

{

7.309,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet20.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Είκοσι Δύο Λεπτά		{		6.22		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet236.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά		{		7,309.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.3 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S3, R=150 m, σε οροφή

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ6.400,00= 6.400,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :40,0χ 20,42 = 816,80

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :40,0χ 17,31 = 692,40

 

 :7.909,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet237.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.3 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S3, R=150 m, σε οροφή

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		6,400.00		=		6,400.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		40.0		χ		20.42		=		816.80

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		40.0		χ		17.31		=		692.40

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7,909.20
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ΕΥΡΩ :

Επτά Χιλιάδες Εννιακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά

{

7.909,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet238.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά Χιλιάδες Εννιακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά		{		7,909.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.4 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP1, R=200 m, σε οροφή

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ7.000,00= 7.000,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :40,0χ 20,42 = 816,80

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :40,0χ 17,31 = 692,40

 

 :8.509,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet239.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.4 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP1, R=200 m, σε οροφή

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		7,000.00		=		7,000.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		40.0		χ		20.42		=		816.80

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		40.0		χ		17.31		=		692.40

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8,509.20
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά

{

8.509,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet240.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εννιά και Είκοσι Λεπτά		{		8,509.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.5 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP2, R=250 m, σε οροφή

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ7.600,00= 7.600,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :40,0χ 20,42 = 816,80

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :40,0χ 17,31 = 692,40

 

 :9.109,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.1.5 }

Υλικά

α)  Ανοξείδωτος  Χάλυβας  ( ΙΝΟΧ V2A )  Φ 8 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 10,10 = 10,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 10,10 = 0,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 13,32 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet241.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.2.5 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP2, R=250 m, σε οροφή

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		7,600.00		=		7,600.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		40.0		χ		20.42		=		816.80

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		40.0		χ		17.31		=		692.40

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9,109.20
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ΕΥΡΩ :

Εννιά Χιλιάδες Εκατόν Εννιά και Είκοσι Λεπτά

{

9.109,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet242.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά Χιλιάδες Εκατόν Εννιά και Είκοσι Λεπτά		{		9,109.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.1 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S1, R=50 m, σε έδαφος

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ6.400,00= 6.400,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :85,0χ 20,42 = 1.735,70

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :85,0χ 17,31 = 1.471,35

 

 :9.607,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet243.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.1 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S1, R=50 m, σε έδαφος

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		6,400.00		=		6,400.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		85.0		χ		20.42		=		1,735.70

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		85.0		χ		17.31		=		1,471.35

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9,607.05
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ΕΥΡΩ :

Εννιά Χιλιάδες Έξακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά

{

9.607,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet244.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά Χιλιάδες Έξακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά		{		9,607.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.2 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S2, R=100 m, σε έδαφος

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ7.000,00= 7.000,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :85,0χ 20,42 = 1.735,70

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :85,0χ 17,31 = 1.471,35

 

 :

10.207,05

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet245.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.2 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S2, R=100 m, σε έδαφος

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		7,000.00		=		7,000.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		85.0		χ		20.42		=		1,735.70

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		85.0		χ		17.31		=		1,471.35

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10,207.05
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Χιλιάδες Διακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά

{

10.207,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet21.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.1.5 }

		Υλικά

		α)  Ανοξείδωτος  Χάλυβας  ( ΙΝΟΧ V2A )  Φ 8 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		10.10		=		10.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		10.10		=		0.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.32






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet246.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Χιλιάδες Διακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά		{		10,207.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.3 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S3, R=150 m, σε έδαφος

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ7.600,00= 7.600,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :85,0χ 20,42 = 1.735,70

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :85,0χ 17,31 = 1.471,35

 

 :

10.807,05

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet247.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.3 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-S3, R=150 m, σε έδαφος

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		7,600.00		=		7,600.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		85.0		χ		20.42		=		1,735.70

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		85.0		χ		17.31		=		1,471.35

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10,807.05
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Χιλιάδες Οκτακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά

{

10.807,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet248.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Χιλιάδες Οκτακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά		{		10,807.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.4 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP1, R=200 m, σε έδαφος

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ8.200,00= 8.200,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :85,0χ 20,42 = 1.735,70

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :85,0χ 17,31 = 1.471,35

 

 :

11.407,05

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet249.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.4 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP1, R=200 m, σε έδαφος

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		8,200.00		=		8,200.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		85.0		χ		20.42		=		1,735.70

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		85.0		χ		17.31		=		1,471.35

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11,407.05
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά

{

11.407,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet250.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Επτά και Πέντε Λεπτά		{		11,407.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.5 }

Υλικά

α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP2, R=250 m, σε έδαφος

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }                                   ΤΕΜ. 1,0 χ8.800,00= 8.800,00

Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :85,0χ 20,42 = 1.735,70

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :85,0χ 17,31 = 1.471,35

 

 :

12.007,05

Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Τριάντα Δύο Λεπτά

{

13,32

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet251.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9322.3.5 }

		Υλικά

		α)  Αλεξικέραυνο ενισχ. ιονισμού TESLA-SP2, R=250 m, σε έδαφος

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.7 }		ΤΕΜ.		1.0		χ		8,800.00		=		8,800.00

		Εργασία  και  υλικά  στήριξης  σε  ώρες

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		85.0		χ		20.42		=		1,735.70

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		85.0		χ		17.31		=		1,471.35

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12,007.05
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα Χιλιάδες Επτά και Πέντε Λεπτά

{

12.007,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet252.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα Χιλιάδες Επτά και Πέντε Λεπτά		{		12,007.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.1.7.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  ορειχ.  Επιχρωμ.  ( Ms/galChr ) ,  Φ 30 χ 1000 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 175,00 = 175,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 175,00 = 8,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,40χ 20,42 = 8,17

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,40χ 17,31 = 6,92

 

 : 198,84 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet253.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.1.7.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  ορειχ.  Επιχρωμ.  ( Ms/galChr ) ,  Φ 30 χ 1000 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		175.00		=		175.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		175.00		=		8.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.40		χ		20.42		=		8.17

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.40		χ		17.31		=		6.92

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		198.84
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ενενήντα Οκτώ και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά

{

198,84

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet254.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ενενήντα Οκτώ και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά		{		198.84		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.1.6.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  ανοξείδωτη  ( V4A ) ,  Φ 30 χ 1000 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 200,00 = 200,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 200,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,40χ 20,42 = 8,17

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,40χ 17,31 = 6,92

 

 : 225,09 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet255.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.1.6.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  ανοξείδωτη  ( V4A ) ,  Φ 30 χ 1000 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		200.00		=		200.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		200.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.40		χ		20.42		=		8.17

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.40		χ		17.31		=		6.92

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		225.09
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Είκοσι Πέντε και Εννιά Λεπτά

{

225,09

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet22.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Τριάντα Δύο Λεπτά		{		13.32		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet256.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Είκοσι Πέντε και Εννιά Λεπτά		{		225.09		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.1.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  St/tZn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 4,80 = 4,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 4,80 = 0,24

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 7,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet257.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.1.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  St/tZn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		4.80		=		4.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		4.80		=		0.24

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.08
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Οκτώ Λεπτά

{

7,08

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet258.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Οκτώ Λεπτά		{		7.08		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.1.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  St/tZn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 6,25 = 6,25

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 6,25 = 0,31

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 9,01 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet259.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.1.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  St/tZn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		6.25		=		6.25

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		6.25		=		0.31

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.01
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ένα Λεπτό

{

9,01

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet260.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ένα Λεπτό		{		9.01		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.1.3 }

Υλικά

α)  Ακίδα  St/tZn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 11,25 = 11,25

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 11,25 = 0,56

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 14,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.1.6 }

Υλικά

α)  Ανοξείδωτος  Χάλυβας  ( ΙΝΟΧ V2A )  Φ 10 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 15,10 = 15,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 15,10 = 0,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 19,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet261.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.1.3 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  St/tZn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		11.25		=		11.25

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		11.25		=		0.56

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.88
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

14,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet262.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		14.88		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.3.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu-E  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 8,40 = 8,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 8,40 = 0,42

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 10,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet263.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.3.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu-E  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		8.40		=		8.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		8.40		=		0.42

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.86
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

10,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet264.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		10.86		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.3.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu-E  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 11,10 = 11,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 11,10 = 0,56

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,11 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet265.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.3.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu-E  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		11.10		=		11.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		11.10		=		0.56

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ένδεκα Λεπτά

{

14,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet23.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.6.1.6 }

		Υλικά

		α)  Ανοξείδωτος  Χάλυβας  ( ΙΝΟΧ V2A )  Φ 10 ΜΜ ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }		Μ :		1.00		χ		15.10		=		15.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		15.10		=		0.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.18






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet266.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ένδεκα Λεπτά		{		14.11		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.3.3 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu-E  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 18,00 = 18,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 18,00 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet267.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.3.3 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu-E  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		18.00		=		18.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		18.00		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.96
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

21,96

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet268.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		21.96		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.4.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu/eSn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 14,40 = 14,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 14,40 = 0,72

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 17,16 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet269.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.4.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu/eSn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		14.40		=		14.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		14.40		=		0.72

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.16
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Δέκα Έξι Λεπτά

{

17,16

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet270.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Δέκα Έξι Λεπτά		{		17.16		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.4.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu/eSn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 17,10 = 17,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 17,10 = 0,86

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 20,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image24.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

19,18

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet271.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.4.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu/eSn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		17.10		=		17.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		17.10		=		0.86

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.41
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

20,41

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet272.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		20.41		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.4.3 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu/eSn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 24,00 = 24,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 24,00 = 1,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 28,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet273.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.4.3 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu/eSn  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		24.00		=		24.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		24.00		=		1.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.26
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

28,26

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet274.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		28.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.5.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  AIMgSi  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 4,80 = 4,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 4,80 = 0,24

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 7,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet275.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.5.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  AIMgSi  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		4.80		=		4.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		4.80		=		0.24

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.08
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Οκτώ Λεπτά

{

7,08

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet24.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		19.18		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet276.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Οκτώ Λεπτά		{		7.08		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.5.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  AIMgSi  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 6,25 = 6,25

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 6,25 = 0,31

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 9,01 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet277.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.5.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  AIMgSi  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		6.25		=		6.25

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		6.25		=		0.31

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.01
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ένα Λεπτό

{

9,01

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet278.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ένα Λεπτό		{		9.01		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.5.3 }

Υλικά

α)  Ακίδα  AIMgSi  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 11,25 = 11,25

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 11,25 = 0,56

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 14,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet279.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.5.3 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  AIMgSi  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		11.25		=		11.25

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		11.25		=		0.56

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.88
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

14,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet280.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		14.88		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.6.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  INOX (V2A)  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 8,40 = 8,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 8,40 = 0,42

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 10,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.6 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=10  MM

2 

( D=4,3 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 3,60 = 3,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 3,60 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,05χ 20,42 = 1,02

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,05χ 17,31 = 0,87

 

 : 5,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet281.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.6.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  INOX (V2A)  τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 200 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		8.40		=		8.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		8.40		=		0.42

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.86
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

10,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet282.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		10.86		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.6.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα   INOX (V2A)   τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 11,10 = 11,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 11,10 = 0,56

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,11 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet283.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.6.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα   INOX (V2A)   τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		11.10		=		11.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		11.10		=		0.56

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ένδεκα Λεπτά

{

14,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet284.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ένδεκα Λεπτά		{		14.11		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.6.3 }

Υλικά

α)  Ακίδα   INOX (V2A) τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 18,00 = 18,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 18,00 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet285.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.2.6.3 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα   INOX (V2A) τύπου  στηριγμάτων ,  Φ 10 χ 500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		18.00		=		18.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		18.00		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.96
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

21,96

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet25.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.6 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=10  MM2 ( D=4,3 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		3.60		=		3.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		3.60		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.05		χ		17.31		=		0.87

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.56






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet286.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		21.96		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.1.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε  Βάση , St/tZn ,   Φ 16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 12,50 = 12,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 12,50 = 0,63

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 17,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet287.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.1.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε  Βάση , St/tZn ,   Φ 16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		12.50		=		12.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		12.50		=		0.63

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.21
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

17,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet288.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		17.21		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.1.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  St/tZn    ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 22,50 = 22,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 22,50 = 1,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 28,73 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet289.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.1.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  St/tZn    ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		22.50		=		22.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		22.50		=		1.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.73
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Εβδομήντα Τρία Λεπτά

{

28,73

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet290.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Εβδομήντα Τρία Λεπτά		{		28.73		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.3.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Cu-E    ,  Φ16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 45,00 = 45,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 45,00 = 2,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 51,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image26.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

5,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet291.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.3.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Cu-E    ,  Φ16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		45.00		=		45.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		45.00		=		2.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		51.33
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Ένα και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

51,33

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet292.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Ένα και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		51.33		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.3.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Cu-E    ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 66,00 = 66,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 66,00 = 3,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 74,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet293.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.3.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Cu-E    ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		66.00		=		66.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		66.00		=		3.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		74.41
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Τέσσερα και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

74,41

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet294.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Τέσσερα και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		74.41		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.7.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 54,00 = 54,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 54,00 = 2,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 60,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet295.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.7.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		54.00		=		54.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		54.00		=		2.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		60.78
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

60,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet26.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		5.56		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet296.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		60.78		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.7.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 75,00 = 75,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 75,00 = 3,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 83,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet297.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.7.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		75.00		=		75.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		75.00		=		3.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		83.86
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ΕΥΡΩ :

Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

83,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet298.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		83.86		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.6.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  INOX ,  Φ16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 30,00 = 30,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 30,00 = 1,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 35,58 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet299.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.6.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  INOX ,  Φ16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		30.00		=		30.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		30.00		=		1.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		35.58
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Πέντε και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

{

35,58

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet300.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Πέντε και Πενήντα Οκτώ Λεπτά		{		35.58		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.6.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  INOX ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 47,50 = 47,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 47,50 = 2,38

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 54,98 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.7 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=16  MM

2

 ( D=5,3 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 5,40 = 5,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 5,40 = 0,11

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,06χ 20,42 = 1,23

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,06χ 17,31 = 1,04

 

 : 7,77 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet301.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.3.6.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Βάση  INOX ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		47.50		=		47.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		47.50		=		2.38

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		54.98
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Τέσσερα και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

54,98

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet302.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Τέσσερα και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		54.98		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.1.1 }

Υλικά

α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  St/tZn ,  Φ 120 mm ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,75 = 3,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 3,75 = 0,19

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

 

 : 13,13 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet303.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.1.1 }

		Υλικά

		α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  St/tZn ,  Φ 120 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.75		=		3.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		3.75		=		0.19

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.13
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Δέκα Τρία Λεπτά

{

13,13

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet304.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Δέκα Τρία Λεπτά		{		13.13		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.3.1 }

Υλικά

α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  Cu ,  Φ 120 mm ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 13,50 = 0,68

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

 

 : 23,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet305.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.3.1 }

		Υλικά

		α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  Cu ,  Φ 120 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		13.50		=		0.68

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.36
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

23,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet27.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.7 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=16  MM2 ( D=5,3 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		5.40		=		5.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		5.40		=		0.11

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.06		χ		20.42		=		1.23

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.06		χ		17.31		=		1.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.77






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet306.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		23.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.7.1 }

Υλικά

α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  Ms/eChr  ,  Φ 120 mm ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 19,50 = 0,98

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

 

 : 29,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet307.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.7.1 }

		Υλικά

		α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  Ms/eChr  ,  Φ 120 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		19.50		=		0.98

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.66
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

29,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet308.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		29.66		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.6.1 }

Υλικά

α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  INOX  ,  Φ 120 mm ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,75 = 13,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 13,75 = 0,69

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

 

 : 23,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet309.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.4.6.1 }

		Υλικά

		α)  Βάση  στήριξης  Ακίδας  INOX  ,  Φ 120 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.2.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.75		=		13.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		13.75		=		0.69

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.63
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

23,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet310.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		23.63		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.1.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  , St/tZn ,   Φ 16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 17,50 = 17,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 17,50 = 0,88

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 20,42 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Εβδομήντα Επτά Λεπτά

{

7,77

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet311.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.1.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  , St/tZn ,   Φ 16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		17.50		=		17.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		17.50		=		0.88

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.42
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Σαράντα Δύο Λεπτά

{

20,42

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet312.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Σαράντα Δύο Λεπτά		{		20.42		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.1.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  St/tZn    ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 27,50 = 27,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 27,50 = 1,38

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 31,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet313.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.1.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  St/tZn    ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		27.50		=		27.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		27.50		=		1.38

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		31.94
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Ένα και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

31,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet314.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Ένα και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		31.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.3.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Cu-E    ,  Φ16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 50,00 = 50,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 50,00 = 2,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 54,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet315.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.3.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Cu-E    ,  Φ16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		50.00		=		50.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		50.00		=		2.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		54.54
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Τέσσερα και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

54,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet28.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Εβδομήντα Επτά Λεπτά		{		7.77		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet316.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Τέσσερα και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		54.54		}






image317.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.3.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Cu-E    ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 71,00 = 71,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 71,00 = 3,55

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 77,61 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet317.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.3.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Cu-E    ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		71.00		=		71.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		71.00		=		3.55

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		77.61
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Επτά και Έξήντα Ένα Λεπτά

{

77,61

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet318.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Επτά και Έξήντα Ένα Λεπτά		{		77.61		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.7.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 59,00 = 59,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 59,00 = 2,95

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 63,99 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet319.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.7.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		59.00		=		59.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		59.00		=		2.95

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		63.99
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Τρία και Ενενήντα Εννιά Λεπτά

{

63,99

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet320.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Τρία και Ενενήντα Εννιά Λεπτά		{		63.99		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.7.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 80,00 = 80,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 80,00 = 4,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 87,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image29.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.8 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=25  MM

2

 ( D=6,6 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 8,40 = 8,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 8,40 = 0,17

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,07χ 17,31 = 1,21

 

 : 11,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet321.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.7.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  Ms/eChr  ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.3 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		80.00		=		80.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		80.00		=		4.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		87.06
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ΕΥΡΩ :

Ογδόντα Επτά και Έξι Λεπτά

{

87,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet322.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ογδόντα Επτά και Έξι Λεπτά		{		87.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.6.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  INOX ,  Φ16 χ 300 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 20,00 = 20,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 20,00 = 1,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 23,04 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet323.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.6.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  INOX ,  Φ16 χ 300 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		20.00		=		20.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		20.00		=		1.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		23.04
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τρία και Τέσσερα Λεπτά

{

23,04

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet324.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τρία και Τέσσερα Λεπτά		{		23.04		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.6.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  INOX ,  Φ16 χ 600 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                   ΤΕΜ.1,00χ 35,00 = 35,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 35,00 = 1,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 39,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet325.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.5.6.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα Σύλληψης σε Στήριγμα μον. δώματος  INOX ,  Φ16 χ 600 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		ΤΕΜ.		1.00		χ		35.00		=		35.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		35.00		=		1.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		39.81
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Εννιά και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

39,81

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet29.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.8 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=25  MM2 ( D=6,6 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		8.40		=		8.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		8.40		=		0.17

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.07		χ		17.31		=		1.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.21






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet326.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Εννιά και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		39.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.1.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  St/t/Zn  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 15,00 = 0,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,30χ 17,31 = 5,19

 

 : 27,07 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet327.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.1.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  St/t/Zn  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		15.00		=		0.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.30		χ		17.31		=		5.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.07
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Επτά Λεπτά

{

27,07

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet328.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Επτά Λεπτά		{		27.07		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.1.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  St/t/Zn  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 16,75 = 16,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 16,75 = 0,84

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 34,57 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet329.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.1.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  St/t/Zn  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.75		=		16.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		16.75		=		0.84

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		34.57
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τέσσερα και Πενήντα Επτά Λεπτά

{

34,57

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet330.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τέσσερα και Πενήντα Επτά Λεπτά		{		34.57		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.3.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }                                                            Τεμ. :1,00χ 40,00 = 40,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 40,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,30χ 17,31 = 5,19

 

 : 53,32 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image30.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

11,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet331.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.3.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		40.00		=		40.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		40.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.30		χ		17.31		=		5.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		53.32
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Τρία και Τριάντα Δύο Λεπτά

{

53,32

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet332.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Τρία και Τριάντα Δύο Λεπτά		{		53.32		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.3.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Cu  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.4 }                                                             Τεμ. :1,00χ 60,00 = 60,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 60,00 = 3,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 79,98 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet333.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.3.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Cu  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		60.00		=		60.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		60.00		=		3.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		79.98
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Εννιά και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

79,98

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet334.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Εννιά και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		79.98		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.6.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  ΙΝΟΧ  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 25,00 = 25,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 25,00 = 1,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,30χ 17,31 = 5,19

 

 : 37,57 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet335.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.6.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  ΙΝΟΧ  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.3.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.00		=		25.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		25.00		=		1.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.30		χ		17.31		=		5.19

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		37.57
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Επτά και Πενήντα Επτά Λεπτά

{

37,57

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet30.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		11.21		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet336.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Επτά και Πενήντα Επτά Λεπτά		{		37.57		}






image337.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.6.2 }

Υλικά

α)  Ακίδα  ΙΝΟΧ  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 37,50 = 37,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 37,50 = 1,88

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 56,35 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet337.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.6.6.2 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  ΙΝΟΧ  με  πλευρική  στήριξη ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		37.50		=		37.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		37.50		=		1.88

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		56.35
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Έξι και Τριάντα Πέντε Λεπτά

{

56,35

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet338.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Έξι και Τριάντα Πέντε Λεπτά		{		56.35		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.7.5.1 }

Υλικά

α)  Ακίδα  Al  τύπου  μανιτάρι ,  Φ 80 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 13,75 = 13,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 13,75 = 0,69

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 17,50 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet339.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.7.5.1 }

		Υλικά

		α)  Ακίδα  Al  τύπου  μανιτάρι ,  Φ 80 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.75		=		13.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		13.75		=		0.69

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.50
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Πενήντα Λεπτά

{

17,50

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet340.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Πενήντα Λεπτά		{		17.50		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.8.7.1 }

Υλικά

α)  Με  4  ακίδες  Μs/eChr  Φ 14 x 130 mm

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 88,00 = 88,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 88,00 = 4,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 96,48 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image31.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.9 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=35  MM

2

 ( D=7,9 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 10,80 = 10,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 10,80 = 0,22

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 14,03 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet341.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8854.8.7.1 }

		Υλικά

		α)  Με  4  ακίδες  Μs/eChr  Φ 14 x 130 mm

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.3.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		88.00		=		88.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		88.00		=		4.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		96.48
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ΕΥΡΩ :

Ενενήντα Έξι και Σαράντα Οκτώ Λεπτά

{

96,48

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet342.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ενενήντα Έξι και Σαράντα Οκτώ Λεπτά		{		96.48		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.1.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,30 = 2,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,30 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet343.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.1.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.30		=		2.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.30		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.41
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

5,41

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet344.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		5.41		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,40 = 2,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,40 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,51 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet345.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.40		=		2.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.40		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.51
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Ένα Λεπτά

{

5,51

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet31.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.9 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=35  MM2 ( D=7,9 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		10.80		=		10.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		10.80		=		0.22

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.08		χ		20.42		=		1.63

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.08		χ		17.31		=		1.38

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.03






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet346.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Ένα Λεπτά		{		5.51		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.3 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 30 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,60 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,72 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet347.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.3 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 30 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.60		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.72
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Εβδομήντα Δύο Λεπτά

{

5,72

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet348.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Εβδομήντα Δύο Λεπτά		{		5.72		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 30 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,70 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,82 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet349.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 30 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.70		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.82
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ογδόντα Δύο Λεπτά

{

5,82

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet350.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ογδόντα Δύο Λεπτά		{		5.82		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.5 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 50 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,90 = 2,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,90 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image32.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Τρία Λεπτά

{

14,03

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet351.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.5 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 50 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.90		=		2.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.90		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.02
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Δύο Λεπτά

{

6,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet352.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Δύο Λεπτά		{		6.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 50 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,95 = 2,95

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,95 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,07 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet353.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 50 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.95		=		2.95

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.95		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.07
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Επτά Λεπτά

{

6,07

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet354.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Επτά Λεπτά		{		6.07		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.7 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 60 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,00 = 3,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,00 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,12 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet355.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.7 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 60 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.00		=		3.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.00		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.12
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Δώδεκα Λεπτά

{

6,12

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet32.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Τρία Λεπτά		{		14.03		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet356.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Δώδεκα Λεπτά		{		6.12		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.8 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 60 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,10 = 3,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,10 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,23 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet357.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.8 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 60 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.10		=		3.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.10		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.23
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Είκοσι Τρία Λεπτά

{

6,23

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet358.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Είκοσι Τρία Λεπτά		{		6.23		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.9 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 100 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,30 = 3,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,30 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,43 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet359.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.9 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M6, ύψους 100 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.30		=		3.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.30		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.43
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Σαράντα Τρία Λεπτά

{

6,43

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet360.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Σαράντα Τρία Λεπτά		{		6.43		}






image361.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.10 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 100 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image33.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.10 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=50  MM

2

 ( D=9,1 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 16,50 = 16,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 16,50 = 0,33

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,10χ 17,31 = 1,73

 

 : 20,60 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet361.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.1.10 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn )   M8, ύψους 100 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet362.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}






image363.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,20 = 4,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,20 = 0,08

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,35 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet363.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.20		=		4.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.20		=		0.08

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.35
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Τριάντα Πέντε Λεπτά

{

7,35

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet364.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Τριάντα Πέντε Λεπτά		{		7.35		}






image365.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,30 = 4,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,30 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet365.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.30		=		4.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.30		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.45
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

7,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet33.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.10 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=50  MM2 ( D=9,1 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		16.50		=		0.33

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.10		χ		17.31		=		1.73

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.60






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet366.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		7.45		}






image367.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.3}

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 30 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet367.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.3}

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 30 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65






image368.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet368.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 30 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,60 = 4,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,60 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet369.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 30 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.60		=		4.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.60		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.76
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

7,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet370.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		7.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.5 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 50 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,90 = 4,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,90 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image34.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Έξήντα Λεπτά

{

20,60

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet371.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.5 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 50 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.90		=		4.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.90		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.06
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

8,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet372.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		8.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 50 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,00 = 5,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,00 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,16 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet373.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 50 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.00		=		5.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.00		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.16
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Δέκα Έξι Λεπτά

{

8,16

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet374.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Δέκα Έξι Λεπτά		{		8.16		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.7 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 60 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,10 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet375.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.7 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 60 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.10		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.27
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

8,27

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet34.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Έξήντα Λεπτά		{		20.60		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet376.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		8.27		}






image377.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.8 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 60 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,20 = 5,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,20 = 0,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,37 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet377.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.8 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 60 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.20		=		5.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.20		=		0.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.37
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Τριάντα Επτά Λεπτά

{

8,37

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet378.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Τριάντα Επτά Λεπτά		{		8.37		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.9 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 100 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,80 = 5,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,80 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,98 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet379.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.9 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M6, ύψους 100 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.80		=		5.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.80		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.98
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

8,98

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet380.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		8.98		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.10 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 100 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,90 = 5,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 5,90 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.11 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=70  MM

2

 ( D=11,0 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 21,60 = 21,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 21,60 = 0,43

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,12χ 17,31 = 2,08

 

 : 26,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet381.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.3.10 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu )   M8, ύψους 100 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.90		=		5.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		5.90		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.08
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Οκτώ Λεπτά

{

9,08

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet382.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Οκτώ Λεπτά		{		9.08		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,40 = 2,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,40 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,51 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet383.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.40		=		2.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.40		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.51
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Ένα Λεπτά

{

5,51

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet384.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Ένα Λεπτά		{		5.51		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.2 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,50 = 2,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,50 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,61 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet385.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.2 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.50		=		2.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.50		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.61
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξήντα Ένα Λεπτά

{

5,61

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet35.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.11 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=70  MM2 ( D=11,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		21.60		=		21.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		21.60		=		0.43

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.12		χ		17.31		=		2.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		26.56






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet386.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξήντα Ένα Λεπτά		{		5.61		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.3 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 30 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,70 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,82 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet387.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.3 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 30 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.70		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.82
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ογδόντα Δύο Λεπτά

{

5,82

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet388.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ογδόντα Δύο Λεπτά		{		5.82		}






image389.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.4 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 30 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,80 = 2,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,80 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet389.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.4 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 30 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.80		=		2.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.80		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.92
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

5,92

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet390.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		5.92		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.5 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 50 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,90 = 2,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,90 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

26,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet391.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.5 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 50 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.90		=		2.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.90		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.02
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Δύο Λεπτά

{

6,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet392.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Δύο Λεπτά		{		6.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.6 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 50 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,00 = 3,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,00 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,12 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet393.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.6 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 50 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.00		=		3.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.00		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.12
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Δώδεκα Λεπτά

{

6,12

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet394.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Δώδεκα Λεπτά		{		6.12		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.7 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 60 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,10 = 3,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,10 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,23 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet395.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.7 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 60 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.10		=		3.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.10		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.23
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Είκοσι Τρία Λεπτά

{

6,23

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet36.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		26.56		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet396.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Είκοσι Τρία Λεπτά		{		6.23		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.8 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 60 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,20 = 3,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,20 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet397.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.8 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 60 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.20		=		3.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.20		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.33






image398.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

6,33

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet398.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		6.33		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.9 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 100 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet399.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.9 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M6, ύψους 100 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet400.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.10 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 100 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,50 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.12 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=95  MM

2

 ( D=12,9 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 35,00 = 35,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 35,00 = 0,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,14χ 20,42 = 2,86

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,14χ 17,31 = 2,42

 

 : 40,98 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet401.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.1.8.10 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10 ZAMAG Zg   M8, ύψους 100 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.50		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.63






image402.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

6,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet402.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		6.63		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.2.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα με καρφί hilti για αγωγό Φ16  ( St/tZn )   M8, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,80 = 2,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,80 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet403.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.2.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα με καρφί hilti για αγωγό Φ16  ( St/tZn )   M8, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.80		=		2.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.80		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.92
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

5,92

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet404.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		5.92		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.2.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα με καρφί hilti για αγωγό Φ16   ( Cu )   M8, ύψους 20 mm ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,70 = 4,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,70 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet405.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.2.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα με καρφί hilti για αγωγό Φ16   ( Cu )   M8, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.70		=		4.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.70		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.86






image406.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

7,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet37.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.12 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=95  MM2 ( D=12,9 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		35.00		=		35.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		35.00		=		0.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.14		χ		20.42		=		2.86

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.14		χ		17.31		=		2.42

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		40.98






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet406.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		7.86		}






image407.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.2.8.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα με καρφί hilti για αγωγό Φ16  ZAMAG Zg   M8, ύψους 20 mm ,

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,90 = 2,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,90 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet407.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHEN.9344.2.8.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα με καρφί hilti για αγωγό Φ16  ZAMAG Zg   M8, ύψους 20 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.90		=		2.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.90		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.02
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Δύο Λεπτά

{

6,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet408.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Δύο Λεπτά		{		6.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 6  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 1,65 = 1,65

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,65 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,75 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet409.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 6  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.65		=		1.65

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.65		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.75
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά

{

4,75

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet410.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά		{		4.75		}






image411.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 6  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image38.emf
ΕΥΡΩ :

Σαράντα και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

40,98

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet411.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 6  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet412.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.4.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 6  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,40 = 4,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,40 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet413.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.4.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 6  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.40		=		4.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.40		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.55
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

7,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet414.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		7.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.5.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 6  AIMgSi,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,65 = 1,65

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,65 = 0,03

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,75 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet415.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.5.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 6  AIMgSi,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.65		=		1.65

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.65		=		0.03

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.75
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά

{

4,75

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet38.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		40.98		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet416.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά		{		4.75		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 6  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet417.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.3.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 6  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet418.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.1.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 1,80 = 1,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,80 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,90 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet419.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.1.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.80		=		1.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.80		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.90
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Ενενήντα Λεπτά

{

4,90

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet420.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Ενενήντα Λεπτά		{		4.90		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.3.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image39.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.13 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=120  MM

2

 ( D=14,5 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 37,00 = 37,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 37,00 = 0,74

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,16χ 20,42 = 3,27

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,16χ 17,31 = 2,77

 

 : 43,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet421.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.3.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet422.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.4.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,40 = 4,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,40 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet423.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.4.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.40		=		4.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.40		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.55
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

7,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet424.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		7.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.5.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  AIMgSi,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,80 = 1,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,80 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,90 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet425.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.5.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  AIMgSi,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.80		=		1.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.80		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.90
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Ενενήντα Λεπτά

{

4,90

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet39.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.13 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=120  MM2 ( D=14,5 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		37.00		=		37.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		37.00		=		0.74

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.16		χ		20.42		=		3.27

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.16		χ		17.31		=		2.77

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		43.78






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet426.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Ενενήντα Λεπτά		{		4.90		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.6.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet427.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.4.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet428.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.1.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 1,90 = 1,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,90 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet429.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.1.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.90		=		1.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.90		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.00
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ΕΥΡΩ :

Πέντε

{

5,00

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet430.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε		{		5.00		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.3.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,50 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Τρία και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

43,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet431.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.3.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.50		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.63
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

6,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet432.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		6.63		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.4.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet433.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.4.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet434.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}






image435.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.5.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  AIMgSi,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,90 = 1,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,90 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet435.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.5.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  AIMgSi,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.90		=		1.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.90		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.00
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ΕΥΡΩ :

Πέντε

{

5,00

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet40.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Τρία και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		43.78		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet436.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε		{		5.00		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.6.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,50 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet437.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.5.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.50		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.63
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

6,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet438.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		6.63		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.1.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 1,80 = 1,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,80 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,90 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet439.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.1.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.80		=		1.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.80		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.90






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet440.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Ενενήντα Λεπτά		{		4.90		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.3.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet441.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.3.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.14 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=150  MM

2

 ( D=16,2 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 39,00 = 39,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 39,00 = 0,78

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,18χ 20,42 = 3,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,18χ 17,31 = 3,12

 

 : 46,57 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet442.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.4.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,40 = 4,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,40 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet443.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.4.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.40		=		4.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.40		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.55






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet444.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		7.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.6.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,40 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet445.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.6.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 8-10  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.40		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet446.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.1.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 1,90 = 1,90

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 1,90 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet447.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.1.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  St/t/Zn ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.90		=		1.90

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1.90		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.00
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ΕΥΡΩ :

Πέντε

{

5,00

}


image1.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.1.1.5 }

Υλικά

α)  Χαλύβδ.  Αγωγός  Επιψευδαργ. ( St/tZn )  Φ 8 ΜΜ ,

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.1 }                                                            Μ :1,00χ 1,75 = 1,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 1,75 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,08χ 20,42 = 1,63

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,08χ 17,31 = 1,38

 

 : 4,80 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet41.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.14 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=150  MM2 ( D=16,2 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		39.00		=		39.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		39.00		=		0.78

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.18		χ		20.42		=		3.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.18		χ		17.31		=		3.12

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		46.57






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet448.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε		{		5.00		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.3.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,50 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet449.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.3.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu ,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.50		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.63






image446.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

6,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet450.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		6.63		}






image447.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.4.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 4,50 = 0,09

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet451.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.4.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  Cu/eSn,  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		4.50		=		0.09

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.65






image448.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

7,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet452.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		7.65		}






image449.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.6.1 }

Υλικά

α)  ΣτήριγμαΦ 16  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

         

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,50 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image42.emf
ΕΥΡΩ :

Σαράντα Έξι και Πενήντα Επτά Λεπτά

{

46,57

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet453.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.7.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΣτήριγμαΦ 16  INOX (V2A),  δακτύλιος απόστασης/στριφόνι ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.50		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.63






image450.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

6,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet454.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		6.63		}






image451.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.8.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,75 = 3,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,75 = 0,08

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet455.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.8.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.75		=		3.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.75		=		0.08

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.89
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

6,89

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet456.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		6.89		}






image453.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.8.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,00 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet457.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.8.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.00		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.18
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

9,18

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet42.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Έξι και Πενήντα Επτά Λεπτά		{		46.57		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet458.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		9.18		}






image455.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.8.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX ( V2A),  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,20 = 6,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,20 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,39 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet459.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.8.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX ( V2A),  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.20		=		6.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.20		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.39
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Τριάντα Εννιά Λεπτά

{

9,39

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet460.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Τριάντα Εννιά Λεπτά		{		9.39		}






image457.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.9.1.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,75 = 3,75

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,75 = 0,08

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet461.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.9.1.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( St/tZn ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.75		=		3.75

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.75		=		0.08

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.89






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet462.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		6.89		}






image458.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.9.3.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,00 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet463.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.9.3.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  ( Cu ) ,  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.8 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.00		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.18






image43.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.15 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=185  MM

2

 ( D=18,0 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,00χ 45,30 = 45,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 45,30 = 0,91

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,20χ 17,31 = 3,46

 

 : 53,75 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet464.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		9.18		}






image459.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.9.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX ( V2A),  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,20 = 6,20

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,20 = 0,12

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,39 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet465.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.9.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX ( V2A),  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.20		=		6.20

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.20		=		0.12

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.39






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet466.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Τριάντα Εννιά Λεπτά		{		9.39		}






image460.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.10.6.1 }

Υλικά

α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX ( V2A),  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,50 = 0,07

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet467.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9344.10.6.1 }

		Υλικά

		α)  Στήριγμα Φ 8-10  INOX ( V2A),  αποστάτης - μίσχος neopren - δακτύλιος στεγανοποίησης ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.50		=		0.07

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.63
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

6,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet468.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		6.63		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet43.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.15 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=185  MM2 ( D=18,0 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		χ		45.30		=		45.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		45.30		=		0.91

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.20		χ		17.31		=		3.46

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		53.75






image44.emf
ΕΥΡΩ :

Πενήντα Τρία και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά

{

53,75

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet44.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Τρία και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά		{		53.75		}






image45.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.16 }

Υλικά

α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=240  MM

2

 ( D=20,6 ΜΜ ) 

           

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }                                                            Μ :1,002 58,00 = 58,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά  0,02χ 58,00 = 1,16

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,22χ 20,42 = 4,49

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,22χ 17,31 = 3,81

 

 : 67,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet45.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8758.3.2.16 }

		Υλικά

		α)  Χάλκ.  Πολύκλ.  Αγωγός  S=240  MM2 ( D=20,6 ΜΜ )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.5.2 }		Μ :		1.00		2.136		58.00		=		58.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  φθορά				0.02		χ		58.00		=		1.16

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.22		χ		20.42		=		4.49

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.22		χ		17.31		=		3.81

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		67.46
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Επτά και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

67,46

}


