

 		 
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ –  ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΩΓΟΙ


Άρθρο Α -341 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30 ( St/t/Zn ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T30 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -342 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30 ( Cu-E ), 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T30 / T30,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -343 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T30 / T30,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -344 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30  (ΙΝΟΧ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών   T30 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α -345 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T30 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -346 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T30 / T30,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -347 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T30 / T30,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α -348 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T30 / T30  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών   T30 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161611-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -349 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T40 / T40,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -350 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T40 / T40,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -351 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T40 / T40,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -352 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών   T40 / T40,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -353 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40 ( St/t/Zn ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T40 / T40,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -354 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T40 / T40,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -355 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm , χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών  T40 / T40,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -356 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  T40 / T40  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου δύο πλακιδίων διαστάσεων 60χ60χ4 mm, χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών   T40 / T40,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161612-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -357 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  ( St/t/Zn ), ταχυσύνδεσμος,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10 ,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163611-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -358 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  ( Cu-E ), ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10 ,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163611-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -359 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  (Cu-e/Sn),  ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10 ,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163611-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -360 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10   (ΙΝΟΧ),  ταχυσύνδεσμος,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών   Ø8-10 / Ø8-10 ,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163611-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -361 :  Σύνδεσμος Β.Τ  Ø8-10 / Τ40 mm  ( St/t/Zn ), ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / ταινιών έως 40 mm  ,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163811-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -362 :  Σύνδεσμος Β.Τ  Ø8-10 / Τ40 mm  ( Cu-E ), ταχυσύνδεσμος,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / ταινιών έως 40 mm  ,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163811-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -363 :  Σύνδεσμος Β.Τ  Ø8-10 / Τ40 mm  (Cu-e/Sn),  ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / ταινιών έως 40 mm ,  χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163811-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -364 :  Σύνδεσμος Β.Τ  Ø8-10 / Τ40 mm  (ΙΝΟΧ),  ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / ταινιών έως 40 mm,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163811-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -365 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  Τ40 / Τ40  ( St/t/Zn ), ταχυσύνδεσμος,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  ταινιών  έως 40 mm / ταινιών  έως 40 mm,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163711-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -366 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  Τ40 / Τ40  ( Cu-E ), ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  ταινιών  έως 40 mm / ταινιών  έως 40 mm,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163711-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -367 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  Τ40 / Τ40  (Cu-e/Sn),  ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  ταινιών  έως 40 mm / ταινιών  έως 40 mm,  χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163711-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -368 :  Σύνδεσμος Β.Τ  ταινιών  Τ40 / Τ40   (ΙΝΟΧ),  ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  ταινιών  έως 40 mm / ταινιών  έως 40 mm,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163711-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -369 :  Σύνδεσμος  Ε.Τ  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35   ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161512-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -370 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35   ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161512-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -371 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35   (Cu-e/Sn), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35,  χάλκινος επικασσιτερωμένος  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161512-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -372 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35   (ΙΝΟΧ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø16-35 / Ø16-35,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161512-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -373 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  ( St/t/Zn ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161511-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -374 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  χάλκινο ηλεκτρολυτικό  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161511-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -375 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  χάλκινο επικασσιτερωμένο  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161511-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -376 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161511-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -377 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30 ( St/t/Zn ), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161912-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -378 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161912-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -379 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30  (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30,  χάλκινος επικασσιτερωμένος  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161912-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -380 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø16-35 / T30 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών   Ø16-35 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161912-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -381 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30  ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161911-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -382 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών   Ø8-10 / T30 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161911-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -383 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161911-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -384 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30 (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161911-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -385 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  ταινιών έως  T30 / T30 ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών έως  T30 / T30,  θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161711-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -386 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  ταινιών έως  T30 / T30 ( Cu-E ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών έως  T30 / T30,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161711-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -387 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  ταινιών έως  T30 / T30 (Cu-e/Sn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm , με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών έως  T30 / T30,  χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161711-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -388 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  ταινιών έως  T30 / T30  (ΙΝΟΧ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου τριών πλακιδίων διαστάσεων 50χ50χ3 mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ταινιών έως   T30 / T30,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 161711-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -389 :  Σύνδεσμος  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  ( St/t/Zn ), παράλληλης σύνδεσης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου για παράλληλη σύνδεση και επέκταση, κατάλληλο για συνδέσεις διασταύρωσης μορφής ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  θερμά επιψευδαργυρωμένος  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162011-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -390 :  Σύνδεσμος  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  ( Cu-E ),  παράλληλης σύνδεσης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου για παράλληλη σύνδεση και επέκταση, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162011-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α -391 :  Σύνδεσμος  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10  (Cu-e/Sn), παράλληλης σύνδεσης,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου για παράλληλη σύνδεση και επέκταση, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 / Ø8-10,  χάλκινος επικασσιτερωμένος  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162011-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 392 :  Σύνδεσμος  αγωγών  Ø8 / Ø8 mm,  ZAMAΚ ( Zg ), επιμήκυνσης,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου για επιμήκυνση   αγωγών  χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων  Ø8 / Ø8  mm, από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAΚ (Zg), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162111-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 











Άρθρο Α - 393 :  Σύνδεσμος  αγωγών  Ø10 / Ø10 mm, ZAMAΚ ( Zg ), επιμήκυνσης,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου για επιμήκυνση   αγωγών  χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων  Ø10 / Ø10  mm,  από κράμα  ψευδαργύρου ZAMAΚ (Zg), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162111-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.

( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -394 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 8-10 ( St/t/Zn ), πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα  (πολλαπλών χρήσεων)  αγωγών  διαμέτρου  Ø 8-10, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ,  χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162211-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α -395 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10  ( Cu-E ), πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα  ( πολλαπλών χρήσεων ), αγωγών  διαμέτρου  Ø 8-10, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″ ,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162211-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -396 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10  (Cu-e/Sn),  πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα  ( πολλαπλών χρήσεων ), αγωγών  διαμέτρου  Ø 8-10, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″ ,  χάλκινος επικασσιτερωμένος  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162211-011,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -397 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10  (ΙΝΟΧ),  πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα ( πολλαπλών χρήσεων ), αγωγών  διαμέτρου  Ø 8-10, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162211-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -398 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2 ( St/t/Zn ), πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα  ( πολλαπλών χρήσεων )  αγωγών  διαμέτρου  16-35 mm2, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″  ,  χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162212-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α -399 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2 ( Cu-E ), πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα  ( πολλαπλών χρήσεων ), αγωγών  διαμέτρου  16-35 mm2, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″ ,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162212-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -400 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2 (Cu-e/Sn),  πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα  ( πολλαπλών χρήσεων ), αγωγών  διαμέτρου  16-35 mm2, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″ ,  χάλκινος επικασσιτερωμένος  (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162212-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -401 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2  (ΙΝΟΧ),  πολλαπλών χρήσεων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα ( πολλαπλών χρήσεων ), αγωγών  διαμέτρου  16-35 mm2, κατάλληλο για  συνδέσεις με όμοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162212-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -402 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 8-10 και μεταλλικών επιφανειών ( St/t/Zn ), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  Ø 8-10 για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162311-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -403 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 8-10 και μεταλλικών επιφανειών ( Cu-E ),  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  Ø 8-10 για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών,  χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162311-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -404 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 8-10 και μεταλλικών επιφανειών  (Cu-e/Sn),   
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  Ø 8-10 για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών, χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162311-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -405 :  Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø 8-10 και μεταλλικών επιφανειών  (ΙΝΟΧ),   
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  Ø 8-10 για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών,  από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162311-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -406 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2  και μεταλλικών επιφανειών ( St/t/Zn ),  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  16-35 mm2  για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου  (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162312-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 










Άρθρο Α -407 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2  και μεταλλικών επιφανειών ( Cu-E ),  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  16-35 mm2  για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών, χάλκινος ηλεκτρολυτικός  (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162312-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -408 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2  και μεταλλικών επιφανειών  (Cu-e/Sn),   
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  16-35 mm2  για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών, χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu-e/Sn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162312-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α -409 :  Σύνδεσμος Ε.Τ  αγωγών  16-35 mm2 και μεταλλικών επιφανειών (ΙΝΟΧ),   
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ελαφρού τύπου με μία βίδα, αγωγών διαμέτρου  16-35 mm2 για γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών, από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162312-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -410 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø8-10 (Cu-E), 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών διαμέτρου Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø8-10 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162411-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -411 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø16 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών διαμέτρου Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø16 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162412-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -412 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών Ø16 (St/t/Zn)/Ø8-10 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών διαμέτρου Ø16 (St/t/Zn)/Ø8-10 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162412-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -413 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών Ø16 (St/t/Zn)/Ø16 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών διαμέτρου Ø16 (St/t/Zn)/Ø16 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162413-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -414 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø8-10 (St/t/Zn)/Τ30 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø8-10 (St/t/Zn)/Τ30 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162611-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -415 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø8-10 (Cu-E)/Τ30 (St/t/Zn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø8-10 (Cu-E)/Τ30 (St/t/Zn), της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162611-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -416 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø16 (St/t/Zn)/Τ30 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø16 (St/t/Zn)/Τ30 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162612-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α -417 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø16 (Cu-E)/Τ30 (St/t/Zn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø16 (Cu-E)/Τ30 (St/t/Zn), της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162612-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -418 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø8-10 (St/t/Zn)/Τ40 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø16 (St/t/Zn)/Τ40 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162613-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -419 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø8-10 (Cu-E)/Τ40 (St/t/Zn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø8-10 (Cu-E)/Τ40 (St/t/Zn), της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162613-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -420 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø16 (St/t/Zn)/Τ40 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø16 (St/t/Zn)/Τ40 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162614-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 



 



Άρθρο Α -421 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ αγωγών/ταινιών Ø16 (Cu-E)/Τ40 (St/t/Zn), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις αγωγών / ταινιών Ø16 (Cu-E)/Τ40 (St/t/Zn), της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162614-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -422 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ ταινιών Τ30 (St/t/Zn)/Τ30 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 60χ60χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις ταινιών Τ30 (St/t/Zn)/Τ30 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162511-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -423 :  Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ ταινιών Τ40 (St/t/Zn)/Τ40 (Cu-E), 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E), συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες  διαστάσεων 70χ70χ4 με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις ταινιών Τ40 (St/t/Zn)/Τ40 (Cu-E) της μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162512-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -424 :  Διμεταλ. σύνδεσμος Β.Τ Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø8-10(Cu-Ε), ταχυσύνδεσμος,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών  Ø8-10 (St/t/Zn)/  Ø8-10(Cu-Ε), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163611-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α -425 :  Διμεταλ. σύνδεσμος Β.Τ  Ø8-10 (St/t/Zn)/Τ30-40(Cu-Ε), ταχυσύνδεσμος,
                         ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10 mm (St/t/Zn)/Τ30-40 mm (Cu-Ε), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163811-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -426 :  Διμεταλ. σύνδεσμος Β.Τ  Ø8-10 (Cu-Ε)/Τ30-40 (St/t/Zn), ταχυσύνδεσμος,
                         ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  αγωγών/ταινιών  Ø8-10  (Cu-Ε)/Τ30-40 (St/t/Zn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163811-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και ε ργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α -427 :  Διμεταλ. σύνδεσμος Β.Τ  Τ30-40 (St/t/Zn)/Τ30-40(Cu-Ε), ταχυσύνδεσμος,
                         ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E συνδέσμου βαρέως τύπου με δύο βίδες ( ταχυσύνδεσμος ) τριών πλακιδίων, με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο πάχους 2 mm, κατάλληλο για  συνδέσεις διασταύρωσης μορφής  ″ΙΙ″  ταινιών  Τ30-40 mm (St/t/Zn)/Τ30-40 mm (Cu-Ε), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163711-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 428 :  Λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 / Ø8-10 (St/t/Zn) - (ΤΥΠΟΣ Α),
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών καθόδου χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn)  έλέγχου  της γείωσης (ΤΥΠΟΣ Α), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162711-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	


	
	
	
	





Άρθρο Α - 429 :  Λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 / Ø8-10 (Ms-Cu) - (ΤΥΠΟΣ Α),
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών καθόδου κράματος χαλκού (Ms-Cu)  έλέγχου  της γείωσης ( ΤΥΠΟΣ Α), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162711-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	


	
	
	
	





Άρθρο Α - 430 :  Λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 / Ø8-10 (Ms-Cu/eSn) - (ΤΥΠΟΣ Α),
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών καθόδου κράματος χαλκού επικασσιτερωμένοy (Ms-Cu/eSn)  έλέγχου  της γείωσης ( ΤΥΠΟΣ Α), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162711-011,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	


	
	
	
	





Άρθρο Α - 431 :  Λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 / Ø8-10 (St/t/Zn) - (ΤΥΠΟΣ Β),
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών καθόδου χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn)  έλέγχου  της γείωσης ( ΤΥΠΟΣ Β), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162711-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 432 :  Λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 / Ø8-10 (Cu-Ε) - (ΤΥΠΟΣ Β),
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)


Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών καθόδου χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-Ε)  έλέγχου  της γείωσης ( ΤΥΠΟΣ Β), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162711-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 433 : Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø8-10 (Ms-Cu), (ΤΥΠ. Α)
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/( Ms-Cu), λυόμενου συνδέσμου με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο  έλέγχου  της γείωσης ( ΤΥΠΟΣ Α), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162811-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 434 : Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμος  Ø8-10 (St/t/Zn)/Ø8-10 (Ms-Cu), (ΤΥΠ. Β)
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/( Ms-Cu), λυόμενου συνδέσμου με ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακίδιο  έλέγχου  της γείωσης ( ΤΥΠΟΣ Β), για κυκλικούς αγωγούς καθόδου Ø8-10 / Ø8-10.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162811-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α - 435 :  Λυόμενος σύνδεσμος  αγωγών/ταινιών Ø8-10/Τ30 (St/t/Zn),
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών/ταινιών  καθόδου χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn)  έλέγχου  της γείωσης για κυκλικούς αγωγούς/ταινίες  καθόδου Ø8-10 mm / T 30 mm.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162911-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 436 :  Λυόμενος σύνδεσμος  αγωγών/ταινιών Ø8-10/Τ30 (Ms-Cu),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου λυόμενου συνδέσμου αγωγών/ταινιών  καθόδου κράματος χαλκού (Ms-Cu)  έλέγχου  της γείωσης για κυκλικούς αγωγούς/ταινίες  καθόδου Ø8-10 mm / T 30 mm.  Συνδέει το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με το σύστημα γείωσης και τοποθετείται 1,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 162911-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 437 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 ΖΑΜΑΚ (Zg),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου  (ΤΥΠΟΣ Α) από κράμα ψευδαργύρου ΖΑΜΑΚ (Zg ), με τετράγωνη βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως  για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 438 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 ΖΑΜΑΚ/eCu,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου  (ΤΥΠΟΣ Α) από κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο ΖΑΜΑΚ /eCu, με τετράγωνη βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως  για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	


	
	
	
	







Άρθρο Α - 439 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 Al,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου     (ΤΥΠΟΣ Β) από βάση αλουμινίου ( Al) και βίδα χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) , με στρογγυλή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 440 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 Ms/eCu,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου     (ΤΥΠΟΣ Β) από βάση ορειχάλκινη επιχαλκωμένη (Ms/eCu ) και βίδα ορειχάλκινη επιχαλκωμένη (Ms/eCu), με στρογγυλή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 441 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 Ms/eSn,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου  (ΤΥΠΟΣ Β) από βάση ορειχάλκινη επικασσιτερωμένη (Ms/eSn ) και βίδα ορειχάλκινη επικασσιτερωμένη (Ms/eSn), με στρογγυλή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	


	
	
	
	





Άρθρο Α - 442 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 INOX,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Β) από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX V2A) και βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX V2A), με στρογγυλή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 443 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Γ) αγωγών Ø8-10 (St/tZn)
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου   (ΤΥΠΟΣ Γ)  χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), με τετράγωνη βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως  για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 444 :  Σύνδεσμος ενός σημείου (ΤΥΠΟΣ Γ) αγωγών Ø8-10 (Ms/Cu)
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

[bookmark: _GoBack]Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ενός σημείου     (ΤΥΠΟΣ Γ)  κράματος χαλκού (Ms/Cu), με τετράγωνη βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως  για σύνδεση με ακροδέκτη γεφύρωσης - με περιλαίμια σωλήνων κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163011-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	







Άρθρο Α - 445 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 ΖΑΜΑΚ (Zg),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Α) από κράμα ψευδαργύρου ΖΑΜΑΚ (Zg ), με τραπεζοειδή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 446 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 ΖΑΜΑΚ/eCu,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Α) από κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο ΖΑΜΑΚ /eCu, με τραπεζοειδή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 447 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 Al,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων)     (ΤΥΠΟΣ Β), από βάση αλουμινίου (Al) - ανοξείδωτο πλακίδιο και βίδα χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ.,, κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 448 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 Ms/eCu,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Β) από βάση ορειχάλκινη επιχαλκωμένη (Ms/eCu ) - ανοξείδωτο πλακίδιο και βίδα χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), πολλαπλών χρήσεων όπως  για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ.,, κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 449 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 Ms/eSn,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Β) από βάση ορειχάλκινη επικασσιτερωμένη (Ms/eSn ) - ανοξείδωτο πλακίδιο και βίδα ορειχάλκινη επικασσιτερωμένη (Ms/eSn), πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ.,, κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 450 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Β) αγωγών Ø8-10 INOX,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων)  (ΤΥΠΟΣ Β) με βάση  ανοξείδωτο χάλυβα (INOX V2A) - ανοξείδωτο πλακίδιο και βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX V2A), πολλαπλών χρήσεων όπως  για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ.,, κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	







Άρθρο Α - 451 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Γ) αγωγών Ø8-10 (St/tZn)
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Γ)  χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), με τραπεζοειδή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 452 :  Σύνδεσμος διπλοί (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Γ) αγωγών Ø8-10 (Ms/Cu)
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου διπλού (δύο σημείων) (ΤΥΠΟΣ Γ)  κράματος χαλκού (Ms/Cu), με τραπεζοειδή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως για σύνδεση με συστοδιαστολικά - με προστατευτικούς αγωγούς κ.τ.λ., κυκλικών αγωγών  Ø8-10, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163111-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	







Άρθρο Α - 453 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης ευθύς, (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 (St/tZn),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης ευθύ (ΤΥΠΟΣ Α),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163211-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 454 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης ευθύς, (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 (Ms-Cu),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης ευθύ (ΤΥΠΟΣ Α),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, κράματος χαλκού (Ms-Cu), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163211-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	

	


	
	
	








Άρθρο Α - 455 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης ευθύς, (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 (Ms-Cu/eSn),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης ευθύ (ΤΥΠΟΣ Α),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, κράματος χαλκού επικασσιτερωμένο (Ms-Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163211-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	





Άρθρο Α - 456 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης ευθύς, (ΤΥΠΟΣ B) αγωγών Ø8-10 (St/tZn),
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης ευθύ (ΤΥΠΟΣ B),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163211-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




	

	
	
	
	








Άρθρο Α - 457 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης ευθύς, (ΤΥΠΟΣ B) αγωγών Ø8-10 (Cu-E),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης ευθύ (ΤΥΠΟΣ B),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163211-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 458 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης ευθύς, (ΤΥΠΟΣ B) αγωγών Ø8-10 (ΙΝΟΧ),
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης ευθύ (ΤΥΠΟΣ B),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, από ανοξείδωτο χαλυβα (ΙΝΟΧ V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163211-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	











Άρθρο Α - 459 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης γωνιακός, (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 (St/tZn),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης γωνιακό (ΤΥΠΟΣ Α),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163212-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 460 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης γωνιακός, (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 (Ms-Cu),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης γωνιακό (ΤΥΠΟΣ Α),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, κράματος χαλκού (Ms-Cu), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163212-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	









Άρθρο Α - 461 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης γωνιακός, (ΤΥΠΟΣ Α) αγωγών Ø8-10 (Ms-Cu/eSn),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης γωνιακό (ΤΥΠΟΣ Α),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, κράματος χαλκού επικασσιτερωμένο (Ms-Cu/eSn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163212-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 462 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης γωνιακός, (ΤΥΠΟΣ B) αγωγών Ø8-10 (St/tZn),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης γωνιακό (ΤΥΠΟΣ B),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163212-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 463 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης γωνιακός, (ΤΥΠΟΣ B) αγωγών Ø8-10 (Cu-E),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης γωνιακό (ΤΥΠΟΣ B),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163212-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 464 :  Ακροδέκτης γεφύρωσης γωνιακός, (ΤΥΠΟΣ B) αγωγών Ø8-10 (ΙΝΟΧ),
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου ακροδέκτη γεφύρωσης γωνιακό (ΤΥΠΟΣ B),  αγωγών Ø8-10 mm  με αγώγιμες επίπεδες επιφάνειες, από ανοξείδωτο χαλυβα (ΙΝΟΧ V2A), σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163212-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	









Σελίδα 65


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.86






image46.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet47.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet48.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}






image47.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,40 = 2,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 4,85 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet49.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.40		=		2.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.85






image48.emf
ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Ογδόντα Πέντε Λεπτά

{

4,85

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet50.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Ογδόντα Πέντε Λεπτά		{		4.85		}






image49.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,70 = 8,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,15 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet51.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.70		=		8.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.15






image50.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Δέκα Πέντε Λεπτά

{

11,15

}


image2.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

6,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet52.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Δέκα Πέντε Λεπτά		{		11.15		}






image51.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,70 = 11,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,15 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet53.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.70		=		11.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.15






image52.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Δέκα Πέντε Λεπτά

{

14,15

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet54.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Δέκα Πέντε Λεπτά		{		14.15		}






image53.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,70 = 8,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,15 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet55.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.6.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, T 30-40 / Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.70		=		8.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.15






image54.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Δέκα Πέντε Λεπτά

{

11,15

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet56.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Δέκα Πέντε Λεπτά		{		11.15		}






image55.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		6.86		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet57.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.66






image56.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

5,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet58.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		5.66		}






image57.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet59.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.06






image58.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξι Λεπτά

{

12,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet60.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξι Λεπτά		{		12.06		}






image59.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 15,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet61.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.06






image60.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Έξι Λεπτά

{

15,06

}


image3.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 18,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet62.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Έξι Λεπτά		{		15.06		}






image61.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet63.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 16-35 / Φ 16-35, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.06






image62.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξι Λεπτά

{

12,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet64.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξι Λεπτά		{		12.06		}






image63.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet65.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.66






image64.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

5,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet66.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		5.66		}






image65.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.06






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet67.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.06






image66.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξι Λεπτά

{

12,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet68.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξι Λεπτά		{		12.06		}






image67.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 15,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet69.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.06
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Έξι Λεπτά

{

15,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet70.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Έξι Λεπτά		{		15.06		}






image69.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet71.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.7.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.06
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξι Λεπτά

{

12,06

}


image4.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

18,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet72.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξι Λεπτά		{		12.06		}






image71.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,40 = 2,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet73.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.40		=		2.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.46
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

5,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet74.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		5.46		}






image73.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,70 = 8,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 11,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet75.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.70		=		8.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.76
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

11,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet76.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		11.76		}






image75.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,70 = 11,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 14,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet4.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		18.06		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet77.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.70		=		11.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.76
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

14,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet78.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		14.76		}






image77.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,70 = 8,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 11,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet79.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.70		=		8.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.76
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

11,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet80.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		11.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet81.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.66






image80.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

5,66

}


image5.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,30 = 18,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet82.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		5.66		}






image81.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet83.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.06
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξι Λεπτά

{

12,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet84.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξι Λεπτά		{		12.06		}






image83.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 15,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet85.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.06
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Έξι Λεπτά

{

15,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet86.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Έξι Λεπτά		{		15.06		}






image85.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 12,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet5.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.30		=		18.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.36






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet87.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.8.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10 / Φ 8-10, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.06
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξι Λεπτά

{

12,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet88.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξι Λεπτά		{		12.06		}






image87.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Τ 30 / Τ 30, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,40 = 2,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet89.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Τ 30 / Τ 30, με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.40		=		2.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.46
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

5,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet90.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		5.46		}






image89.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Τ 30 / Τ 30,  με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,70 = 8,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 11,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet91.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Τ 30 / Τ 30,  με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.70		=		8.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.76






image90.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

11,76

}


image6.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

21,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet92.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		11.76		}






image91.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Τ 30 / Τ 30,  με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,70 = 11,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 14,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet93.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Τ 30 / Τ 30,  με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.70		=		11.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.76






image92.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

14,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet94.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		14.76		}






image93.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Τ 30 / Τ 30,  με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,70 = 8,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 11,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet95.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.9.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Τ 30 / Τ 30,  με ενδιάμ.  πλακ.  2  mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.70		=		8.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.76
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

11,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet96.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		11.76		}






image95.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, παράλληλης  σύνδεσης  αγωγών  Φ 8-10 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,00 = 5,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 7,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet6.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		21.36		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet97.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, παράλληλης  σύνδεσης  αγωγών  Φ 8-10

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.00		=		5.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.45
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

7,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet98.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		7.45		}






image97.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.3.1 }

Υλικά

α)   Cu, παράλληλης  σύνδεσης  αγωγών  Φ 8-10 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,50 = 10,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet99.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu, παράλληλης  σύνδεσης  αγωγών  Φ 8-10

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.50		=		10.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.95
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet100.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image99.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, παράλληλης  σύνδεσης  αγωγών  Φ 8-10 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet101.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, παράλληλης  σύνδεσης  αγωγών  Φ 8-10

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.95






image100.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

15,95

}


image7.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 18,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet102.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		15.95		}






image101.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.8.1 }

Υλικά

α)  ΖΑΜΑΚ  , επιμήκυνσης   αγωγών  Φ 8 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,50 = 7,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 9,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet103.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.8.1 }

		Υλικά

		α)  ΖΑΜΑΚ  , επιμήκυνσης   αγωγών  Φ 8

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.50		=		7.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.95
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

9,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet104.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		9.95		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.8.2 }

Υλικά

α)  ΖΑΜΑΚ  , επιμήκυνσης   αγωγών  Φ 10

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,00 = 8,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 10,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet105.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.10.8.2 }

		Υλικά

		α)  ΖΑΜΑΚ  , επιμήκυνσης   αγωγών  Φ 10

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.00		=		8.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

10,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet106.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		10.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,10 = 3,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet7.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.06






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet107.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.10		=		3.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.55
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

5,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet108.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		5.55		}






image107.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,  πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,50 = 10,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet109.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,  πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.50		=		10.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.95
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet110.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image109.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet111.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

15,95

}


image8.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

18,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet112.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		15.95		}






image111.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,50 = 10,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet113.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, πολλαπλών χρήσεων Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.50		=		10.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.95






image112.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet114.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image113.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,10 = 3,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet115.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.10		=		3.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.55
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

5,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet116.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		5.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,  πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,50 = 10,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet8.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		18.06		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet117.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,  πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.50		=		10.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.95






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet118.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image116.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet119.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

15,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet120.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		15.95		}






image118.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,50 = 10,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet121.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.11.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, πολλαπλών χρήσεων Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.50		=		10.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.95






image119.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet122.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image9.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,30 = 3,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image120.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,15 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet123.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.15






image121.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

5,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet124.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		5.55		}






image122.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,  αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet125.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,  αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.45
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet126.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image124.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet127.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.95






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet9.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.30		=		3.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.36






image125.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

14,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet128.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		14.95		}






image126.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet129.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Β.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.45






image127.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

12,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet130.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		12.95		}






image128.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,15 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet131.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.15
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Δέκα Πέντε Λεπτά

{

5,15

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet132.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Δέκα Πέντε Λεπτά		{		5.15		}






image10.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

6,36

}


image130.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,  αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet133.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,  αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.45
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

12,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet134.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		12.45		}






image132.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet135.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

14,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet136.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		14.95		}






image134.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet137.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.12.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, αγωγών & μεταλικών επιφανειών Ε.Τ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.45






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet10.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		6.36		}






image135.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

12,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet138.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		12.45		}






image136.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.1 }

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Φ 8-10, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet139.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Φ 8-10, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06






image137.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet140.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}






image138.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.2 }

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Φ 16, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet141.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Φ 16, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06






image139.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet142.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}






image11.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.2 }

Υλικά

α)   Cu,   Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 14,00 = 14,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 17,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image140.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.3 }

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Φ 8-10, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet143.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.3 }

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Φ 8-10, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06






image141.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet144.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}






image142.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.4}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Φ 16, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,00 = 22,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 25,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet145.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.4}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Φ 16, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		25.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Πέντε και Έξι Λεπτά

{

25,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet146.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Πέντε και Έξι Λεπτά		{		25.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.5}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet147.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.5}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet11.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.2 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		14.00		=		14.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.06






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet148.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}






image145.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.6}

Υλικά

α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet149.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.6}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet150.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.7}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet151.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.7}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet152.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.8}

Υλικά

α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 16 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image12.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Έξι Λεπτά

{

17,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet153.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.8}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 16 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet154.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.9}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet155.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.9}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet156.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.10}

Υλικά

α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet157.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.10}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet158.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet12.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Έξι Λεπτά		{		17.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.11}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet159.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.11}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 16 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet160.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.12}

Υλικά

α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 16 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet161.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.12}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 16 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet162.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.13}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  T 30 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet163.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.13}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  T 30 / Τ 30, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.2 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 16,00 = 16,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 19,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet164.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}






image160.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.14}

Υλικά

α)  Cu-Ε/St/tZn,  T 40 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,00 = 21,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 24,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet165.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.13.12.14}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε/St/tZn,  T 40 / Τ 40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.00		=		21.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

24,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet166.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		24.06		}






image162.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.1 }

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Φ 8-10, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 16,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet167.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Φ 8-10, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.56
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

16,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet168.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		16.56		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet13.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.00		=		16.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.06
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.2}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ30-40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 16,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet169.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.2}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ30-40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.56
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

16,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet170.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		16.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.3}

Υλικά

α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 30-40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 16,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet171.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.3}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε/St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 30-40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.56
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

16,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet172.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		16.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.2}

Υλικά

α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ30-40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 16,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet173.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.14.12.2}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Cu-Ε,  Φ 8-10 / Τ30-40, με  ενδιαμ. πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.12 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.56
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Έξι Λεπτά

{

19,06

}


image169.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

16,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet174.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		16.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.1.1}

Υλικά

α)  St/tZn,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,50 = 9,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet175.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.1.1}

		Υλικά

		α)  St/tZn,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.50		=		9.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.95
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

11,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet176.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		11.95		}






image172.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.13.1}

Υλικά

α)  Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 21,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet177.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.13.1}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.95
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

21,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet178.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		21.95		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet14.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Έξι Λεπτά		{		19.06		}






image174.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.14.1}

Υλικά

α)  Ms-Cu/eSn,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,50 = 22,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 24,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet179.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.14.1}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/eSn,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.50		=		22.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.95
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

24,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet180.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		24.95		}






image176.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.1.2}

Υλικά

α)  St/tZn,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ B

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet181.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.1.2}

		Υλικά

		α)  St/tZn,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ B

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.45
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

12,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet182.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		12.45		}






image178.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.13.2}

Υλικά

α)  Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ B

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 21,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet183.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.15.13.2}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ B

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.95






image15.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 14,00 = 14,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 17,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image179.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

21,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet184.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		21.95		}






image180.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.15.1}

Υλικά

α)  St/tZn/Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ A

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 21,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet185.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.15.1}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ A

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.95
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

21,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet186.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		21.95		}






image182.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.15.2}

Υλικά

α)  St/tZn/Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,50 = 19,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 21,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet187.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.16.15.2}

		Υλικά

		α)  St/tZn/Ms-Cu,  Φ 8-10 / Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.50		=		19.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.95
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

21,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet188.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		21.95		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet15.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Τ 30 / 30, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		14.00		=		14.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.06
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.17.1.1}

Υλικά

α)  St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 30

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,80 = 8,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,25 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet189.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.17.1.1}

		Υλικά

		α)  St/tZn,  Φ 8-10 / Τ 30

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.80		=		8.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.25
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Είκοσι Πέντε Λεπτά

{

11,25

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet190.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Είκοσι Πέντε Λεπτά		{		11.25		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.17.13.1}

Υλικά

α)  Ms-Cu,  Φ 8-10 / Τ 30

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 14,40 = 14,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 16,85 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet191.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.17.13.1}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu,  Φ 8-10 / Τ 30

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		14.40		=		14.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.85
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Ογδόντα Πέντε Λεπτά

{

16,85

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet192.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Ογδόντα Πέντε Λεπτά		{		16.85		}






image188.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.8.1}

Υλικά

α)  ΖΑΜΑΚ  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,70 = 4,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 6,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet193.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.8.1}

		Υλικά

		α)  ΖΑΜΑΚ  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.70		=		4.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.54






image16.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Έξι Λεπτά

{

17,06

}


image189.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

6,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet194.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		6.54		}






image190.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.17.1}

Υλικά

α)  ΖΑΜΑΚ/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,80 = 9,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 11,64 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet195.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.17.1}

		Υλικά

		α)  ΖΑΜΑΚ/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.80		=		9.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.64
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά

{

11,64

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet196.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά		{		11.64		}






image192.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.9.1}

Υλικά

α)  Al ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ B

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,70 = 4,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 6,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet197.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.9.1}

		Υλικά

		α)  Al ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ B

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.70		=		4.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.54
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

6,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet198.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		6.54		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet16.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Έξι Λεπτά		{		17.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.16.1}

Υλικά

α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,80 = 9,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 11,64 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet199.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.16.1}

		Υλικά

		α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.80		=		9.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.64






image195.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά

{

11,64

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet200.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά		{		11.64		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.14.1}

Υλικά

α)  Ms/eSn, ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,80 = 10,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 12,64 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet201.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.14.1}

		Υλικά

		α)  Ms/eSn, ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.80		=		10.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.64
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά

{

12,64

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet202.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά		{		12.64		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.6.1}

Υλικά

α)  INOX  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,80 = 10,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 12,64 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet203.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.6.1}

		Υλικά

		α)  INOX  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.80		=		10.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.64
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.3 }

Υλικά

α)  St/tZn, Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,30 = 4,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 7,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image199.emf
ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά

{

12,64

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet204.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά		{		12.64		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.1.1}

Υλικά

α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Γ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,10 = 7,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 8,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet205.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.1.1}

		Υλικά

		α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Γ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.10		=		7.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.94
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

8,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet206.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		8.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.16.2}

Υλικά

α)  Ms-Cu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Γ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,50 = 11,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,09χ 20,42 = 1,84

 

 : 13,34 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet207.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.18.16.2}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Γ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.50		=		11.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.09		χ		20.42		=		1.84

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.34
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά

{

13,34

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet208.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.34		}

				Δέκα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.34

				Δέκα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.34

				Δέκα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.34

				Δέκα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.34






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet17.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.3 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.30		=		4.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.36
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.8.1}

Υλικά

α)  ΖΑΜΑΚ  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,90 = 8,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,35 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet209.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.8.1}

		Υλικά

		α)  ΖΑΜΑΚ  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.90		=		8.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.35
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Τριάντα Πέντε Λεπτά

{

11,35

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet210.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Τριάντα Πέντε Λεπτά		{		11.35		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.17.1}

Υλικά

α)  ΖΑΜΑΚ/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,20 = 12,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet211.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.17.1}

		Υλικά

		α)  ΖΑΜΑΚ/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.20		=		12.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.65
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

14,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet212.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		14.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.9.1}

Υλικά

α)  Al ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ B

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet213.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.9.1}

		Υλικά

		α)  Al ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ B

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

7,36

}


image209.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet214.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.16.1}

Υλικά

α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,10 = 12,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet215.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.16.1}

		Υλικά

		α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.10		=		12.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.55
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

14,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet216.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		14.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.14.1}

Υλικά

α)  Ms/eSn, ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet217.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.14.1}

		Υλικά

		α)  Ms/eSn, ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

15,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet218.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		15.95		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet18.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		7.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.6.1}

Υλικά

α)  INOX  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet219.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.6.1}

		Υλικά

		α)  INOX  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

15,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet220.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		15.95		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.6.1}

Υλικά

α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Γ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet221.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.6.1}

		Υλικά

		α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Γ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

14,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet222.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		14.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.16.2}

Υλικά

α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Γ

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 17,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet223.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.19.16.2}

		Υλικά

		α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Γ

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.45
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.3 }

Υλικά

α)   Cu,   Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,60 = 15,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 18,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

17,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet224.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		17.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.1}

Υλικά

α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet225.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.1}

		Υλικά

		α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet226.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}






image222.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.1}

Υλικά

α)  Ms-Cu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet227.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.1}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

14,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet228.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		14.95		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet19.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.3 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.60		=		15.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.66
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.14.1}

Υλικά

α)  Ms-Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 14,00 = 14,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 16,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet229.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.14.1}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		14.00		=		14.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

16,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet230.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		16.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.2}

Υλικά

α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet231.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.2}

		Υλικά

		α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet232.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}






image228.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.2}

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet233.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.2}

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

18,66

}


image229.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

14,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet234.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		14.95		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.6.1}

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,00 = 13,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet235.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.6.1}

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.00		=		13.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

15,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet236.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		15.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.3}

Υλικά

α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 12,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet237.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.3}

		Υλικά

		α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.45
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

12,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet238.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		12.45		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet20.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		18.66		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.3}

Υλικά

α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 17,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet239.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.3}

		Υλικά

		α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

17,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet240.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		17.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.14.2}

Υλικά

α)  Ms-Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 16,50 = 16,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 18,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet241.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.14.2}

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Α

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.95
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

18,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet242.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		18.95		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.4}

Υλικά

α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet243.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.1.4}

		Υλικά

		α)  St/tZn  , αγωγών  Φ 8-10  ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.3 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,60 = 18,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet244.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.4}

Υλικά

α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 14,10 = 14,10

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 16,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet245.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.16.4}

		Υλικά

		α)  Ms/eCu ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		14.10		=		14.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.55
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

16,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet246.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		16.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.6.2}

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,00 = 13,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 15,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet247.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.20.6.2}

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ ,  αγωγών  Φ 8-10 ΤΥΠΟΣ Β

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.9.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.00		=		13.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

15,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet248.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		15.45		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet21.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.3 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.60		=		18.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.66
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

21,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet22.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		21.66		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.3 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,60 = 15,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 18,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet23.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.3 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Τ 40 / 40,   ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.60		=		15.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.66
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

18,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet24.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		18.66		}






image25.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.4 }

Υλικά

α)  St/tZn, Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet25.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.4 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.86
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

6,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet26.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		6.86		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.4 }

Υλικά

α)   Cu,   Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 18,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet27.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.3.4 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.06
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

18,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet28.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		18.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.4 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,00 = 18,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 21,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet29.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.4.4 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.00		=		18.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.06
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά

{

21,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet30.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Έξι Λεπτά		{		21.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.4 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 18,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet31.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.6.4 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Τ 40 / 40, χωρίς ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.06






image32.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

18,06

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		18.06		}






image33.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet33.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.05






image34.emf
ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πέντε Λεπτά

{

5,05

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πέντε Λεπτά		{		5.05		}






image35.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet35.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}






image37.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet37.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.45
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

14,45

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		14.45		}






image39.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.4.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, Φ 8-10/Φ 8-10, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image1.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.3.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, Τ 30 / 30, ενδιαμ.πλακιδ. 2 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.05
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πέντε Λεπτά

{

5,05

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πέντε Λεπτά		{		5.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.3.1 }

Υλικά

α)   Cu,   Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,00 = 9,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.3.1 }

		Υλικά

		α)   Cu,   Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.00		=		9.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.45
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

11,45

}
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Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		11.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.4.1 }

Υλικά

α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,00 = 12,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 14,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.5.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-e/Sn, Φ 8-10/ Τ 30-40, ταχυσύνδεσμοι με ενδ. Πλακ.

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.00		=		12.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		14.45






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet46.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		14.45		}






