

 		 
Άρθρο Α-465 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1/2 "   ενός σημείου,
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1/2"  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)


 






Άρθρο Α-466 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 3/4 "   ενός σημείου,
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 3/4"  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)


 



	
	
	


  


Άρθρο Α-467 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 



	
	
	
	
	




Άρθρο Α-468 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1&1/4 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1&1/4 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-010,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )
	

 




	
	
	
	





Άρθρο Α-469 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1&1/2 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1&1/2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )
	

 




	
	
	
	




Άρθρο Α-470 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 2 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  Φ 2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-471 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 2&1/2 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 2&1/2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-011,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-472 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 3 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 3 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-473 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 3&1/2 "  ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 3&1/2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-012,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )
	

 



	
	
	
	





Άρθρο Α-474 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 4 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  Φ 4 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-475 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 5 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 5 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-476 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 6 "   ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 6 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), ενός σημείου, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171111-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )
	

 




	
	
	
	





Άρθρο Α-477 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1/2 "   δύο σημείων, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  Φ 1/2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-478 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 3/4 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 3/4 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-479 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-480 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1&1/4 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1&1/4 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-010,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-481 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 1&1/2 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 1&1/2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-482 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 2 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



 






Άρθρο Α-483 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 2&1/2 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  Φ 2&1/2 " περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-011,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-484 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 3 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  Φ 3 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-485 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 3&1/2 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 3&1/2 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-012,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική  λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-486 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 4 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 4 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-487 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 5 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 5 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-488 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/t/Zn ), Φ 6 "   δύο σημείων,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  Φ 6 "  περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), δύο σημείων, χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171112-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-489 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 1/4 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/4 " ή Ø11,5-13,5 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-490 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 3/8 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 3/8 " ή Ø15,2-17,2 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-491 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 1/2 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/2 " ή Ø19,3-21,3 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-492 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 3/4 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 3/4 " ή Ø24,9-26,9 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-493 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 1 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  διαμέτρου 1 " ή Ø31,7-33,7 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-494 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 1&1/4 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)
	
Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1&1/4 " ή Ø40,4-42,4 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-495 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( St/galZn ), 1&1/2 " τύπου 925, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1&1/2 " ή Ø46,3-48,3 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 925, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171113-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ) 









Άρθρο Α-496 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 1/8 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/8 " ή Ø8-11 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-497 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 1/4 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/4 " ή Ø13-15 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-498 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 3/8 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 3/8 " ή Ø16-18 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-499 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 1/2 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/2 " ή Ø19-22 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-500 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 3/4 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 3/4 " ή Ø24-28 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-501 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 1 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1 " ή Ø30-35 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-502 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 1&1/4 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα  διαμέτρου 1&1/4 " ή Ø39-43 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-503 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ( Cu/eNi), 1&1/2 " τύπου 942, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1&1/2 " ή Ø44-49 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 942, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χάλκινο επινικελωμένο, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με βίδες Μ5 χ 12, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171114-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ) ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 16 mm2, χαλύβδινο









Άρθρο Α-504 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 1/4 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/4 " ή Ø12-14 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-505 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 3/8 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 3/8 " ή Ø15,5-17,5 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-506 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 1/2 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1/2 " ή Ø20-22,5 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά, και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-507 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 3/4 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 3/4 " ή Ø25-28 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-508 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 1 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1 " ή Ø31,5-34,8 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-509 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 1&1/4 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1&1/4 " ή Ø40,5-43,5 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-510 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 1&1/2 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1&1/2 " ή Ø46,5-49,5 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ) 









Άρθρο Α-511 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 1&3/4 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 1&3/4 " ή Ø51-54 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ) 









Άρθρο Α-512 :  Περιλαίμιο  σωλήνα  ZAMAK (Zg), 2 " τύπου 950, ενός ακροδέκτη,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα διαμέτρου 2 " ή Ø58,5-61,5 mm, περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο) τύπου 950, ενός ακροδέκτη και αγωγού σύνδεσης έως 35 mm2, χυτοπρεσσαριστό κράμα ψευδαργύρου, κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση  του μεταλλικού περιβλήματος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με τον αγωγό γείωσης ή γεφύρωσης, με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171115-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ) 









Άρθρο Α-513 :  Περιλαίμιο  ακίδας Franklin ( Cu/eChr ), με ακροδέκτη ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ακίδα Franklin διαμέτρου σωλήνα 30 mm περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), με ακροδέκτη ενός σημείου και αγωγού σύνδεσης 8-10 mm, χάλκινο επιχρωμιωμένο  (Cu/eChr), με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171116-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  









Άρθρο Α-514 :  Περιλαίμιο  ακίδας Franklin ( ΙΝΟΧ ), με ακροδέκτη ενός σημείου,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε ακίδα Franklin διαμέτρου σωλήνα 30 mm περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), με ακροδέκτη ενός σημείου και αγωγού σύνδεσης 8-10 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα  (ΙΝΟΧ), με 2 κυλινδρικές βίδες Μ6 x 16 και 1 εξάγωνη βίδα Μ6 x 16 στον ακροδέκτη, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171116-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  











Άρθρο Α-515 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-38 mm  (Ms/eNi) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 14-38 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), oρειχάλκινο επινικελωμένο (Ms/eNi), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-516 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-52 mm  (Ms/eNi) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 14-52 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), oρειχάλκινο επινικελωμένο (Ms/eNi), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-517 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-114 mm  (Ms/eNi) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 14-114 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), oρειχάλκινο επινικελωμένο (Ms/eNi), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-518 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-168 mm  (Ms/eNi) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 14-168 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), oρειχάλκινο επινικελωμένο (Ms/eNi), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-519 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-38 mm  (ΙΝΟΧ) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 10-38 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-520 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-52 mm  (ΙΝΟΧ) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 10-52 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 








Άρθρο Α-521 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-114 mm  (ΙΝΟΧ) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 10-114 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 





Άρθρο Α-522 :  Ρυθμιζόμενο περιλ.  σωλήνα  14-168 mm  (ΙΝΟΧ) και αγωγού έως Φ16 mm ,  
	 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε σωλήνα 10-168 mm ρυθμιζόμενου περιλαίμιου γείωσης (κολλάρο), από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), κατάλληλο για ισοδυναμικές συνδέσεις σωλήνων με αγωγούς σύνδεσης μέχρι 2χ16 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171117-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 









Άρθρο Α-523 :  Διμεταλλική  ταινία ( CUPAL ) ,  διαστάσεων  40x1x500 mm ,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση διμεταλλικής ταινίας χαλκού – αλουμινίου (CUPAL), διαστάσεων 40x1x500 mm, κατάλληλης για παρεμβολή μεταξύ επιφανειών χαλκού και χάλυβα για την προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 121211-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-524 :  Διμεταλλική  επαφή (CUPAL) , 25x1x30 mm, ενός σημείου,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση διμεταλλικής επαφής χαλκού – αλουμινίου (CUPAL), διαστάσεων 25x1x30 mm μίας οπής Φ 14 mm, κατάλληλης για παρεμβολή μεταξύ επιφανειών χαλκού και χάλυβα για την προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171211-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-525 :  Διμεταλλική  επαφή (ΙΝΟΧ) , 25x1x30 mm, ενός σημείου,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση διμεταλλικής επαφής από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), διαστάσεων 25x1x30 mm, μίας οπής Φ 14 mm, κατάλληλης για παρεμβολή μεταξύ επιφανειών χαλκού και χάλυβα για την προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171211-003,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-526 :  Διμεταλλική  επαφή (CUPAL) , 28x1x52 mm, ενός σημείου,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση διμεταλλικής επαφής χαλκού – αλουμινίου (CUPAL), διαστάσεων 28x1x52 mm δύο οπών Φ 14 mm, κατάλληλης για παρεμβολή μεταξύ επιφανειών χαλκού και χάλυβα για την προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171211-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-527 :  Διμεταλλική  επαφή (ΙΝΟΧ) , 28x1x52 mm, ενός σημείου,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση διμεταλλικής επαφής από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ (V2A), διαστάσεων 28x1x52 mm, δύο οπών Φ 14 mm, κατάλληλης για παρεμβολή μεταξύ επιφανειών χαλκού και χάλυβα για την προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171211-004,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-528 :  Δακτύλιος απόστασης (St/tZn) , Ø40 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση δακτυλίου απόστασης (ροδέλα) ο οποίος φέρει υποδοχή για ροδέλα στεγανοποίησης, διαμέτρου Ø40mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), κατάλληλος για τοποθέτηση σε όμοιο στήριγμα αγωγού για την διατήρηση απόστασης μεταξύ αγωγού - επιφανειών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-004,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-529 :  Δακτύλιος απόστασης (Cu-E) , Ø40 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση δακτυλίου απόστασης (ροδέλα) ο οποίος φέρει υποδοχή για ροδέλα στεγανοποίησης, διαμέτρου Ø40mm, χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E), κατάλληλος για τοποθέτηση σε όμοιο στήριγμα αγωγού για την διατήρηση απόστασης μεταξύ αγωγού - επιφανειών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-005,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-530 :  Δακτύλιος απόστασης (Cu/eSn) , Ø40 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση δακτυλίου απόστασης (ροδέλα) ο οποίος φέρει υποδοχή για ροδέλα στεγανοποίησης, διαμέτρου Ø40mm, χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn), κατάλληλος για τοποθέτηση σε όμοιο στήριγμα αγωγού για την διατήρηση απόστασης μεταξύ αγωγού - επιφανειών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-006,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-531 :  Δακτύλιος απόστασης (AlMgSi) , Ø40 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση δακτυλίου απόστασης (ροδέλα) ο οποίος φέρει υποδοχή για ροδέλα στεγανοποίησης, διαμέτρου Ø40mm, από κράμα αλουμινίου (AlMgSi), κατάλληλος για τοποθέτηση σε όμοιο στήριγμα αγωγού για την διατήρηση απόστασης μεταξύ αγωγού - επιφανειών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-007,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-532 :  Δακτύλιος απόστασης (ΙΝΟΧ) , Ø40 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση δακτυλίου απόστασης (ροδέλα) ο οποίος φέρει υποδοχή για ροδέλα στεγανοποίησης, διαμέτρου Ø40mm, από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), κατάλληλος για τοποθέτηση σε όμοιο στήριγμα αγωγού για την διατήρηση απόστασης μεταξύ αγωγού - επιφανειών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-008,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-533 :  Στεγανωτικός δακτύλιος (PRC) , Ø40 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση στεγανωτικού δακτυλίου διαμέτρου Ø40mm, από neoprene (PRC), κατάλληλου για στεγανοποίηση των σημείων διάτρησης επιφανειών (για την τοποθέτηση στηριγμάτων) και τοποθετούνται κάτω από το δακτύλιο απόστασης των στηριγμάτων, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-534 :  Στεγανωτικός δακτύλιος (PRC) , Ø30 mm - ύψος 30 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση στεγανωτικού δακτυλίου διαμέτρου Ø30mm mm και ύψος κορμού 30 mm, από neoprene (PRC), κατάλληλου για στεγανοποίηση των σημείων διάτρησης επιφανειών (για την τοποθέτηση στηριγμάτων) και τοποθετούνται κάτω από το δακτύλιο απόστασης των στηριγμάτων, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171212-003,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-535 :  Διαπεραστήρας αγωγών-ταινιών (PVC) , Ø250 mm, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση διαπεραστήρα αγωγών-ταινιών διαμέτρου Ø250mm πλαστικός (PRC), κατάλληλος για την διέλευση αγωγών  Ø8 έως Ø16 mm και ταινιών μέχρι 30 mm από μεταλλικές στέγες , μαρκίζες ή κεραμίδια για ισοδυναμική σύνδεση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-003,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-536 :  Τυφλά περικόχλια αλουμινίου (Al) με σπείρωμα Μ5,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση τυφλού περικοχλίου  με εσωτερικό σπείρωμα Μ5, από αλουμινίου (Al), κατάλληλου για τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες με πάχος ελάσματος 0,5-3 mm με χρήση περτσιναδόρου., ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171213-001,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-537 :  Τυφλά περικόχλια αλουμινίου (Al) με σπείρωμα Μ6,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση τυφλού περικοχλίου  με εσωτερικό σπείρωμα Μ6, από αλουμινίου (Al), κατάλληλου για τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες με πάχος ελάσματος 0,7-3 mm με χρήση περτσιναδόρου., ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171213-002,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-538 :  Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού πλήγματος,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση κάρτας μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού πλήγματος διαστάσεων 85χ53 mm, κατάλληλου για τοποθέτηση σε αγωγό καθόδου για την καταγραφή σε kA του μέγιστου κεραυνικού ρεύματος, με θήκη 105χ50  mm, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-005,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-539 :  Απαριθμητής κεραυνικών πληγμάτων,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαριθμητή κεραυνικών πληγμάτων διαστάσεων 60χ185χ60 mm, κατάλληλου για παρεμβολή σε αγωγό καθόδου για την καταγραφή του αριθμού των κεραυνικών πληγμάτων που διέρχονται από το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-007,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-540 :  Διαμορφωτικό αγωγών/ταινιών, (St/tZn)
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου διαμορφωτικού εργαλείου (ισωτήρας) αγωγών/ταινιών, διαστάσεων Ø 34 χ 500 mm, κατάλληλου για διαμόρφωση και ευθυγράμμιση αγωγώ – ταινιών, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn), ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-010,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-541 :  Σπρέι γαλβανίσματος  400  ml,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου δοχείου σπρέι γαλβανίσματος περιεκτικότητας 400 ml, κατάλληλου για επιδιόρθωση εκτεθειμένων χαλύβδινων γαλβανισμένων επιφανειών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-011,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-542 :  Σπινθηριστής κλειστού τύπου 481,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σπινθηριστή κλειστού τύπου 481, κατάλληλου για να διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα για χρήση σε ισοδυναμική ζεύξη δύο ξεχωριστών γειώσεων ή για προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-008,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-543 :  Σπινθηριστής προστασίας τύπου 482,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σπινθηριστή προστασίας τύπου 482, κατάλληλου για γεφύρωση ενός εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας με ένα χαμηλης τάσεως σύστημα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-009,  ήτοι υλικά – μικροϋλικά ,  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-544 :  Πλάκα  γείωσης (St/t/Zn ), 500χ500χ3 mm, 
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης διαστάσεων 500χ500χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191211-009, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )	



	


	 
	
	
	
	






Άρθρο Α-545 :  Πλάκα  γείωσης (St/t/Zn ), 500χ500χ5 mm, 
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης διαστάσεων 500χ500χ5 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191211-011, ήτοι υλικά - μικροϋλικά  και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-546 :  Πλάκα  γείωσης (St/t/Zn ), 1.000χ500χ3 mm, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης διαστάσεων 1.000χ500χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191211-006, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-547 :  Πλάκα  γείωσης (St/t/Zn ), 1.000χ500χ5 mm, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης διαστάσεων 1.000χ500χ5 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191211-008, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-548 :  Πλάκα  γείωσης (St/t/Zn ), 1.000χ1.000χ3 mm, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης διαστάσεων 1.000χ1.000χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191211-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-549 :  Πλάκα  γείωσης (St/t/Zn ), 1.000χ1.000χ5 mm, 
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης διαστάσεων 1.000χ1.000χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191211-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)



	





Άρθρο Α-550 :  Πλάκα  γείωσης ( Cu ), 500χ500χ3 mm, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χάλκινης διαστάσεων 500χ500χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191212-010, ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-551 :  Πλάκα  γείωσης ( Cu ), 500χ500χ5 mm, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χάλκινης διαστάσεων 500χ500χ5 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191212-012, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-552 :  Πλάκα  γείωσης ( Cu ), 1.000χ500χ3 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χάλκινης διαστάσεων 1.000χ500χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191212-006, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-553 :  Πλάκα  γείωσης ( Cu ), 1.000χ500χ5 mm, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χάλκινης διαστάσεων 1.000χ500χ5 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191212-008, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-554 :  Πλάκα  γείωσης ( Cu ), 1.000χ1.000χ3 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χάλκινης διαστάσεων 1.00χ1.000χ3 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191212-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-555 :  Πλάκα  γείωσης ( Cu ), 1.000χ1.000χ5 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλάκας γείωσης με σύνδεσμο αγωγού ενός σημείου χάλκινης διαστάσεων 1.00χ1.000χ5 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191212-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)



	





Άρθρο Α-556 :  Σταυροειδές ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), 50χ50χ3 mm - 1.500 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος σταυροειδούς ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διατομής 50χ50χ3 mm και μήκους 1.500 mm, με ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191311-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-557 :  Σταυροειδές ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), 50χ50χ3 mm - 2.000 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος σταυροειδούς ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διατομής 50χ50χ3 mm και μήκους 2.000 mm, με ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191311-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-558 :  Σταυροειδές ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), 50χ50χ3 mm - 2.500 mm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος σταυροειδούς ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διατομής 50χ50χ3 mm και μήκους 2.500 mm, με ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191311-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	



Άρθρο Α-559 :  Σταυροειδές ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), 50χ50χ3 mm - 3.000 mm,
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος σταυροειδούς ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διατομής 50χ50χ3 mm και μήκους 3.000 mm, με ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191311-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-560 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), Ø16 mm - L=1.500 mm - M16,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διαμέτρου Ø16 mm, μήκους L=1.500 mm και  ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου με σπείρωμα M16, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191411-012,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	


Άρθρο Α-561 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), Ø20 mm - L=1.500 mm – M20,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διαμέτρου Ø20 mm, μήκους L=1.500 mm και  ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου με σπείρωμα M20, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191411-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-562 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/t/Zn), Ø16 mm - L=2.000 mm – M20,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου, διαμέτρου Ø20 mm, μήκους L=2.000 mm και  ηλεκτροσυγκολλημένη υποδοχή για το σύνδεσμο του αγωγού καθόδου με σπείρωμα M20, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191411-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	



Άρθρο Α-563 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/eCu), Ø16 mm - L=1.500 mm – 50 μm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (επιχάλκωση 50 μm) (St/eCu), διαμέτρου Ø16 mm, μήκους L=1.500 mm και σπείρωμα σύνδεσης με τον σύνδεσμο του αγωγού καθόδου M16, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191412-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-564 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/eCu), Ø14 mm - L=1.500 mm – 250 μm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (επιχάλκωση 250 μm) (St/eCu), διαμέτρου Ø14 mm, μήκους L=1.500 mm και σπείρωμα σύνδεσης με τον σύνδεσμο του αγωγού καθόδου 3/8", σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191412-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-565 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/eCu), Ø17 mm - L=1.500 mm – 250 μm,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (επιχάλκωση 250 μm) (St/eCu), διαμέτρου Ø17 mm, μήκους L=1.500 mm και σπείρωμα σύνδεσης με τον σύνδεσμο του αγωγού καθόδου 3/4", σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191412-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-566 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/eCu), Ø17 mm - L=2.000 mm – 250 μm,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (επιχάλκωση 250 μm) (St/eCu), διαμέτρου Ø17 mm, μήκους L=2.000 mm και σπείρωμα σύνδεσης με τον σύνδεσμο του αγωγού καθόδου 3/4", σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191412-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	




Άρθρο Α-567 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/eCu), Ø17 mm - L=3.000 mm – 250 μm,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (επιχάλκωση 250 μm) (St/eCu), διαμέτρου Ø17 mm, μήκους L=3.000 mm και σπείρωμα σύνδεσης με τον σύνδεσμο του αγωγού καθόδου 3/4", σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191412-007,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	





Άρθρο Α-568 :  Κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης (St/eCu), Ø19 mm - L=1.500 mm – 250 μ,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και έμπηξη στο έδαφος κυκλικού ηλεκτροδίου γείωσης χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (επιχάλκωση 250 μm) (St/eCu), διαμέτρου Ø19 mm, μήκους L=1.500 mm και σπείρωμα σύνδεσης με τον σύνδεσμο του αγωγού καθόδου M19, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1&2 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191412-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά (εκτός κολλάρων - συνδέσμων) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


	




Άρθρο Α-569 :  Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης ταινιών/αγωγών ( St/t/Zn ), L=250 mm, 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε χάνδακα, στηρίγματος χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/t/Zn) στηρίγματος τύπου "πασάλλου" με εγκοπή, κατάλληλο για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών με πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού κυκλικής διατομής έως Ø10 mm μήκους 250 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151311-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-570 :  Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης ταινιών/αγωγών ( St/t/Zn ), L=400 mm, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε χάνδακα, στηρίγματος χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/t/Zn) στηρίγματος τύπου "πασάλλου" με εγκοπή, κατάλληλο για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών με πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού κυκλικής διατομής έως Ø10 mm μήκους 400 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151311-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-571 :  Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης ταινιών/αγωγών (St/eCu), L=250 mm, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε χάνδακα,  στηρίγματος χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (St/eCu) στηρίγματος τύπου "πασάλλου" με εγκοπή, κατάλληλο για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών με πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού κυκλικής διατομής έως Ø10 mm μήκους 250 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151311-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-572 :  Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης ταινιών/αγωγών (St/eCu), L=400 mm, 
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε χάνδακα, στηρίγματος χαλύβδινου επιχαλκωμένου ηλεκτρολυτικά (St/eCu) στηρίγματος τύπου "πασάλλου" με εγκοπή, κατάλληλο για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών με πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού κυκλικής διατομής έως Ø10 mm μήκους 400 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151311-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-573 :  Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης ταινιών/αγωγών (Cu-Ε), L=250 mm, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε χάνδακα,  στηρίγματος χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-Ε) στηρίγματος τύπου "πασάλλου" με εγκοπή, κατάλληλο για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών με πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού κυκλικής διατομής έως Ø10 mm μήκους 250 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151311-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-574 :  Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης ταινιών/αγωγών (Cu-Ε), L=400 mm, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε χάνδακα, στηρίγματος χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-Ε) στηρίγματος τύπου "πασάλλου" με εγκοπή, κατάλληλο για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών με πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού κυκλικής διατομής έως Ø10 mm μήκους 400 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151311-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α - 575 :  Στήριγμα ταινίας 40 mm ( St/t/Zn ),  εσωτερικών  χώρων,
	   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση στηρίγματος σε τοίχο με στριφόνι και upat χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/t/Zn), κατάλληλο για στήριξη ταινίας σε εσωτερικό χώρο ή για περιμετρικό ζυγό γείωσης πλάτους έως 40 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151213-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α - 576 :  Στήριγμα ταινίας 40 mm ( Cu-E ),  εσωτερικών  χώρων,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση στηρίγματος σε τοίχο με στριφόνι και upat χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), κατάλληλο για στήριξη ταινίας σε εσωτερικό χώρο ή για περιμετρικό ζυγό γείωσης πλάτους έως 40 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151213-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α - 577 :  Στήριγμα ταινίας 40 mm ( Cu/eSn ),  εσωτερικών  χώρων,
                           ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση στηρίγματος σε τοίχο με στριφόνι και upat χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), κατάλληλο για στήριξη ταινίας σε εσωτερικό χώρο ή για περιμετρικό ζυγό γείωσης πλάτους έως 40 mm, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151213-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-578 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 16-35 mm2,  
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 16-35 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø20 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-579 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 16-35 mm2,  
      ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 16-35 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø20 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-580 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 50-70 mm2,  
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 50-70 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø22 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ6, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-581 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 50-70 mm2,  
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 50-70 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø22 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-582 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 95-120 mm2,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 95-120 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø25 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )















Άρθρο Α-583 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 120-185 mm2,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 120-185 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø32 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-584 :  Στήριγμα  (Ms-Cu/Ζn), τύπου κυαθίου αγωγών 185-240 mm2,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος ορειχάλκινου (Ms-Cu/Ζn) τύπου κυαθίου και τη στήριξη χάλκινων αγωγών διατομής 185-240 mm2, εξωτερικής διαμέτρου Ø35 mm με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, κατάλληλο για στήριξη αγωγών σε μεταλλική επιφάνεια με ξυλόβιδα ή HILTI, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-4, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 151123-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-585 :  Σύνδεσμος /Σφιγκτήρας  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø14 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου / σφιγκτήρα από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με κοχλία , κατάλληλο για σύνδεση επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø14 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163311-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-586 :  Σύνδεσμος /Σφιγκτήρας  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø17 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου / σφιγκτήρα από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με κοχλία , κατάλληλο για σύνδεση επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø17 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163311-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )
















Άρθρο Α-587 :  Σύνδεσμος /Σφιγκτήρας  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø20 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου / σφιγκτήρα από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με κοχλία , κατάλληλο για σύνδεση επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø20 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163311-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-588 :  Σύνδεσμος /Σφιγκτήρας  (Ms-eCu), ηλεκτροδίων Ø16 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου / σφιγκτήρα από ορείχαλκο επιχαλκωμένο (Ms-eCu)  με κοχλία , κατάλληλο για σύνδεση επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø16 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163311-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )















Άρθρο Α-589 :  Σύνδεσμος  επιμήκυνσης  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø14 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου επιμήκυνσης (μούφα) από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με εσωτερικό σπείρωμα, κατάλληλο για επιμήκυνση  επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø14 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191511-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-590 :  Σύνδεσμος  επιμήκυνσης  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø16 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου επιμήκυνσης (μούφα) από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με εσωτερικό σπείρωμα, κατάλληλο για επιμήκυνση  επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø16 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191511-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )















Άρθρο Α-591 :  Σύνδεσμος  επιμήκυνσης  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø17 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου επιμήκυνσης (μούφα) από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με εσωτερικό σπείρωμα, κατάλληλο για επιμήκυνση  επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø17 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191511-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-592 :  Σύνδεσμος  επιμήκυνσης  (Ms-Cu/Ζn), ηλεκτροδίων Ø20 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου επιμήκυνσης (μούφα) από χυτό ορείχαλκο (Ms-Cu/Ζn)  με εσωτερικό σπείρωμα, κατάλληλο για επιμήκυνση  επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Ø20 mm, με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό, σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191511-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )















Άρθρο Α - 593 :  Σύνδεσμος  οπλισμού - αγωγών/ταινιών (St/tZn), με δύο βίδες,
       ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου οπλισμού -αγωγών/ταινιών βαρέως τύπου με δύο βίδες χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), κατάλληλος για αγώγιμη σύνδεση ράβδων οπλισμού έως Ø25 mm με  κυκλικούς αγωγούς Ø8-10 mm ή ταινίες 30χ3,5 έως 40χ4 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163411-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 594 :  Σύνδεσμος  οπλισμού - αγωγών/ταινιών (St/tZn), μονός,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου οπλισμού -αγωγών/ταινιών βαρέως τύπου μονού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), κατάλληλος για αγώγιμη σύνδεση ράβδων οπλισμού έως Ø25 mm με  κυκλικούς αγωγούς Ø8-10 mm ή ταινίες 30χ3,5 έως 40χ4 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163411-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	










Άρθρο Α - 595 :  Σύνδεσμος  οπλισμού - αγωγών/ταινιών (St/tZn), ταχυσύνδεσμος,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου οπλισμού -αγωγών/ταινιών τύπου "αρπάγη" (ταχυσύνδεσμος) χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), κατάλληλος για αγώγιμη σύνδεση ράβδων οπλισμού έως Ø24 mm με  ταινίες 30χ3,5 έως 40χ4 mm,  σύμφωνα  με  το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163411-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 596 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 50 mm2 - 50 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 50 mm2 - 50 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-021,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	











Άρθρο Α - 597 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 70 mm2 - 50 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 70 mm2 - 50 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-022,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 598 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 70 mm2 - 70 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 70 mm2 - 70 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-023,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 599 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 95 mm2 - 70 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 95 mm2 - 70 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-025,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	









Άρθρο Α - 600 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 95 mm2 - 95 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 95 mm2 - 95 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-026,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 601 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 120 mm2 - 95 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 120 mm2 - 95 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-008,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 602 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 120 mm2 - 120 mm2,
 		       ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 120 mm2 - 120 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 603 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 150 mm2 - 150 mm2,
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 150 mm2 - 150 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 604 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 185 mm2 - 185 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 185 mm2 - 185 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-005,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	















Άρθρο Α - 605 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu-E), αγωγών 240 mm2 - 240 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 45 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου ηλεκτρολυτικού (Cu-E), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 240 mm2 - 240 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163511-006,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 606 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 50 mm2 - 50 mm2,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 50 mm2 - 50 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-013,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 607 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 70 mm2 - 50 mm2,
          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 70 mm2 - 50 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-014,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 608 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 70 mm2 - 70 mm2,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 70 mm2 - 70 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-015,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 609 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 95 mm2 - 70 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 95 mm2 - 70 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-017,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 610 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 95 mm2 - 95 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 95 mm2 - 95 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-019,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	











Άρθρο Α - 611 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 120 mm2 - 95 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 120 mm2 - 95 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 612 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 120 mm2 - 120 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 120 mm2 - 120 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	












Άρθρο Α - 613 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 150 mm2 - 150 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 150 mm2 - 150 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-020,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 614 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 185 mm2 - 185 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 185 mm2 - 185 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-022,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	















Άρθρο Α - 615 :  Σύνδεσμος  πρεσαριστός τύπου "C" (Cu/eSn), αγωγών 240 mm2 - 240 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου πρεσαριστού τύπου "C", χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 240 mm2 - 240 mm2 με πρέσσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 163512-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α-616 :  Εξισωτικός ζυγός  ( PVC-Ms-Cu/Zn ),  
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 11  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία, ορειχάλκινου εξισωτικού ζυγού διαστάσεων 170χ50χ50 mm με βάση και κάλλυμα από πολιβινυλοχλωρίδιο (PVC), ο οποίος έχει εννιά υποδοχές ( 1 ταινίας 30χ3,5 mm, 1 αγωγού Ø8-10 mm και 7 αγωγών Ø2,5-25 mm, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 201111-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση των αγωγών, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α - 617 :  Μονωτήρας εξισωτικών ζυγών,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου μονωτήρας εξισωτικών ζυγών εξωτερικής διαμέτρου Ø40 mm, ύψους 40 mm  με εσωτερικό σπείρωμα Μ8, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171299-004,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	








Άρθρο Α - 618 :  Επικρουστήρας ηλεκτροδίου σπειρώματος Ø14 , ( St )
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου επικρουστήρα ηλεκτροδίου σπειρώματος Ø14 χαλύβδινου ( St ), για την έμπηξη των ράβδων γείωσης εντός του εδάφους κοχλιούμενος στο σύνδεσμο επιμήκυνσης, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171215-001,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 619 :  Επικρουστήρας ηλεκτροδίου σπειρώματος Ø16 , ( St )
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου επικρουστήρα ηλεκτροδίου σπειρώματος Ø16 χαλύβδινου ( St ), για την έμπηξη των ράβδων γείωσης εντός του εδάφους κοχλιούμενος στο σύνδεσμο επιμήκυνσης, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171215-002,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α - 620 :  Επικρουστήρας ηλεκτροδίου σπειρώματος Ø17 , ( St )
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου επικρουστήρα ηλεκτροδίου σπειρώματος Ø17 χαλύβδινου ( St ), για την έμπηξη των ράβδων γείωσης εντός του εδάφους κοχλιούμενος στο σύνδεσμο επιμήκυνσης, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171215-003,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







. 




Άρθρο Α-621 :  Αναμονή  γείωσης  (ΙΝΟΧ ),  Ø70 mm - μήκους 180 mm - M10, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (V2A), αποτελούμενη από βάση διαμέτρου Ø70 mm με μία οπή φέρει εσωτερικό σπείρωμα Μ10 και μίσχο μήκους 180 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171220-004, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







Άρθρο Α-622 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (ΙΝΟΧ ), 2χM8,
	 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (V2A), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ8 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




Άρθρο Α-623 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (ΙΝΟΧ ), 2χM10, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (V2A), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ10 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )






	
Άρθρο Α-624 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (Ms-Cu/Zn ), 2χM8, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ -36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης ορειχάλκινης (Ms-Cu/Zn), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ8 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-006, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )





Άρθρο Α-625 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (Ms-Cu/Zn ), 2χM10, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης ορειχάλκινης (Ms-Cu/Zn), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ10 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







Άρθρο Α-626 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (Ms/eCu), 2χM8, 
 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης ορειχάλκινης επιχαλκωμένης (Ms/eCu), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ8 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




Άρθρο Α-627 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (Ms/eCu), 2χM10, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης ορειχάλκινης επιχαλκωμένης (Ms/eCu), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ10 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-004, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )





Άρθρο Α-628 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (Cu/eSn), 2χM8, 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης ορειχάλκινης επικασσιτερωμένης (Cu/eSn), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ8 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-008, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )




Άρθρο Α-629 :  Αναμονή  γείωσης  ορθογώνια (Cu/eSn), 2χM10, 
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  αναμονής γείωσης ορειχάλκινης επικασσιτερωμένης (Cu/eSn), αποτελούμενη από βάση ορθογώνια με δυο οπές που φέρουν εσωτερικό σπείρωμα Μ10 και μίσχο μήκους 60 mm, κατάλληλης για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171216-007, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )






 

Άρθρο Α-630 : Βελτιωτικό γείωσης EARTHPLUS®                                                                                                 
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 6 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου βελτιωτικό γείωσης EARTHPLUS® σε δοχεία των 18 λίτρων (περιεκτικότητας 19 kgr) σε πολτό υψηλής ποιότητας σε ειδικό ένυδρο διάλλειμα, κατάλληλου για την βελτίωση της αντίστασης γείωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62561-7, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191612-001,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )






	
	
	
	
	





Άρθρο Α - 631 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø5,2 mm & αγωγών 16 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής 5,2 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 16 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-018,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








Άρθρο Α - 632 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø8,5 mm & αγωγών 25 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø8,5 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 25 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-030,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	












	


Άρθρο Α - 633 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø10,5 mm & αγωγών 35 mm2,
    ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø10,5 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 35 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-036,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 634 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø10,5 mm & αγωγών 50 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø10,5 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 50 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-041,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	












Άρθρο Α - 635 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø10,5 mm & αγωγών 70 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø10,5 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 70 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-047,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 636 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø10 mm & αγωγών 95 mm2,
  ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø10 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 95 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-051,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	













Άρθρο Α - 637 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø10 mm & αγωγών 120 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø10 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 120 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-009,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 638 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø13,8 mm & αγωγών 150 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø13,8 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 150 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-055,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	










	


Άρθρο Α - 639 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø13,8 mm & αγωγών 185 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø13,8 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 185 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-022,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )



	
	
	
	
	







Άρθρο Α - 640 :  Ακροδέκτες πρέσας (Cu/eSn), οπής Ø13.8 mm & αγωγών 240 mm2,
   ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου ακροδέκτη πρέσας χάλκινου επικασσιτερωμένου (Cu/eSn), με διάμετρο οπής Ø13.8 mm,  κατάλληλου για αγώγιμη σύνδεση αγωγών διατομής 240 mm2 με πρέσα, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231612-026,  ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )














Άρθρο Α-641 :  Πινακίδα γειωτή ( Al ) 140χ200 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε εμφανές σημείο πινακίδα γειωτή από αλουμίνιο (Al), διαστάσεων 140χ200 mm,  για επισήμανση των θέσεων που είναι τοπθετημένοι οι γειωτές, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 191613-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη τοποθέτηση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 






Άρθρο Α-642 :  Πλαστικό φρεάτιο (PVC) 300χ300χ300 mm,  
( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 36  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε υπάρχουσα τάφρο, πλαστικού φρεατίου (PVC) εξωτερικών διαστάσεων 300χ300χ300 mm, εσωτερικών διαστάσεων 250χ250χ250 mm, με ειδικό πλαστικό καπάκι , για επισήμανση των θέσεων που είναι τοπoθετημένοι οι γειωτές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62561-5, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171218-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )


 







Άρθρο Α-643 : Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC), 19x20x0.18 mm,                                                                                                 
	( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου αυτοκόλλητης αντιδιαβρωτικής ταινίας από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πλάτους 19 mm - πάχους 0,18 mm και μήκους ρολλού 20 m, κατάλληλου για την προστασία επιχωμένων αγωγών/ταινιών γειώσεων ως και των συνδέσμων αυτών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171219-003,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-644 :  Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC), 19x20x0.20 mm,                                                                                                 
	 ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου αυτοκόλλητης αντιδιαβρωτικής ταινίας από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πλάτους 19 mm - πάχους 0,20 mm και μήκους ρολλού 20 m, κατάλληλου για την προστασία επιχωμένων αγωγών/ταινιών γειώσεων ως και των συνδέσμων αυτών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171219-004,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-645 : Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC), 50x33x0.18 mm,                                                                                                 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου αυτοκόλλητης αντιδιαβρωτικής ταινίας από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πλάτους 50 mm - πάχους 0,18 mm και μήκους ρολλού 33 m, κατάλληλου για την προστασία επιχωμένων αγωγών/ταινιών γειώσεων ως και των συνδέσμων αυτών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171219-006,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








Άρθρο Α-646 : Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC), 50x20x0.20 mm,                                                                                                 
                         ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου αυτοκόλλητης αντιδιαβρωτικής ταινίας από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πλάτους 50 mm - πάχους 0,20 mm και μήκους ρολλού 20 m, κατάλληλου για την προστασία επιχωμένων αγωγών/ταινιών γειώσεων ως και των συνδέσμων αυτών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171219-005,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-647 : Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC), 50x20x1.1 mm,                                                                                                 
                       ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 8 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου αυτοκόλλητης αντιδιαβρωτικής ταινίας από PETROLATUM πλάτους 50 mm - πάχους 1,1 mm και μήκους ρολλού 10 m, κατάλληλου για την προστασία επιχωμένων αγωγών/ταινιών γειώσεων ως και των συνδέσμων αυτών, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 171219-001,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-648  Γειοσόμετρο  SEAWARD ERT 1557                                                                                                 
                        ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55 100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργοταξίου γειοσόμετρου SEAWARD ERT 1557 (όργανο μέτρησης αντίστασης γείωσης και ειδικής αντίστασης εδάφους) διαστάσεων 260x100x55 mm, βάρους 0,8 kgr, ρεύματος τροφοδοσίας 9 V (6 μπαταρίες ΑΑ 1,5V),  κατάλληλου για σύνδεση με θύρα υπολογιστή USB, δυνατότητας αποθήκευσης έως 500 μετρήσεων,  σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61557-1,-5, IEC 61010-1, 300 CAT II, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 221111-001,  ήτοι υλικά και εργασία για παράδοση.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-649 :  Απαγωγός τύπου V10 Compact, Τ2+Τ3  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου V10 Compact, τετραπολικής διάταξης, κλάσης προστασίας Τ2+Τ3, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας με σύστημα γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ, χωρίς εξωτερική αντικεραυνική προστασία και δίκτυο τροφοδοσίας υπόγειο, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μικρότερης των 10 μέτρων, ενδεικτικού τύπου  ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241114-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








Άρθρο Α-650 :  Απαγωγός τύπου V20-C/3+NPE, Τ2
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου V20-C/3+NPE, κλάσης προστασίας Τ2, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας-Εργοστασίου-Αποθήκης με σύστημα γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ, χωρίς εξωτερική αντικεραυνική προστασία και δίκτυο τροφοδοσίας υπόγειο, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μεγαλύτερης των 10 μέτρων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241113-004, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-651 :  Απαγωγός V50-B+C/3+NPE, T1+Τ2 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου V50-Β+C/3+NPE, κλάσης προστασίας Τ1+Τ2, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας με σύστημα γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ, με εξωτερική αντικεραυνική προστασία, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μεγαλύτερης των 10 μέτρων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241112-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








Άρθρο Α-652 :  Απαγωγός MC 50-B/3-Π, Τ1 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου MC 50-B/3, κλάσης προστασίας Τ1, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας-Εργοστασίου-Αποθήκης με σύστημα γειώσεων ΤΝ-C ή IΤ, χωρίς εξωτερική αντικεραυνική προστασία και δίκτυο τροφοδοσίας εναέριο, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μεγαλύτερης των 5 μέτρων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241111-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-653 :  Απαγωγός MCD 50-B/3-Π, Τ1
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου MCD 50-B/3, κλάσης προστασίας Τ1, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας-Εργοστασίου-Αποθήκης με σύστημα γειώσεων ΤΝ-C ή IΤ, με τα μεταλλικά στοιχεία της οροφής ισοδυναμικά γεφυρωμένα στη γείωση λειτουργίας, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μεγαλύτερης των 10 μέτρων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241111-006, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








	

Άρθρο Α-654 :  Απαγωγός MC 50-B/3+1, Τ1
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου MC 50-B/3+1, κλάσης προστασίας Τ1, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας-Εργοστασίου-Αποθήκης με σύστημα γειώσεων ΤΝ-S ή TΤ, χωρίς εξωτερική αντικεραυνική προστασία και δίκτυο τροφοδοσίας εναέριο, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μεγαλύτερης των 5 μέτρων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241111-007, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







Άρθρο Α-655 :  Απαγωγός MCD 50-B/3+1, Τ1
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα τύπου ερμαρίου, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου MCD 50-B/3+1, κλάσης προστασίας Τ1, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα 230/400 V Κατοικίας-Εργοστασίου-Αποθήκης με σύστημα γειώσεων ΤΝ-S ή IΤ, με τα μεταλλικά στοιχεία της οροφής ισοδυναμικά γεφυρωμένα στη γείωση λειτουργίας, για προστασία κυκλωμάτων απόστασης μεταξύ πίνακα κεντρικής παροχής και υποπίνακα μεγαλύτερης των 10 μέτρων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241111-008, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-656 :  Απαγωγός FC-D, Τ3
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε επίτοιχο ρευματοδότη, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου FC-D, κλάσης προστασίας Τ3, κατάλληλος για προστασία κυκλωμάτων ρευματοδότη  και επίγειου καλωδίου τηλεόρασης, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







Άρθρο Α-657 :  Απαγωγός FC-TV-D, Τ3
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε επίτοιχο ρευματοδότη, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου FC-TV-D, κλάσης προστασίας Τ3, κατάλληλος για προστασία κυκλωμάτων ρευματοδότη και επίγειου καλωδίου τηλεόρασης, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-006, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-658 :  Απαγωγός FC-ISDN-D, Τ3
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε επίτοιχο ρευματοδότη, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου FC-TV-D, κλάσης προστασίας Τ3, κατάλληλος για προστασία κυκλωμάτων ρευματοδότη και τηλεφωνικού καλωδίου ISDN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-007, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-659 :  Απαγωγός FC-SAT-D, Τ3
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε επίτοιχο ρευματοδότη, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου FC-SAT-D, κλάσης προστασίας Τ3, κατάλληλος για προστασία κυκλωμάτων ρευματοδότη και δορυφορικού καλωδίου τηλεόρασης, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-008, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-660 :  Απαγωγός FC-ΤAΕ-D, Τ3
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε επίτοιχο ρευματοδότη, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου FC-ΤΑΕ-D, κλάσης προστασίας Τ3, κατάλληλος για προστασία κυκλωμάτων ρευματοδότη και τηλεφωνικού καλωδίου PSTN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-009, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-661 :  Απαγωγός USM-A, T3 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση επίτοιχου απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου USM-A, κλάσης προστασίας Τ3, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-662 :  Απαγωγός USM-A, T3 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση επίτοιχου απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου USM-A-3, κλάσης προστασίας Τ3, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-663 :  Απαγωγός VF 230-AC-DC, T3
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου VF 230-AC-DC, μονοπολικής διάταξης, κλάση προστασίας Τ3, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241115-011, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







	
Άρθρο Α-664 :  Απαγωγός SC-TELE/4-C-G,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, SC-TELE/4-C-G, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ. 241211-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-665 :  Απαγωγός LSA-B-MAG,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, LSA-B-MAG, κατάλληλος για προστασία οριολωρίδας δέκα τηλεφωνικών γραμμών, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-008, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








	

Άρθρο Α-666 :  Απαγωγός LSA-T-LEI,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, LSA-T-LEI, κατάλληλος για προστασία οριολωρίδας δέκα τηλεφωνικών γραμμών, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-007, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-667 :  Απαγωγός TKS-B 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, TKS-B, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ  ΚΩΔ. 241211-012, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.










Άρθρο Α-668 :  Απαγωγός RJ11-TELE/4-C, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, RJ11-TELE/4-C, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής PSTN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-004, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)











Άρθρο Α-669 :  Απαγωγός RJ45-ISDN/4-C-G, 
                          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, RJ45-ISDN/4-C-G, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)








Άρθρο Α-670 :  Απαγωγός RJ45S-ISDN/4-C,
                          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, RJ45S-ISDN/4-C, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-671 :  Απαγωγός RJ11-TELE/4-F, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, RJ11-TELE/4-F, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής PSTN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
 ( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-672 :  Απαγωγός RJ45S-ATM/8-F,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε τηλεφωνικό δίκτυο, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, RJ45S-ATM/8-F, κατάλληλος για προστασία μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241211-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-673 :  Απαγωγός VF 24-AC-DC 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	  Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων , τύπου VF 24-AC-DC, μονοπολικής διάταξης, κλάση προστασίας Τ3, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241311-007, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-674 :  Απαγωγός FLD 24,
                          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων , τύπου FLD 24, μονοπολικής διάταξης σήματος δεδομένων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241311-020, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-675 :  Απαγωγός MDP-2/D-24-T,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων , τύπου MDP-2/D-24-T, μονοπολικής διάταξης σήματος δεδομένων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241311-016, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-676 :  Απαγωγός MDP-4/D-24-T,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων , τύπου MDP-4/D-24-T, μονοπολικής διάταξης σήματος δεδομένων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241311-017, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )













Άρθρο Α-677 :  Απαγωγός DS-F m/w,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου DS-F m/w, προστασίας ενός ομοαξονικού καλωδίου, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241411-006, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-678 :  Απαγωγός DS-F w/w,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου DS-F w/w, προστασίας ενός ομοαξονικού καλωδίου, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241411-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)













Άρθρο Α-679 :  Απαγωγός TV 4+1,
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, τύπου TV 4+1, προστασίας πολλαπλών ομοαξονικών καλωδίων, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241411-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)









Άρθρο Α-680 :  Απαγωγός V20-C/3-PH-1000,  
                          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V20-C/3-PH-1000, τριπολικής διάταξης για φωτοβολταϊκά, κλάση προστασίας Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241512-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )












Άρθρο Α-681 :  Απαγωγός V20-C/2-PH-1000,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V20-C/3-PH-1000, διπολικής διάταξης για φωτοβολταϊκά, κλάση προστασίας Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241512-004, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)









Άρθρο Α-682 :  Απαγωγός VG-C/DC-PH-MS 1000,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, VG-C/DC-PH-MS 1000, τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα, κλάση προστασίας Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231512-012, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )








 
Άρθρο Α-683 :  Απαγωγός VG-C/DC-PH 550,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, VG-C/DC-PH550, τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα με ταχυσυνδέσμους MC4, κλάση προστασίας Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 231512-010, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )









Άρθρο Α-684 :  Απαγωγός V20-C/1+NPE,  
                          (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V20-C/1+NPE, διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, κλάση προστασίας Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241113-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )











Άρθρο Α-685 :  Απαγωγός V25-B+C/3-PH 900,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V25-B+C/3-PH 900, τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα, κλάση προστασίας T1+Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241511-003, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
(ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)









Άρθρο Α-686 :  Απαγωγός V25-B+C/2-PH 900,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V25-B+C/2-PH 900, διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα, κλάση προστασίας T1+Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241511-005, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )






Άρθρο Α-687 :  Απαγωγός V50-B+C/3-PH 600,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V50-B+C/3-PH 600, τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα, κλάση προστασίας T1+Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241511-001, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )










Άρθρο Α-688 :  Απαγωγός V50-B+C/2-PH 600,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

[bookmark: _GoBack]	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V50-B+C/2-PH 600, διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα, κλάση προστασίας T1+Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241511-002, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







Άρθρο Α-689 :  Απαγωγός V25-B+C/1+NPE,  
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση σε πίνακα φωτοβολταϊκών, απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, V25-B+C/1+NPE, διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά, έτοιμη λύση σε πίνακα, κλάση προστασίας T1+Τ2, ενδεικτικού τύπου ΟΒΟ-BETTERMANN ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΔ. 241112-007, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )







Άρθρο Α-690 :  Προστασία ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών συσκευών, 
                          ( Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ - 55  100%)

	Για την προμήθεια - μεταφορά - προσκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση των απαιτουμένων  απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων για προστασία : α.) Πίνακα χαμηλής τάσης, β.)  Ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, γ.) Γραμμών ΟΤΕ, δ.) Συσκευών Fax και ε.) Τηλεφωνικού κέντρου, ήτοι υλικά - μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και παράδοση για κανονική λειτουργία.
( ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )
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Σελίδα 187


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.1 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.40		=		3.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.46






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet46.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε		{		15.00		}






image47.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.12 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 6 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,60 = 9,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 16,75 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet47.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.12 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 6 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.60		=		9.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.75






image48.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά

{

16,75

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet48.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά		{		16.75		}






image49.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.1 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,60 = 1,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet49.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.1 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.60		=		1.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.66






image50.emf
ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

4,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet50.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		4.66		}






image51.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.2 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,70 = 1,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image2.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

6,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet51.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.2 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.70		=		1.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.76






image52.emf
ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

4,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet52.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		4.76		}






image53.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.3 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,65 = 1,65

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,71 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet53.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.3 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.65		=		1.65

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.71
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Εβδομήντα Ένα Λεπτά

{

4,71

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet54.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Εβδομήντα Ένα Λεπτά		{		4.71		}






image55.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.4 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,75 = 1,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet55.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.4 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.75		=		1.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.81
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

4,81

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		6.46		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet56.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		4.81		}






image57.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.5 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,85 = 1,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 5,93 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet57.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.5 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.85		=		1.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.93
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ενενήντα Τρία Λεπτά

{

5,93

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet58.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ενενήντα Τρία Λεπτά		{		5.93		}






image59.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.6 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,95 = 1,95

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 6,03 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet59.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.6 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.95		=		1.95

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.03
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Τρία Λεπτά

{

6,03

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet60.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Τρία Λεπτά		{		6.03		}






image61.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.7 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 6,68 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image3.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.2 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet61.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.3.20.7 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.68
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Οκτώ Λεπτά

{

6,68

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet62.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Οκτώ Λεπτά		{		6.68		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.1 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,00 = 3,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet63.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.1 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.00		=		3.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.06
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξι Λεπτά

{

6,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet64.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξι Λεπτά		{		6.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.2}

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,20 = 3,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet65.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.2}

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.20		=		3.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.26
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

6,26

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.2 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.56






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet66.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		6.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.3 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 3/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,30 = 3,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet67.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.3 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 3/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.30		=		3.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.36
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

6,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet68.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		6.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.4}

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet69.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.4}

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.56
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

6,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet70.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		6.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.5 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,65 = 3,65

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,71 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

6,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet71.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.5 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.65		=		3.65

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.71
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Εβδομήντα Ένα Λεπτά

{

6,71

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet72.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Εβδομήντα Ένα Λεπτά		{		6.71		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.6 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,20 = 4,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 8,28 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet73.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.6 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.20		=		4.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.28
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

{

8,28

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet74.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		8.28		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.7 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,30 = 6,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 10,38 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet75.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.19.7 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.30		=		6.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.38
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Τριάντα Οκτώ Λεπτά

{

10,38

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet4.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		6.56		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet76.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Τριάντα Οκτώ Λεπτά		{		10.38		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.20.8 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,70 = 6,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 10,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet77.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.4.20.8 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  Cu/eNi ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.70		=		6.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.78
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

10,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet78.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		10.78		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.1 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,30 = 2,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet79.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.1 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.30		=		2.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.36
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

5,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet80.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		5.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.2 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,10 = 2,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,16 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image5.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.3 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,60 = 3,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,66 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet81.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.2 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/8 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.10		=		2.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.16
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Δέκα Έξι Λεπτά

{

5,16

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet82.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Δέκα Έξι Λεπτά		{		5.16		}






image83.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.3 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,70 = 1,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet83.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.3 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.70		=		1.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.76
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

4,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet84.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		4.76		}






image85.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.4 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet85.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.4 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.06
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξι Λεπτά

{

5,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet5.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.3 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.60		=		3.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.66






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet86.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξι Λεπτά		{		5.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.5 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 6,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet87.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.5 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.08
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Οκτώ Λεπτά

{

6,08

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet88.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Οκτώ Λεπτά		{		6.08		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.6 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,45 = 2,45

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 6,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet89.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.6 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.45		=		2.45

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.53
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

6,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet90.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		6.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.7 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 6,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image6.emf
ΕΥΡΩ :

Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά

{

6,66

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet91.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.7 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.78
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

6,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet92.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		6.78		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.8 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet93.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.8 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 1&3/4 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.88






image94.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

7,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet94.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		7.88		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.9 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 2 "  ενός  ακροδέκτη ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,58 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet95.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.5.8.9 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/galZn ,  Σωλήνα  Φ 2 "  ενός  ακροδέκτη ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.58
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

{

7,58

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet6.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Έξήντα Έξι Λεπτά		{		6.66		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet96.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά		{		7.58		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.6.21.1 }

Υλικά

     Cu/eChr ,  Σωλήνα  Φ 30 mm ,  Φ  αγωγ. 8-10 mm ,  ενός  ακροδέκτη

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 25,50 = 25,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 29,58 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet97.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.6.21.1 }

		Υλικά

		Cu/eChr ,  Σωλήνα  Φ 30 mm ,  Φ  αγωγ. 8-10 mm ,  ενός  ακροδέκτη

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.50		=		25.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.58
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

{

29,58

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet98.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά		{		29.58		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..6.6.1 }

Υλικά

     ΙΝΟΧ ,  Σωλήνα  Φ 30 mm ,  Φ  αγωγ. 8-10 mm ,  ενός  ακροδέκτη

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 25,50 = 25,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 29,58 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet99.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..6.6.1 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ ,  Σωλήνα  Φ 30 mm ,  Φ  αγωγ. 8-10 mm ,  ενός  ακροδέκτη

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.50		=		25.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.58
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

{

29,58

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet100.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά		{		29.58		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.1 }

Υλικά

   Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-38 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,85 = 1,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 3,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image7.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.4 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,70 = 3,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet101.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.1 }

		Υλικά

		Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-38 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.85		=		1.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		3.89
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ΕΥΡΩ :

Τρία και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

3,89

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet102.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τρία και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		3.89		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.2 }

Υλικά

   Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-52 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

2,00

=

2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,12

χ

20,42

=

2,45

 

 :

4,45

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet103.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.2 }

		Υλικά

		Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-52 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.45
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

4,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet104.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		4.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.3 }

Υλικά

   Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-114 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

2,20

=

2,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,14

χ

20,42

=

2,86

 

 :

5,06

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet105.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.3 }

		Υλικά

		Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-114 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.20		=		2.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.14		χ		20.42		=		2.86

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.06
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξι Λεπτά

{

5,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet7.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.4 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.70		=		3.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.78






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet106.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξι Λεπτά		{		5.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.4 }

Υλικά

   Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-168 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

2,60

=

2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                           Η :

0,16

χ

20,42

=

3,27

 

 :

5,87

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet107.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.22.4 }

		Υλικά

		Ms/eNi,  Φ σωλ. 14-168 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.16		χ		20.42		=		3.27

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.87
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ογδόντα Επτά Λεπτά

{

5,87

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet108.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ογδόντα Επτά Λεπτά		{		5.87		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.1 }

Υλικά

  ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-38 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,75 = 3,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 5,79 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet109.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.1 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-38 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.75		=		3.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.79
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Εβδομήντα Εννιά Λεπτά

{

5,79

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet110.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Εβδομήντα Εννιά Λεπτά		{		5.79		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.2 }

Υλικά

  ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-52 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,10 = 4,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 6,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

7,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet111.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.2 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 14-52 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.10		=		4.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.55
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

6,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet112.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		6.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.3 }

Υλικά

  ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-114 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,20 = 4,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,14χ 20,42 = 2,86

 

 : 7,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet113.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.3 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-114 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.20		=		4.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.14		χ		20.42		=		2.86

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.06
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξι Λεπτά

{

7,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet114.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξι Λεπτά		{		7.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.4 }

Υλικά

  ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-168 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,35 = 4,35

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,16χ 20,42 = 3,27

 

 : 7,62 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet115.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838..7.6.4 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ,  Φ σωλ. 10-168 mm,   Φ  αγωγoύ  έως  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.35		=		4.35

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.16		χ		20.42		=		3.27

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.62
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Δύο Λεπτά

{

7,62

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet8.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		7.78		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet116.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Δύο Λεπτά		{		7.62		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.21.23.1 }

Υλικά

Cu-Al,  πλάτου 40 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 500 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 17,40 = 17,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 20,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet117.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.21.23.1 }

		Υλικά

		Cu-Al,  πλάτου 40 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 500 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.40		=		17.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.46
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

20,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet118.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		20.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.23.1 }

Υλικά

Cu-Al,  πλάτου 25 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 30 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,00 = 1,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet119.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.23.1 }

		Υλικά

		Cu-Al,  πλάτου 25 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 30 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.00		=		1.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.06
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

4,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet120.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		4.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.6.1 }

Υλικά

ΙΝΟΧ,  πλάτου 25 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 30 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,00 = 1,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 4,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image9.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.5 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet121.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.6.1 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ,  πλάτου 25 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 30 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.00		=		1.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.06
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Έξι Λεπτά

{

4,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet122.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Έξι Λεπτά		{		4.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.23.2 }

Υλικά

Cu-Al,  πλάτου 28 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 52 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,18χ 20,42 = 3,68

 

 : 5,68 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet123.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.23.2 }

		Υλικά

		Cu-Al,  πλάτου 28 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 52 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.18		χ		20.42		=		3.68

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.68
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξήντα Οκτώ Λεπτά

{

5,68

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet124.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξήντα Οκτώ Λεπτά		{		5.68		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.6.1 }

Υλικά

ΙΝΟΧ,  πλάτου 28 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 52 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,18χ 20,42 = 3,68

 

 : 5,68 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet125.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.22.6.1 }

		Υλικά

		ΙΝΟΧ,  πλάτου 28 mm, πάχους  1 mm,  μήκους 52 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.18		χ		20.42		=		3.68

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.68
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Έξήντα Οκτώ Λεπτά

{

5,68

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet9.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.5 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.88






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet126.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Έξήντα Οκτώ Λεπτά		{		5.68		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.1.1 }

Υλικά

Δακτύλιος  απόστασης  St/tZn 

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,90 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 1,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet127.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.1.1 }

		Υλικά

		Δακτύλιος  απόστασης  St/tZn

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.90		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1.92
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ΕΥΡΩ :

Ένα και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

1,92

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet128.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένα και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		1.92		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.3.1 }

Υλικά

Δακτύλιος  απόστασης  Cu-E

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 3,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet129.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.3.1 }

		Υλικά

		Δακτύλιος  απόστασης  Cu-E

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		3.02
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ΕΥΡΩ :

Τρία και Δύο Λεπτά

{

3,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet130.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τρία και Δύο Λεπτά		{		3.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.4.1 }

Υλικά

Δακτύλιος  απόστασης  Cu/eSn

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,80 = 2,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 3,82 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

7,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet131.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.4.1 }

		Υλικά

		Δακτύλιος  απόστασης  Cu/eSn

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.80		=		2.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		3.82
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ΕΥΡΩ :

Τρία και Ογδόντα Δύο Λεπτά

{

3,82

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet132.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τρία και Ογδόντα Δύο Λεπτά		{		3.82		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.5.1 }

Υλικά

Δακτύλιος  απόστασης  AlMgSi

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,20 = 1,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 2,22 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet133.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.5.1 }

		Υλικά

		Δακτύλιος  απόστασης  AlMgSi

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.20		=		1.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.22
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ΕΥΡΩ :

Δύο και Είκοσι Δύο Λεπτά

{

2,22

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet134.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Είκοσι Δύο Λεπτά		{		2.22		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.6.1 }

Υλικά

Δακτύλιος  απόστασης  INOX

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,00 = 2,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 3,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet135.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.23.6.1 }

		Υλικά

		Δακτύλιος  απόστασης  INOX

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.00		=		2.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		3.02
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ΕΥΡΩ :

Τρία και Δύο Λεπτά

{

3,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet10.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		7.88		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet136.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τρία και Δύο Λεπτά		{		3.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.24.24.1 }

Υλικά

Στεγανωτικός  Δακτύλιος   PCR  neoprene,  διαμέτρου  Φ 40 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.11 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,90 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 1,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet137.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.24.24.1 }

		Υλικά

		Στεγανωτικός  Δακτύλιος   PCR  neoprene,  διαμέτρου  Φ 40 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.11 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.90		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1.92
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ΕΥΡΩ :

Ένα και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

1,92

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet138.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένα και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		1.92		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.24.24.2 }

Υλικά

Στεγανωτικός  Δακτύλιος   PCR  neoprene,  διαμέτρου  Φ 30 mm - ύψους  30 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.11 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,20 = 1,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,07χ 20,42 = 1,43

 

 : 2,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet139.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.24.24.2 }

		Υλικά

		Στεγανωτικός  Δακτύλιος   PCR  neoprene,  διαμέτρου  Φ 30 mm - ύψους  30 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.11 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.20		=		1.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.63






image140.emf
ΕΥΡΩ :

Δύο και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

2,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet140.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		2.63		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.25.25.1 }

Υλικά

Διαπεραστήρας  PVC,  διαμ.  Φ 250 mm, αγωγού Φ 8-16 mm ή ταινίας 20-30 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.11 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 12,04 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image11.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.6 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,20 = 4,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 8,28 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet141.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.25.25.1 }

		Υλικά

		Διαπεραστήρας  PVC,  διαμ.  Φ 250 mm, αγωγού Φ 8-16 mm ή ταινίας 20-30 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.11 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.04
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Τέσσερα Λεπτά

{

12,04

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet142.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Τέσσερα Λεπτά		{		12.04		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.26.9.1 }

Υλικά

Τυφλό  περικόχλιο  Al,  σπείρωματος  Μ5,  επιφάνειας  0,5-3 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,30 = 2,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet143.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.26.9.1 }

		Υλικά

		Τυφλό  περικόχλιο  Al,  σπείρωματος  Μ5,  επιφάνειας  0,5-3 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.30		=		2.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.36
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

5,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet144.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		5.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.26.9.1 }

Υλικά

Τυφλό  περικόχλιο  Al,  σπείρωματος  Μ6,  επιφάνειας  0,7-3 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,30 = 2,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet145.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.26.9.1 }

		Υλικά

		Τυφλό  περικόχλιο  Al,  σπείρωματος  Μ6,  επιφάνειας  0,7-3 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.30		=		2.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.36
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

5,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet11.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.6 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.20		=		4.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.28






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet146.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		5.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.27.1 }

Υλικά

Καταγραφέας   κεραυνικού  ρεύματος  85χ53 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 37,50 = 37,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 38,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet147.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.27.1 }

		Υλικά

		Καταγραφέας   κεραυνικού  ρεύματος  85χ53 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		37.50		=		37.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		38.52
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Οκτώ και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

38,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet148.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Οκτώ και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		38.52		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.28.1 }

Υλικά

Απαριθμητής  κεραυνικού  ρεύματος  60χ185χ60 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 375,00 = 375,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 376,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet149.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.28.1 }

		Υλικά

		Απαριθμητής  κεραυνικού  ρεύματος  60χ185χ60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		375.00		=		375.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		376.02
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ΕΥΡΩ :

Τριακόσια Εβδομήντα Έξι και Δύο Λεπτά

{

376,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet150.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριακόσια Εβδομήντα Έξι και Δύο Λεπτά		{		376.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.29.1 }

Υλικά

St/tZn ,  διαμ.  Φ 34  mm - μήκους  500 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,00 = 20,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 21,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

{

8,28

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet151.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.29.1 }

		Υλικά

		St/tZn ,  διαμ.  Φ 34  mm - μήκους  500 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.00		=		20.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.02
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Δύο Λεπτά

{

21,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet152.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Δύο Λεπτά		{		21.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.30.1 }

Υλικά

Σπρέυ  γαλαβανίσματος  400 ml

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 11,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet153.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.30.1 }

		Υλικά

		Σπρέυ  γαλαβανίσματος  400 ml

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.02
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Δύο Λεπτά

{

11,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet154.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Δύο Λεπτά		{		11.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.31.1 }

Υλικά

Σπινθηριστής  κλεΙστού  τύπου

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 175,00 = 175,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 185,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet155.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.31.1 }

		Υλικά

		Σπινθηριστής  κλεΙστού  τύπου

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		175.00		=		175.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		185.21
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ογδόντα Πέντε και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

185,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet12.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		8.28		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet156.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ογδόντα Πέντε και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		185.21		}






image157.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.32.1 }

Υλικά

Σπινθηριστής  προστασίας

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.9 }                                                            Τεμ. :1,00χ 62,50 = 62,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 72,71 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet157.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.32.1 }

		Υλικά

		Σπινθηριστής  προστασίας

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.10.9 }		Τεμ. :		1.00		χ		62.50		=		62.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		72.71
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Δύο και Εβδομήντα Ένα Λεπτά

{

72,71

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet158.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Δύο και Εβδομήντα Ένα Λεπτά		{		72.71		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.1 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  500 x 500 x 3 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 45,00 = 45,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 45,00 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :2,00χ 20,42 = 40,84

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,00χ 17,31 = 17,31

 

 : 104,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet159.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.1 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  500 x 500 x 3 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		45.00		=		45.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		45.00		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		2.00		χ		20.42		=		40.84

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.00		χ		17.31		=		17.31

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		104.05
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Τέσσερα και Πέντε Λεπτά

{

104,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet160.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Τέσσερα και Πέντε Λεπτά		{		104.05		}






image161.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.2 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  500 x 500 x 5 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 70,00 = 70,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 70,00 = 1,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :3,00χ 20,42 = 61,26

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,50χ 17,31 = 25,97

 

 : 158,63 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.7 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2&1/2 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,30 = 4,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 9,41 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet161.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.2 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  500 x 500 x 5 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		70.00		=		70.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		70.00		=		1.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		3.00		χ		20.42		=		61.26

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.50		χ		17.31		=		25.97

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		158.63
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Πενήντα Οκτώ και Έξήντα Τρία Λεπτά

{

158,63

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet162.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Πενήντα Οκτώ και Έξήντα Τρία Λεπτά		{		158.63		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.3 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 500 x 3 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 90,00 = 90,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 90,00 = 1,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 208,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet163.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.3 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 500 x 3 mm

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		90.00		=		90.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		90.00		=		1.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		208.10
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Οκτώ και Δέκα Λεπτά

{

208,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet164.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		208.10		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.4 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 500 x 5 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 140,00 = 140,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 140,00 = 2,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 259,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet165.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.4 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 500 x 5 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		140.00		=		140.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		140.00		=		2.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		259.10
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Πενήντα Εννιά και Δέκα Λεπτά

{

259,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet13.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.7 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2&1/2 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.30		=		4.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.41






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet166.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Πενήντα Εννιά και Δέκα Λεπτά		{		259.10		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.5 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 1.000 x 3 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 180,00 = 180,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 180,00 = 3,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 299,90 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet167.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.5 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 1.000 x 3 mm

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		180.00		=		180.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		180.00		=		3.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		299.90
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Ενενήντα Εννιά και Ενενήντα Λεπτά

{

299,90

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet168.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Ενενήντα Εννιά και Ενενήντα Λεπτά		{		299.90		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.6 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 1.000 x 5 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 280,00 = 280,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 280,00 = 5,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 401,90 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet169.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.6 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  St/tZn ,  1.000 x 1.000 x 5 mm

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		280.00		=		280.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		280.00		=		5.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		401.90
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ΕΥΡΩ :

Τετρακόσια Ένα και Ενενήντα Λεπτά

{

401,90

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet170.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τετρακόσια Ένα και Ενενήντα Λεπτά		{		401.90		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.1 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  500 x 500 x 3 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.6 }                                                             Τεμ. :1,00χ 210,00 = 210,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 210,00 = 4,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :2,00χ 20,42 = 40,84

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,00χ 17,31 = 17,31

 

 : 272,35 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image14.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Σαράντα Ένα Λεπτά

{

9,41

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet171.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.1 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  500 x 500 x 3 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		210.00		=		210.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		210.00		=		4.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		2.00		χ		20.42		=		40.84

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.00		χ		17.31		=		17.31

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		272.35
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Εβδομήντα Δύο και Τριάντα Πέντε Λεπτά

{

272,35

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet172.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Εβδομήντα Δύο και Τριάντα Πέντε Λεπτά		{		272.35		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.2 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  500 x 500 x 5 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 360,00 = 360,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 360,00 = 7,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :3,00χ 20,42 = 61,26

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :1,50χ 17,31 = 25,97

 

 : 454,43 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet173.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.2 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  500 x 500 x 5 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		360.00		=		360.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		360.00		=		7.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		3.00		χ		20.42		=		61.26

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		1.50		χ		17.31		=		25.97

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		454.43
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ΕΥΡΩ :

Τετρακόσια Πενήντα Τέσσερα και Σαράντα Τρία Λεπτά

{

454,43

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet174.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τετρακόσια Πενήντα Τέσσερα και Σαράντα Τρία Λεπτά		{		454.43		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.3 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 500 x 3 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 420,00 = 420,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 420,00 = 8,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 544,70 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet175.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.3 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 500 x 3 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		420.00		=		420.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		420.00		=		8.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		544.70
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ΕΥΡΩ :

Πεντακόσια Σαράντα Τέσσερα και Εβδομήντα Λεπτά

{

544,70

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet14.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Σαράντα Ένα Λεπτά		{		9.41		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet176.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πεντακόσια Σαράντα Τέσσερα και Εβδομήντα Λεπτά		{		544.70		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.4 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 500 x 5 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 720,00 = 720,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 720,00 = 14,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 850,70 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet177.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.4 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 500 x 5 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		720.00		=		720.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		720.00		=		14.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		850.70
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ΕΥΡΩ :

Οκτακόσια Πενήντα και Εβδομήντα Λεπτά

{

850,70

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet178.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτακόσια Πενήντα και Εβδομήντα Λεπτά		{		850.70		}






image179.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.5 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 1.000 x 3 mm 

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ 840,00 = 840,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 840,00 = 16,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 : 973,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet179.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.5 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 1.000 x 3 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		840.00		=		840.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		840.00		=		16.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		973.10
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ΕΥΡΩ :

Εννιακόσια Εβδομήντα Τρία και Δέκα Λεπτά

{

973,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet180.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιακόσια Εβδομήντα Τρία και Δέκα Λεπτά		{		973.10		}






image181.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.6 }

Υλικά

α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 1.000 x 5 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }                                                            Τεμ. :1,00χ1.440,00= 1.440,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ1.440,00= 28,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :4,00χ 20,42 = 81,68

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :2,00χ 17,31 = 34,62

 

 :1.585,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.8 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 9,61 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet181.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.6 }

		Υλικά

		α)  Πλάκα  γείωσης  χάλκινη  Cu ,  1.000 x 1.000 x 5 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.6.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		1,440.00		=		1,440.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		1,440.00		=		28.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		4.00		χ		20.42		=		81.68

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		2.00		χ		17.31		=		34.62

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1,585.10
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ΕΥΡΩ :

Χίλια Πεντακόσια Ογδόντα Πέντε και Δέκα Λεπτά

{

1.585,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet182.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Χίλια Πεντακόσια Ογδόντα Πέντε και Δέκα Λεπτά		{		1,585.10		}






image183.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.1 }

Υλικά

α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  1.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 17,50 = 17,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 17,50 = 0,88

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,50χ 17,31 = 8,66

 

 : 37,24 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet183.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.1 }

		Υλικά

		α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		17.50		=		17.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		17.50		=		0.88

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.50		χ		17.31		=		8.66

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		37.24
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Επτά και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά

{

37,24

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet184.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Επτά και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά		{		37.24		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.2 }

Υλικά

α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  2.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 23,40 = 23,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 23,40 = 1,17

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,60χ 20,42 = 12,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,60χ 17,31 = 10,39

 

 : 47,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet185.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.2 }

		Υλικά

		α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  2.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		23.40		=		23.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		23.40		=		1.17

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.60		χ		20.42		=		12.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.60		χ		17.31		=		10.39

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		47.21
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Επτά και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

47,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet15.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.8 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.61






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet186.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Επτά και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		47.21		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.3 }

Υλικά

α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  2.500 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 28,70 = 28,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 28,70 = 1,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,70χ 20,42 = 14,29

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,70χ 17,31 = 12,12

 

 : 56,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet187.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.3 }

		Υλικά

		α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  2.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		28.70		=		28.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		28.70		=		1.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.70		χ		20.42		=		14.29

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.70		χ		17.31		=		12.12

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		56.55
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Έξι και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

56,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet188.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Έξι και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		56.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.4 }

Υλικά

α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  3.000 mm ,  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.2 }                                                            Τεμ. :1,00χ 35,00 = 35,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 35,00 = 1,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,80χ 20,42 = 16,34

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,80χ 17,31 = 13,85

 

 : 66,93 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet189.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.1.1.4 }

		Υλικά

		α)  Σταυροειδές  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  50χ50χ3  μήκους  3.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		35.00		=		35.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		35.00		=		1.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.80		χ		20.42		=		16.34

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.80		χ		17.31		=		13.85

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		66.93
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα Έξι και Ενενήντα Τρία Λεπτά

{

66,93

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet190.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Έξι και Ενενήντα Τρία Λεπτά		{		66.93		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.1.1 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιψευδαργυρωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,50 = 7,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 7,50 = 0,38

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,40χ 20,42 = 8,17

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,40χ 17,31 = 6,92

 

 : 22,97 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Έξήντα Ένα Λεπτά

{

9,61

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet191.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.1.1 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιψευδαργυρωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  Φ 16 χ 1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.50		=		7.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		7.50		=		0.38

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.40		χ		20.42		=		8.17

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.40		χ		17.31		=		6.92

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		22.97
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Δύο και Ενενήντα Επτά Λεπτά

{

22,97

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet192.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Δύο και Ενενήντα Επτά Λεπτά		{		22.97		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.1.2 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιψευδαργυρωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  Φ 20 χ 1.500 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,80 = 13,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 13,80 = 0,69

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,50χ 17,31 = 8,66

 

 : 33,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet193.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.1.2 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιψευδαργυρωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  Φ 20 χ 1.500 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.80		=		13.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		13.80		=		0.69

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.50		χ		17.31		=		8.66

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		33.36
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Τρία και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

33,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet194.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Τρία και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		33.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.1.3 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιψευδαργυρωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  Φ 20 χ 2.000 mm ,   

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,80 = 18,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 18,80 = 0,94

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,70χ 20,42 = 14,29

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,70χ 17,31 = 12,12

 

 : 46,15 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet195.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.1.3 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιψευδαργυρωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/t/Zn ,  Φ 20 χ 2.000 mm ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.80		=		18.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		18.80		=		0.94

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.70		χ		20.42		=		14.29

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.70		χ		17.31		=		12.12

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		46.15
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Έξι και Δέκα Πέντε Λεπτά

{

46,15

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet16.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Έξήντα Ένα Λεπτά		{		9.61		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet196.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Έξι και Δέκα Πέντε Λεπτά		{		46.15		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.1 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 16χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 50 μιη )  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,00 = 10,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 10,00 = 0,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,40χ 20,42 = 8,17

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,40χ 17,31 = 6,92

 

 : 25,59 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet197.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.1 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 16χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 50 μιη )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.00		=		10.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		10.00		=		0.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.40		χ		20.42		=		8.17

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.40		χ		17.31		=		6.92

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		25.59
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Πέντε και Πενήντα Εννιά Λεπτά

{

25,59

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet198.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Πέντε και Πενήντα Εννιά Λεπτά		{		25.59		}






image199.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.2 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 14χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,70 = 15,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 15,70 = 0,79

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,35χ 20,42 = 7,15

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,35χ 17,31 = 6,06

 

 : 29,69 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet199.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.2 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 14χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.70		=		15.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		15.70		=		0.79

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.35		χ		17.31		=		6.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		29.69
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Εννιά και Έξήντα Εννιά Λεπτά

{

29,69

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet200.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Εννιά και Έξήντα Εννιά Λεπτά		{		29.69		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.3 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 17χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,00 = 20,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 20,00 = 1,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 37,98 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image17.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.9 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3&1/2 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,80 = 4,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 9,91 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet201.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.3 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 17χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.00		=		20.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		20.00		=		1.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		37.98
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ΕΥΡΩ :

Τριάντα Επτά και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά

{

37,98

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet202.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριάντα Επτά και Ενενήντα Οκτώ Λεπτά		{		37.98		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.4 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 17χ2.000 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 28,60 = 28,60

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 28,60 = 1,43

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,60χ 20,42 = 12,25

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,60χ 17,31 = 10,39

 

 : 52,67 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet203.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.4 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 17χ2.000 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		28.60		=		28.60

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		28.60		=		1.43

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.60		χ		20.42		=		12.25

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.60		χ		17.31		=		10.39

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		52.67
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ΕΥΡΩ :

Πενήντα Δύο και Έξήντα Επτά Λεπτά

{

52,67

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet204.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πενήντα Δύο και Έξήντα Επτά Λεπτά		{		52.67		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.5 }

Υλικά

α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 17χ3.000 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 42,80 = 42,80

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 42,80 = 2,14

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,80χ 20,42 = 16,34

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,80χ 17,31 = 13,85

 

 : 75,12 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet205.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.5 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 17χ3.000 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.6.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		42.80		=		42.80

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		42.80		=		2.14

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.80		χ		20.42		=		16.34

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.80		χ		17.31		=		13.85

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		75.12
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Πέντε και Δώδεκα Λεπτά

{

75,12

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet17.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.9 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3&1/2 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.80		=		4.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.91






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet206.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Πέντε και Δώδεκα Λεπτά		{		75.12		}
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     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 25,00 = 25,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,05χ 25,00 = 1,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,90χ 20,42 = 18,38

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,90χ 17,31 = 15,58

 

 : 60,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet207.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.2.2.6 }

		Υλικά

		α)  Χαλ.  επιχαλκωμένο  ηλεκτρόδιο  γείωσης  St/Ε-Cu ,  Φ 19χ1.500 mm ,  ( επιχάλκωση 250 μιη )

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.6.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		25.00		=		25.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.05		χ		25.00		=		1.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.90		χ		20.42		=		18.38

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.90		χ		17.31		=		15.58

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		60.21
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ΕΥΡΩ :

Έξήντα και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

60,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet208.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		60.21		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn, μήκους 250 mm, τύπου "πασσάλου"

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,10 = 2,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,10 = 0,04

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 4,18 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet209.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, μήκους 250 mm, τύπου "πασσάλου"

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.10		=		2.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.10		=		0.04

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.18
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Δέκα Οκτώ Λεπτά

{

4,18

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet210.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Δέκα Οκτώ Λεπτά		{		4.18		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.2 }

Υλικά

α)  St/tZn, μήκους 400 mm, τύπου "πασσάλου"

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,70 = 2,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 2,70 = 0,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 5,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image18.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ενενήντα Ένα Λεπτά

{

9,91

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet211.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.1.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn, μήκους 400 mm, τύπου "πασσάλου"

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.70		=		2.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		2.70		=		0.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.20
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Είκοσι Λεπτά

{

5,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet212.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Είκοσι Λεπτά		{		5.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.2.1 }

Υλικά

α)  St/eCu, μήκους 250 mm, τύπου "πασσάλου"

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,40 = 6,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 6,40 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 8,57 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet213.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.2.1 }

		Υλικά

		α)  St/eCu, μήκους 250 mm, τύπου "πασσάλου"

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.40		=		6.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		6.40		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.57
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Πενήντα Επτά Λεπτά

{

8,57

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet214.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Πενήντα Επτά Λεπτά		{		8.57		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.2.2 }

Υλικά

α)  St/eCu, μήκους 400 mm, τύπου "πασσάλου"

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,70 = 7,70

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 7,70 = 0,15

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 10,30 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet215.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.2.2 }

		Υλικά

		α)  St/eCu, μήκους 400 mm, τύπου "πασσάλου"

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.70		=		7.70

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		7.70		=		0.15

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.30
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Τριάντα Λεπτά

{

10,30

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet18.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ενενήντα Ένα Λεπτά		{		9.91		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet216.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Τριάντα Λεπτά		{		10.30		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.1 }

Υλικά

α)  Cu-E, μήκους 250 mm, τύπου "πασσάλου"

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 13,50 = 0,27

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 15,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet217.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-E, μήκους 250 mm, τύπου "πασσάλου"

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		13.50		=		0.27

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.81
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

15,81

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet218.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Πέντε και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		15.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.2 }

Υλικά

α)  Cu-E, μήκους 400 mm, τύπου "πασσάλου"

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 16,50 = 16,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 16,50 = 0,33

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 19,28 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet219.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9341.3.3.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-E, μήκους 400 mm, τύπου "πασσάλου"

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		16.50		=		16.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		16.50		=		0.33

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.28
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

{

19,28

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet220.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		19.28		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.33.1.1 }

Υλικά

α)  St/tZn,  πλάτους  ταινίας  έως  40  mm,  πάχους  έως  6 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,10 = 3,10

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 3,10 = 0,06

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 8,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image19.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.10 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 4 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,20 = 5,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 11,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet221.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.33.1.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn,  πλάτους  ταινίας  έως  40  mm,  πάχους  έως  6 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.10		=		3.10

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		3.10		=		0.06

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.27
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

8,27

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet222.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		8.27		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.33.3.1 }

Υλικά

α)  Cu-E,  πλάτους  ταινίας  έως  40  mm,  πάχους  έως  6 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 8,40 = 8,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 8,40 = 0,17

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 13,67 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet223.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.33.3.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-E,  πλάτους  ταινίας  έως  40  mm,  πάχους  έως  6 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		8.40		=		8.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		8.40		=		0.17

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.67
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Έξήντα Επτά Λεπτά

{

13,67

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet224.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Έξήντα Επτά Λεπτά		{		13.67		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.33.3.1 }

Υλικά

α)  Cu/eSn,  πλάτους  ταινίας  έως  40  mm,  πάχους  έως  6 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,40 = 11,40

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 11,40 = 0,23

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 16,73 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet225.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.33.3.1 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn,  πλάτους  ταινίας  έως  40  mm,  πάχους  έως  6 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.40		=		11.40

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		11.40		=		0.23

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.73






image226.emf
ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Εβδομήντα Τρία Λεπτά

{

16,73

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet19.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.10 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 4 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.20		=		5.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.33






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet226.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Εβδομήντα Τρία Λεπτά		{		16.73		}






image227.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.1 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  16-35 mm,  Φ 20 mm, Μ6

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,90 = 2,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet227.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.1 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  16-35 mm,  Φ 20 mm, Μ6

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.90		=		2.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.96
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

5,96

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet228.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		5.96		}






image229.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.2 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  16-35 mm,  Φ 20 mm, Μ8

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,10 = 3,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,16 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet229.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.2 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  16-35 mm,  Φ 20 mm, Μ8

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.10		=		3.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.16
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Δέκα Έξι Λεπτά

{

6,16

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet230.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Δέκα Έξι Λεπτά		{		6.16		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.3 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  50-70 mm,  Φ 22 mm, Μ6

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,70 = 3,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image20.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

11,33

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet231.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.3 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  50-70 mm,  Φ 22 mm, Μ6

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.70		=		3.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.76
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

6,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet232.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		6.76		}






image233.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.4 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  50-70 mm,  Φ 22 mm, Μ8

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,90 = 3,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet233.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.4 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  50-70 mm,  Φ 22 mm, Μ8

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.90		=		3.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.96
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

6,96

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet234.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		6.96		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.5 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  95-120 mm,  Φ 25 mm, Μ8

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,40 = 6,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet235.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.5 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  95-120 mm,  Φ 25 mm, Μ8

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.40		=		6.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.46
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

9,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet20.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		11.33		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet236.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		9.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.6 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  120-185 mm,  Φ 32 mm, Μ8

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,00 = 7,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 10,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet237.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.6 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  120-185 mm,  Φ 32 mm, Μ8

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.00		=		7.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.06
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Έξι Λεπτά

{

10,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet238.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Έξι Λεπτά		{		10.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.7 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  185-240 mm,  Φ 35 mm, Μ8

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,40 = 13,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 16,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet239.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.34.7 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, Αγωγού  185-240 mm,  Φ 35 mm, Μ8

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.40		=		13.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		16.46
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Έξι και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

16,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet240.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Έξι και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		16.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.26.1 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 14 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,00 = 3,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 5,04 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image21.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.11 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 5 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,60 = 6,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 12,73 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet241.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.26.1 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 14 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.00		=		3.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.04
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Τέσσερα Λεπτά

{

5,04

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet242.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Τέσσερα Λεπτά		{		5.04		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.26.2 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 17 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,40 = 11,40

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 13,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet243.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.26.2 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 17 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.40		=		11.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.44
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

13,44

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet244.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.44		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.26.3 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 20 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,60 = 11,60

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 13,64 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet245.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.26.3 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 20 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.60		=		11.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.64
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά

{

13,64

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet21.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.11 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 5 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.60		=		6.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.73






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet246.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά		{		13.64		}






image247.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.16.1 }

Υλικά

α)  Ms/eCu, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 14 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,20 = 3,20

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 5,24 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet247.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.35.16.1 }

		Υλικά

		α)  Ms/eCu, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 14 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.20		=		3.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.24
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά

{

5,24

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet248.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά		{		5.24		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.1 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 14 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,50 = 10,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 12,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet249.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.1 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 14 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.50		=		10.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.54
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

12,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet250.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		12.54		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.2 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 16 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,70 = 10,70

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 12,74 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Εβδομήντα Τρία Λεπτά

{

12,73

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet251.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.2 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 16 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.70		=		10.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.74
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Εβδομήντα Τέσσερα Λεπτά

{

12,74

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet252.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Εβδομήντα Τέσσερα Λεπτά		{		12.74		}






image253.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.3 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 17 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 10,90 = 10,90

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 12,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet253.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.3 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 17 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		10.90		=		10.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.94
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

12,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet254.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		12.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.4 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 20 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 11,10 = 11,10

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 13,14 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet255.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.36.4 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, διάμετρος  ηλεκτροδίου  Φ 20 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		11.10		=		11.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.14
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Δέκα Τέσσερα Λεπτά

{

13,14

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet22.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Εβδομήντα Τρία Λεπτά		{		12.73		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet256.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Δέκα Τέσσερα Λεπτά		{		13.14		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.37.1 }

Υλικά

α)  St/tZn,  αγωγού  Φ 8-10 ,  οπλισμού  έως  Φ 25 , ταινίας  έως  40χ4 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,30 = 3,30

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,36 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet257.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.37.1 }

		Υλικά

		α)  St/tZn,  αγωγού  Φ 8-10 ,  οπλισμού  έως  Φ 25 , ταινίας  έως  40χ4 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.30		=		3.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.36
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά

{

6,36

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet258.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Τριάντα Έξι Λεπτά		{		6.36		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.37.2 }

Υλικά

α)  St/tZn,  μονός  αγωγού  Φ 8-10 ,  οπλισμού  έως  Φ 25 , ταινίας  έως  40χ4 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,20 = 2,20

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 5,26 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet259.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.37.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn,  μονός  αγωγού  Φ 8-10 ,  οπλισμού  έως  Φ 25 , ταινίας  έως  40χ4 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.20		=		2.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.26
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Είκοσι Έξι Λεπτά

{

5,26

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet260.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Είκοσι Έξι Λεπτά		{		5.26		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.37.2 }

Υλικά

α)  St/tZn,  ταχυσύνδεσμος  οπλισμού  έως  Φ 24  &  ταινίας  έως  40χ4 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,86 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image23.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.12 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 6 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,95 = 6,95

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 13,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet261.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.37.2 }

		Υλικά

		α)  St/tZn,  ταχυσύνδεσμος  οπλισμού  έως  Φ 24  &  ταινίας  έως  40χ4 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.86
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Ογδόντα Έξι Λεπτά

{

6,86

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet262.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Ογδόντα Έξι Λεπτά		{		6.86		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.1 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 50 - Φ 50 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,00 = 5,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,06 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet263.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.1 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 50 - Φ 50 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.00		=		5.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.06
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Έξι Λεπτά

{

8,06

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet264.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Έξι Λεπτά		{		8.06		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.2 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 50 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,95 = 5,95

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,01 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet265.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.2 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 50 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.95		=		5.95

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.01
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Ένα Λεπτό

{

9,01

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet23.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.1.1.12 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 6 "  ενός  σημείου ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.95		=		6.95

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.08






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet266.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Ένα Λεπτό		{		9.01		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.3 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 70 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,30 = 7,30

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 11,38 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet267.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.3 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 70 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.30		=		7.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.38
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Τριάντα Οκτώ Λεπτά

{

11,38

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet268.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Τριάντα Οκτώ Λεπτά		{		11.38		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.4 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 70 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,00 = 13,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 17,08 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet269.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.4 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 70 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.00		=		13.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.08
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Οκτώ Λεπτά

{

17,08

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet270.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Οκτώ Λεπτά		{		17.08		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.5 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 95 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 14,65 = 14,65

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 19,76 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Οκτώ Λεπτά

{

13,08

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet271.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.5 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 95 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		14.65		=		14.65

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		19.76
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Εννιά και Εβδομήντα Έξι Λεπτά

{

19,76

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet272.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Εννιά και Εβδομήντα Έξι Λεπτά		{		19.76		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.6 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 95 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,00 = 15,00

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 20,11 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet273.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.6 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 95 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.00		=		15.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.11
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Ένδεκα Λεπτά

{

20,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet274.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Ένδεκα Λεπτά		{		20.11		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.7 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 120 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,30 = 15,30

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 21,43 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet275.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.7 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 120 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.30		=		15.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.43
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Σαράντα Τρία Λεπτά

{

21,43

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet24.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Οκτώ Λεπτά		{		13.08		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet276.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Σαράντα Τρία Λεπτά		{		21.43		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.8 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 150 - Φ 150 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 18,65 = 18,65

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 24,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet277.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.8 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 150 - Φ 150 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		18.65		=		18.65

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		24.78
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Τέσσερα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

24,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet278.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Τέσσερα και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		24.78		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.9 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 185 - Φ 185 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,05 = 20,05

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 27,20 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet279.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.9 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 185 - Φ 185 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.05		=		20.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.20
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Είκοσι Λεπτά

{

27,20

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet280.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Είκοσι Λεπτά		{		27.20		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.10 }

Υλικά

α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 240 - Φ 240 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,80 = 20,80

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 27,95 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image25.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.1 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,60 = 3,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,68 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet281.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.3.10 }

		Υλικά

		α)  Cu-Ε ,  αγωγών  Φ 240 - Φ 240 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.80		=		20.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.95
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Ενενήντα Πέντε Λεπτά

{

27,95

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet282.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Ενενήντα Πέντε Λεπτά		{		27.95		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.1 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 50 - Φ 50 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,50 = 5,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 8,56 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet283.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 50 - Φ 50 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.50		=		5.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		8.56
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ΕΥΡΩ :

Οκτώ και Πενήντα Έξι Λεπτά

{

8,56

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet284.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτώ και Πενήντα Έξι Λεπτά		{		8.56		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.2 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 50 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,45 = 6,45

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 9,51 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet285.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 50 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.45		=		6.45

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.51
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ΕΥΡΩ :

Εννιά και Πενήντα Ένα Λεπτά

{

9,51

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet25.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.1 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.60		=		3.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.68






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet286.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Πενήντα Ένα Λεπτά		{		9.51		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.3 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 70 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,80 = 7,80

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 11,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet287.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.3 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 70 - Φ 70 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.80		=		7.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.88
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

11,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet288.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		11.88		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.4 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 70 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,50 = 13,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 17,58 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet289.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.4 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 70 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.50		=		13.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		17.58
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Επτά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά

{

17,58

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet290.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Επτά και Πενήντα Οκτώ Λεπτά		{		17.58		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.5 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 95 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,10 = 15,10

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 20,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image26.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Έξήντα Οκτώ Λεπτά

{

7,68

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet291.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.5 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 95 - Φ 95 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.10		=		15.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.21
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

20,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet292.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		20.21		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.6 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 95 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,50 = 15,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 20,61 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet293.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.6 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 95 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.50		=		15.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.61
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Έξήντα Ένα Λεπτά

{

20,61

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet294.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Έξήντα Ένα Λεπτά		{		20.61		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.7 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 120 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 15,80 = 15,80

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 21,93 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet295.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.7 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 120 - Φ 120 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		15.80		=		15.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		21.93
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Ένα και Ενενήντα Τρία Λεπτά

{

21,93

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet26.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Έξήντα Οκτώ Λεπτά		{		7.68		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet296.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Ένα και Ενενήντα Τρία Λεπτά		{		21.93		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.8 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 150 - Φ 150 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 19,10 = 19,10

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 25,23 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet297.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.8 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 150 - Φ 150 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		19.10		=		19.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		25.23
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Πέντε και Είκοσι Τρία Λεπτά

{

25,23

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet298.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Πέντε και Είκοσι Τρία Λεπτά		{		25.23		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.9 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 185 - Φ 185 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 20,50 = 20,50

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 27,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet299.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.9 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 185 - Φ 185 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		20.50		=		20.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.65
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

27,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet300.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		27.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.10 }

Υλικά

α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 240 - Φ 240 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,30 = 21,30

Εργασία  

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 28,45 Ά θ ρ ο ι σ μ α 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.2 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,70 = 3,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,78 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet301.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8839.38.4.10 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn ,  αγωγών  Φ 240 - Φ 240 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.30		=		21.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.45
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Σαράντα Πέντε Λεπτά

{

28,45

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet302.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Σαράντα Πέντε Λεπτά		{		28.45		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8842.1 }

Υλικά

α)  Ορειχάλκινος  ισοδυναμικός  ζυγός ,  9  σημείων ,  με  κάλλυμα  PVC ,  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.8.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 13,00 = 13,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 13,00 = 0,26

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,20χ 20,42 = 4,08

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,20χ 17,31 = 3,46

 

 : 20,81 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet303.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8842.1 }

		Υλικά

		α)  Ορειχάλκινος  ισοδυναμικός  ζυγός ,  9  σημείων ,  με  κάλλυμα  PVC ,

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.8.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		13.00		=		13.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		13.00		=		0.26

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.20		χ		17.31		=		3.46

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		20.81
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι και Ογδόντα Ένα Λεπτά

{

20,81

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet304.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι και Ογδόντα Ένα Λεπτά		{		20.81		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8858.1 }

Υλικά

α)  Μονωτήρας εξισ. ζυγών  εξωτ. διαμ. Φ 40 mm, ύψους 40 mm, Μ8  

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.11 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 6,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet305.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8858.1 }

		Υλικά

		α)  Μονωτήρας εξισ. ζυγών  εξωτ. διαμ. Φ 40 mm, ύψους 40 mm, Μ8

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.11 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		6.54
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ΕΥΡΩ :

Έξι και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

6,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet27.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.2 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3/4 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.70		=		3.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.78






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet306.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξι και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		6.54		}






image307.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.1.1.1 }

Υλικά

α)  St ,  σπειρώματος  Φ 14 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,90 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 2,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet307.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.1.1.1 }

		Υλικά

		α)  St ,  σπειρώματος  Φ 14 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.90		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.94






image308.emf
ΕΥΡΩ :

Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

2,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet308.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		2.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.1.1.2 }

Υλικά

α)  St ,  σπειρώματος  Φ 16 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,90 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 2,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet309.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.1.1.2 }

		Υλικά

		α)  St ,  σπειρώματος  Φ 16 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.90		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.94
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ΕΥΡΩ :

Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

2,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet310.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		2.94		}






image311.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.1.1.3 }

Υλικά

α)  St ,  σπειρώματος  Φ 17 mm

     Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,90 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 2,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image28.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά

{

7,78

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet311.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.1.1.3 }

		Υλικά

		α)  St ,  σπειρώματος  Φ 17 mm

		Κωδικός  Υλικού    { N.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.90		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.94






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet312.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		2.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.6.1 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ,  διαμέτρου  Φ 70 mm  &  μίσχο  10χ180 mm

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 21,30 = 21,30

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 21,30 = 0,43

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 27,39 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet313.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.6.1 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ,  διαμέτρου  Φ 70 mm  &  μίσχο  10χ180 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		21.30		=		21.30

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		21.30		=		0.43

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		27.39






image313.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Επτά και Τριάντα Εννιά Λεπτά

{

27,39

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet314.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Επτά και Τριάντα Εννιά Λεπτά		{		27.39		}






image314.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,00 = 22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 22,00 = 0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 28,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet315.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά

{

28,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet316.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet28.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά		{		7.78		}






image316.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.6.2 }

Υλικά

α)  ΙΝΟΧ, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,00 = 22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 22,00 = 0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 28,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet317.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.6.2 }

		Υλικά

		α)  ΙΝΟΧ, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10
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ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά

{

28,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet318.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.26.1 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

22,00

=

22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

22,00

=

0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                               

                                                           Η :

0,15

χ

17,31

=

2,60

 

 :

28,10

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet319.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.26.1 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet320.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.26.2 }

Υλικά

α)  Ms-Cu/Zn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ10 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,00 = 22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 22,00 = 0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 28,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet321.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.26.2 }

		Υλικά

		α)  Ms-Cu/Zn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ10 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet322.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}






image29.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.3 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,80 = 3,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,20χ 20,42 = 4,08

 

 : 7,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image320.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.16.1 }

Υλικά

α)  Ms/eCu, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

22,00

=

22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

22,00

=

0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                               

                                                           Η :

0,15

χ

17,31

=

2,60

 

 :

28,10

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet323.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.16.1 }

		Υλικά

		α)  Ms/eCu, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet324.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}






image321.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.16.2 }

Υλικά

α)  Ms/eCu, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ10 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,00 = 22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 22,00 = 0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 28,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet325.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.16.2 }

		Υλικά

		α)  Ms/eCu, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ10 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet326.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}






image322.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.4.1 }

Υλικά

α)  Cu/eSn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

22,00

=

22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά

 

0,02

χ

22,00

=

0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,15

χ

20,42

=

3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                               

                                                           Η :

0,15

χ

17,31

=

2,60

 

 :

28,10

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet327.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ8 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet328.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}






image323.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.4.2 }

Υλικά

α)  Cu/eSn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ10 & μίσχο  60 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }                                                            Τεμ. :1,00χ 22,00 = 22,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 22,00 = 0,44

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 28,10 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet29.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.3 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.80		=		3.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.20		χ		20.42		=		4.08

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.88






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet329.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.2.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn, ορθογώνιος με δύο οπές με σπείρωμα Μ10 & μίσχο  60 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		22.00		=		22.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		22.00		=		0.44

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		28.10






image324.emf
ΕΥΡΩ :

Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά

{

28,10

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet330.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Είκοσι Οκτώ και Δέκα Λεπτά		{		28.10		}






image325.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.3.27.1 }

Υλικά

α)  Δοχείο  με  πολτό  18 lit  ( 20 Kgr )

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 4,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet331.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.3.27.1 }

		Υλικά

		α)  Δοχείο  με  πολτό  18 lit  ( 20 Kgr )

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.52
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

4,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet332.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		4.52		}






image327.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.1 }

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  5,2  mm  &  αγωγού  16 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,40 = 0,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 1,42 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet333.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.1 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  5,2  mm  &  αγωγού  16 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.40		=		0.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1.42
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ΕΥΡΩ :

Ένα και Σαράντα Δύο Λεπτά

{

1,42

}


image30.emf
ΕΥΡΩ :

Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

7,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet334.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένα και Σαράντα Δύο Λεπτά		{		1.42		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.2 }

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  8,5  mm  &  αγωγού  25 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,50 = 0,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 : 1,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet335.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.2 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  8,5  mm  &  αγωγού  25 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.50		=		0.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1.52
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ΕΥΡΩ :

Ένα και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

1,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet336.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένα και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		1.52		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.3 }

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10,5  mm  &  αγωγού  35 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 0,80 = 0,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

 

 : 2,23 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet337.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.3 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10,5  mm  &  αγωγού  35 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		0.80		=		0.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.23
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ΕΥΡΩ :

Δύο και Είκοσι Τρία Λεπτά

{

2,23

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet338.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Είκοσι Τρία Λεπτά		{		2.23		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.3 }

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10,5  mm  &  αγωγού  50 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,10 = 1,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,07χ 20,42 = 1,43

 

 : 2,53 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet30.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		7.88		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet339.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.3 }

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10,5  mm  &  αγωγού  50 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.10		=		1.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.07		χ		20.42		=		1.43

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		2.53
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ΕΥΡΩ :

Δύο και Πενήντα Τρία Λεπτά

{

2,53

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet340.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο και Πενήντα Τρία Λεπτά		{		2.53		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.5}

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10  mm  &  αγωγού  70 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 1,50 = 1,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 3,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet341.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.5}

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10  mm  &  αγωγού  70 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		1.50		=		1.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		3.54
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ΕΥΡΩ :

Τρία και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

3,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet342.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τρία και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		3.54		}






image337.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.6}

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10  mm  &  αγωγού  95 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 2,60 = 2,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 4,64 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet343.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.6}

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10  mm  &  αγωγού  95 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		2.60		=		2.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		4.64
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ΕΥΡΩ :

Τέσσερα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά

{

4,64

}


image31.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.4 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,10 = 4,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 9,21 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet344.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τέσσερα και Έξήντα Τέσσερα Λεπτά		{		4.64		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.7}

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10  mm  &  αγωγού  120 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,50 = 3,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 5,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet345.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.7}

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  10  mm  &  αγωγού  120 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		3.50		=		3.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		5.54
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ΕΥΡΩ :

Πέντε και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

5,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet346.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πέντε και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		5.54		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.8}

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  13,8  mm  &  αγωγού  150 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,10 = 5,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 7,55 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet347.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.8}

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  13,8  mm  &  αγωγού  150 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.10		=		5.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		7.55
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ΕΥΡΩ :

Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά

{

7,55

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet348.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Επτά και Πενήντα Πέντε Λεπτά		{		7.55		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.9}

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  13,8  mm  &  αγωγού  185 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,60 = 7,60

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 10,05 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet31.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.4 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/4 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.10		=		4.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.21






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet349.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.9}

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  13,8  mm  &  αγωγού  185 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.60		=		7.60

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		10.05
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ΕΥΡΩ :

Δέκα και Πέντε Λεπτά

{

10,05

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet350.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα και Πέντε Λεπτά		{		10.05		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.10}

Υλικά

α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  14  mm  &  αγωγού  240 mm2  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 9,20 = 9,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,12χ 20,42 = 2,45

 

 : 11,65 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet351.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.4.4.10}

		Υλικά

		α)  Cu/eSn , διαμέτρου  οπής  14  mm  &  αγωγού  240 mm2

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		9.20		=		9.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.12		χ		20.42		=		2.45

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.65
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ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Έξήντα Πέντε Λεπτά

{

11,65

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet352.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Έξήντα Πέντε Λεπτά		{		11.65		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.5.1}

Υλικά

α)  Πινακίδα  γειωτή  Al  διαστάσεων  140x200 mm  

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 12,50 = 0,13

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,15χ 20,42 = 3,06

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,15χ 17,31 = 2,60

 

 : 18,28 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet353.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.5.1}

		Υλικά

		α)  Πινακίδα  γειωτή  Al  διαστάσεων  140x200 mm

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.1.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		12.50		=		0.13

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.15		χ		20.42		=		3.06

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.15		χ		17.31		=		2.60

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		18.28
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Οκτώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά

{

18,28

}


image32.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Είκοσι Ένα Λεπτά

{

9,21

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet354.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Οκτώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά		{		18.28		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9307.1.1 }

Υλικά

α)  Φρεάτιο  PVC  κορμός και κάλυμμα , Μ: 30, Π: 30, Υ: 30  (cm)

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 45,00 = 45,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,02χ 45,00 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,45χ 20,42 = 9,19

Βοηθός    ( 002 )                                                                                                                           Η :0,45χ 17,31 = 7,79

 

 : 62,88 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet355.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9307.1.1 }

		Υλικά

		α)  Φρεάτιο  PVC  κορμός και κάλυμμα , Μ: 30, Π: 30, Υ: 30  (cm)

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		45.00		=		45.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.02		χ		45.00		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.45		χ		20.42		=		9.19

		Βοηθός    ( 002 )		Η :		0.45		χ		17.31		=		7.79

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		62.88






image350.emf
ΕΥΡΩ :

Έξήντα Δύο και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά

{

62,88

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet356.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξήντα Δύο και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά		{		62.88		}






image351.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.1 }

Υλικά

α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  19  mm,  παχους  0,18 mm  &  ρολλού  20 M

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ 12,50 = 12,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,03χ 20,42 = 0,61

 

 : 13,11 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet357.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.1 }

		Υλικά

		α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  19  mm,  παχους  0,18 mm  &  ρολλού  20 M

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.03		χ		20.42		=		0.61

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά

{

13,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet358.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά		{		13.11		}






image353.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.2 }

Υλικά

α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  19  mm,  παχους  0,20 mm  &  ρολλού  20 M

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

12,50

=

12,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,03

χ

20,42

=

0,61

 

 :

13,11

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet32.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Είκοσι Ένα Λεπτά		{		9.21		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet359.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.2 }

		Υλικά

		α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  19  mm,  παχους  0,20 mm  &  ρολλού  20 M

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.03		χ		20.42		=		0.61

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά

{

13,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet360.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά		{		13.11		}






image355.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.3 }

Υλικά

α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  50  mm,  παχους  0,18 mm  &  ρολλού  33 M

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

12,50

=

12,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,03

χ

20,42

=

0,61

 

 :

13,11

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet361.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.3 }

		Υλικά

		α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  50  mm,  παχους  0,18 mm  &  ρολλού  33 M

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.03		χ		20.42		=		0.61

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά

{

13,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet362.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά		{		13.11		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.4 }

Υλικά

α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  50  mm,  παχους  0,20 mm  &  ρολλού  20 M

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

12,50

=

12,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,03

χ

20,42

=

0,61

 

 :

13,11

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet363.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.4 }

		Υλικά

		α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  50  mm,  παχους  0,20 mm  &  ρολλού  20 M

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.03		χ		20.42		=		0.61

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά

{

13,11

}


image33.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.5 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,20 = 4,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 9,31 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet364.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά		{		13.11		}






image359.wmf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.5 }

Υλικά

α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  50  mm,  παχους  1,1 mm  &  ρολλού  10 M

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                  

                          Τεμ. :

1,00

χ

12,50

=

12,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                             

                                                         Η :

0,03

χ

20,42

=

0,61

 

 :

13,11

Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet365.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9441.6.5 }

		Υλικά

		α)  Αντιδιαβρωτικές  ταινίες, Πλαστικές  πλάτους  50  mm,  παχους  1,1 mm  &  ρολλού  10 M

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		12.50		=		12.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.03		χ		20.42		=		0.61

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.11
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά

{

13,11

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet366.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Ένδεκα Λεπτά		{		13.11		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9346.1 }

Υλικά

α)  Γειωσόμετρο  SEAWARD ERT 1557

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }                                                            Τεμ. :1,00χ1.150,00= 1.150,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,05χ 20,42 = 1,02

 

 :1.151,02 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet367.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.9346.1 }

		Υλικά

		α)  Γειωσόμετρο  SEAWARD ERT 1557

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.372.3.1.10 }		Τεμ. :		1.00		χ		1,150.00		=		1,150.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.05		χ		20.42		=		1.02

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1,151.02
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ΕΥΡΩ :

Χίλια Εκατόν Πενήντα Ένα και Δύο Λεπτά

{

1.151,02

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet368.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Χίλια Εκατόν Πενήντα Ένα και Δύο Λεπτά		{		1,151.02		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός  V10 Compact, 4-Π. Κλάση προστασίας Τ2+Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 237,50 = 237,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 237,50 = 2,38

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 250,09 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet33.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.5 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1&1/2 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.20		=		4.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.31






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet369.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός  V10 Compact, 4-Π. Κλάση προστασίας Τ2+Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		237.50		=		237.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		237.50		=		2.38

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		250.09
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Πενήντα και Εννιά Λεπτά

{

250,09

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet370.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Πενήντα και Εννιά Λεπτά		{		250.09		}






image365.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός  V20, 4-Π. Κλάση προστασίας Τ2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.2 }                                                             Τεμ. :1,00χ 275,00 = 275,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 275,00 = 2,75

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 287,96 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet371.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός  V20, 4-Π. Κλάση προστασίας Τ2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.2 }		Τεμ. :		1.00		χ		275.00		=		275.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		275.00		=		2.75

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		287.96
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Ογδόντα Επτά και Ενενήντα Έξι Λεπτά

{

287,96

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet372.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Ογδόντα Επτά και Ενενήντα Έξι Λεπτά		{		287.96		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V50 4-Π. Κλάση προστασίας Τ1+Τ2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 650,00 = 650,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 650,00 = 6,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 666,71 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet373.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V50 4-Π. Κλάση προστασίας Τ1+Τ2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		650.00		=		650.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		650.00		=		6.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		666.71
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ΕΥΡΩ :

Έξακόσια Έξήντα Έξι και Εβδομήντα Ένα Λεπτά

{

666,71

}


image34.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Τριάντα Ένα Λεπτά

{

9,31

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet374.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξακόσια Έξήντα Έξι και Εβδομήντα Ένα Λεπτά		{		666.71		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.4 }

Υλικά

α)  Απαγωγός MC 50-Β, 3-Π. Κλάση προστασίας Τ1 

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 825,00 = 825,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 825,00 = 8,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 843,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet375.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.4 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός MC 50-Β, 3-Π. Κλάση προστασίας Τ1

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		825.00		=		825.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		825.00		=		8.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		843.46
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ΕΥΡΩ :

Οκτακόσια Σαράντα Τρία και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

843,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet376.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Οκτακόσια Σαράντα Τρία και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		843.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.5 }

Υλικά

α)  Απαγωγός MCD 50, 4-Π. Κλάση προστασίας Τ1

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 925,00 = 925,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 925,00 = 9,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 : 944,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet377.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.5 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός MCD 50, 4-Π. Κλάση προστασίας Τ1

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		925.00		=		925.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		925.00		=		9.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		944.46
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ΕΥΡΩ :

Εννιακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

944,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet378.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		944.46		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.6 }

Υλικά

α)  Απαγωγός MC 50-Β/3+1. Κλάση προστασίας Τ1

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ1.025,00= 1.025,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ1.025,00= 10,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 :1.045,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet34.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Τριάντα Ένα Λεπτά		{		9.31		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet379.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.6 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός MC 50-Β/3+1. Κλάση προστασίας Τ1

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		1,025.00		=		1,025.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		1,025.00		=		10.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1,045.46
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ΕΥΡΩ :

Χίλια Σαράντα Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

1.045,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet380.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Χίλια Σαράντα Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		1,045.46		}






image375.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.7 }

Υλικά

α)  Απαγωγός MCD 50 Β/3+1. Κλάση προστασίας Τ1

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ1.025,00= 1.025,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ1.025,00= 10,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,50χ 20,42 = 10,21

 

 :1.045,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet381.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.1.7 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός MCD 50 Β/3+1. Κλάση προστασίας Τ1

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		1,025.00		=		1,025.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		1,025.00		=		10.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.50		χ		20.42		=		10.21

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		1,045.46






image376.emf
ΕΥΡΩ :

Χίλια Σαράντα Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά

{

1.045,46

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet382.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Χίλια Σαράντα Πέντε και Σαράντα Έξι Λεπτά		{		1,045.46		}






image377.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός FC-D  ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 72,50 = 72,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 72,50 = 0,73

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 75,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet383.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός FC-D  ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		72.50		=		72.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		72.50		=		0.73

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		75.27
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Πέντε και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

75,27

}


image35.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.6 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 4,50 = 4,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,25χ 20,42 = 5,11

 

 : 9,61 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet384.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Πέντε και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		75.27		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός FC-TV-D  ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 97,50 = 97,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 97,50 = 0,98

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 100,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet385.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός FC-TV-D  ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		97.50		=		97.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		97.50		=		0.98

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		100.52
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ΕΥΡΩ :

Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

100,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet386.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		100.52		}






image381.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός FC-ISDN-D  ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 97,50 = 97,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 97,50 = 0,98

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 100,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet387.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός FC-ISDN-D  ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		97.50		=		97.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		97.50		=		0.98

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		100.52
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ΕΥΡΩ :

Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

100,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet388.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		100.52		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.4 }

Υλικά

α)  Απαγωγός FC-SAT-D ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 97,50 = 97,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 97,50 = 0,98

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 100,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet35.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.6 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.50		=		4.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.25		χ		20.42		=		5.11

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		9.61






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet389.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.4 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός FC-SAT-D ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		97.50		=		97.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		97.50		=		0.98

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		100.52
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ΕΥΡΩ :

Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

100,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet390.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		100.52		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.5 }

Υλικά

α)  Απαγωγός FC-TAE-D ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 97,50 = 97,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 97,50 = 0,98

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 100,52 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet391.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.5 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός FC-TAE-D ρευματ. Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		97.50		=		97.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		97.50		=		0.98

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		100.52
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ΕΥΡΩ :

Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά

{

100,52

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet392.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατό και Πενήντα Δύο Λεπτά		{		100.52		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.6 }

Υλικά

α)  Απαγωγός USM-A επίτοιχος , Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 72,50 = 72,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 72,50 = 0,73

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 75,27 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet393.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.6 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός USM-A επίτοιχος , Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		72.50		=		72.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		72.50		=		0.73

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		75.27
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ΕΥΡΩ :

Εβδομήντα Πέντε και Είκοσι Επτά Λεπτά

{

75,27

}


image36.emf
ΕΥΡΩ :

Εννιά και Έξήντα Ένα Λεπτά

{

9,61

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet394.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εβδομήντα Πέντε και Είκοσι Επτά Λεπτά		{		75.27		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.7 }

Υλικά

α)  Απαγωγός USM-A-2  ΟΒΟ-BETTERMANN  επίτοιχος , Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 85,00 = 85,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 85,00 = 0,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 87,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet395.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.7 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός USM-A-2  ΟΒΟ-BETTERMANN  επίτοιχος , Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		85.00		=		85.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		85.00		=		0.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		87.89
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ΕΥΡΩ :

Ογδόντα Επτά και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

87,89

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet396.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ογδόντα Επτά και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		87.89		}






image391.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.8 }

Υλικά

α)  Απαγωγός VF-230, μονοπ.  διάταξη , Κλάση προστασίας Τ3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 105,00 = 105,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 105,00 = 1,05

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 108,09 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet397.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.2.8 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός VF-230, μονοπ.  διάταξη , Κλάση προστασίας Τ3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		105.00		=		105.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		105.00		=		1.05

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		108.09
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Οκτώ και Εννιά Λεπτά

{

108,09

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet398.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Οκτώ και Εννιά Λεπτά		{		108.09		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός SC-TELE. Μιας τηλεφωνικής γραμμής

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }                                                             Τεμ. :1,00χ 155,00 = 155,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 155,00 = 1,55

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 158,59 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet36.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εννιά και Έξήντα Ένα Λεπτά		{		9.61		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet399.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός SC-TELE. Μιας τηλεφωνικής γραμμής

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		155.00		=		155.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		155.00		=		1.55

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		158.59
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Πενήντα Οκτώ και Πενήντα Εννιά Λεπτά

{

158,59

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet400.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Πενήντα Οκτώ και Πενήντα Εννιά Λεπτά		{		158.59		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός LSA-Β-MAG. Οριολωρίδα δέκα τηλεφωνικών γραμμών 

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }                                                             Τεμ. :1,00χ 250,00 = 250,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 250,00 = 2,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 254,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet401.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός LSA-Β-MAG. Οριολωρίδα δέκα τηλεφωνικών γραμμών

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		250.00		=		250.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		250.00		=		2.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		254.54
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Πενήντα Τέσσερα και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

254,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet402.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Πενήντα Τέσσερα και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		254.54		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός LSA-Τ-LEI. Οριολωρίδα δέκα τηλεφωνικών γραμμών

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }                                                             Τεμ. :1,00χ 45,00 = 45,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 45,00 = 0,45

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 47,49 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet403.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός LSA-Τ-LEI. Οριολωρίδα δέκα τηλεφωνικών γραμμών

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		45.00		=		45.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		45.00		=		0.45

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		47.49
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ΕΥΡΩ :

Σαράντα Επτά και Σαράντα Εννιά Λεπτά

{

47,49

}


image37.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.7}

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2&1/2 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.7.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 4,90 = 4,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 11,03 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet404.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Σαράντα Επτά και Σαράντα Εννιά Λεπτά		{		47.49		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.4 }

Υλικά

α)  Απαγωγός TKS-B. Μιας τηλεφωνικής γραμμής

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }                                                             Τεμ. :1,00χ 90,00 = 90,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 90,00 = 0,90

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 92,94 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet405.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.4 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός TKS-B. Μιας τηλεφωνικής γραμμής

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.4 }		Τεμ. :		1.00		χ		90.00		=		90.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		90.00		=		0.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		92.94
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ΕΥΡΩ :

Ενενήντα Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

92,94

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet406.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ενενήντα Δύο και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		92.94		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.5 }

Υλικά

α)  Απαγωγός RJ11-TELE-Combi. Μιας τηλεφωνικής γραμμής PSTN

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 180,00 = 180,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 180,00 = 1,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 183,84 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet407.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.5 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός RJ11-TELE-Combi. Μιας τηλεφωνικής γραμμής PSTN

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		180.00		=		180.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		180.00		=		1.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		183.84
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά

{

183,84

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet408.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά		{		183.84		}






image403.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.6 }

Υλικά

α)  Απαγωγός RJ45-ISDN. Μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 180,00 = 180,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 180,00 = 1,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 183,84 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet37.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.7}

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 2&1/2 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		4.90		=		4.90

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.03






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet409.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.6 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός RJ45-ISDN. Μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		180.00		=		180.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		180.00		=		1.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		183.84
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά

{

183,84

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet410.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά		{		183.84		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.7 }

Υλικά

α)  Απαγωγός RJ45S-ISDN. Μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 177,50 = 177,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 177,50 = 1,78

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 181,32 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet411.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.7 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός RJ45S-ISDN. Μιας τηλεφωνικής γραμμής ISDN

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		177.50		=		177.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		177.50		=		1.78

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		181.32
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ογδόντα Ένα και Τριάντα Δύο Λεπτά

{

181,32

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet412.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ογδόντα Ένα και Τριάντα Δύο Λεπτά		{		181.32		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.9 }

Υλικά

α)  Απαγωγός RJ11-TELE-Fine. Μιας τηλεφωνικής γραμμής PSTN

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 137,50 = 137,50

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 137,50 = 1,38

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 140,92 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet413.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.9 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός RJ11-TELE-Fine. Μιας τηλεφωνικής γραμμής PSTN

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		137.50		=		137.50

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		137.50		=		1.38

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		140.92
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Σαράντα και Ενενήντα Δύο Λεπτά

{

140,92

}


image38.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Τρία Λεπτά

{

11,03

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet414.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Σαράντα και Ενενήντα Δύο Λεπτά		{		140.92		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.11 }

Υλικά

α)  Απαγωγός RJ45-ATM-Fine ΟΒΟ-BETTERMANN. Μιας τηλεφ. γραμ. ή γραμ. δεδομένων

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }                                                             Τεμ. :1,00χ 180,00 = 180,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 180,00 = 1,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 183,84 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet415.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.3.11 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός RJ45-ATM-Fine ΟΒΟ-BETTERMANN. Μιας τηλεφ. γραμ. ή γραμ. δεδομένων

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		180.00		=		180.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		180.00		=		1.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		183.84
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά

{

183,84

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet416.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά		{		183.84		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός VF-24 AC/DC. Μονοπολική διάταξη. Κλάση προστασίας T3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 110,00 = 110,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 110,00 = 1,10

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 113,14 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet417.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός VF-24 AC/DC. Μονοπολική διάταξη. Κλάση προστασίας T3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		110.00		=		110.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		110.00		=		1.10

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		113.14
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Δέκα Τρία και Δέκα Τέσσερα Λεπτά

{

113,14

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet418.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Δέκα Τρία και Δέκα Τέσσερα Λεπτά		{		113.14		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός FLD-24. Μονοπολική διάταξη σήματος (δεδομένων). 

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.6 }                                                             Τεμ. :1,00χ 140,00 = 140,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 140,00 = 1,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 143,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet38.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Τρία Λεπτά		{		11.03		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet419.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός FLD-24. Μονοπολική διάταξη σήματος (δεδομένων).

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.6 }		Τεμ. :		1.00		χ		140.00		=		140.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		140.00		=		1.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		143.44
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Σαράντα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

143,44

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet420.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Σαράντα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		143.44		}






image415.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός  MDP-2/D-24-T. Μονοπολική διάταξη σήματος (δεδομένων)

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 85,00 = 85,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 85,00 = 0,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 87,89 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet421.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός  MDP-2/D-24-T. Μονοπολική διάταξη σήματος (δεδομένων)

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		85.00		=		85.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		85.00		=		0.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		87.89
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ΕΥΡΩ :

Ογδόντα Επτά και Ογδόντα Εννιά Λεπτά

{

87,89

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet422.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ογδόντα Επτά και Ογδόντα Εννιά Λεπτά		{		87.89		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.4 }

Υλικά

α)  Απαγωγός MDP-4/D-24-T. Μονοπολική διάταξη σήματος (δεδομένων)

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 140,00 = 140,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 140,00 = 1,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 143,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet423.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.4.4 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός MDP-4/D-24-T. Μονοπολική διάταξη σήματος (δεδομένων)

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		140.00		=		140.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		140.00		=		1.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		143.44
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Σαράντα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

143,44

}


image39.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.8 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 5,20 = 5,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 11,33 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet424.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Σαράντα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		143.44		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.5.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός DS-F m/w. Ενός ομοαξονικού καλωδίου

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.7 }                                                             Τεμ. :1,00χ 120,00 = 120,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 120,00 = 1,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 123,24 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet425.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.5.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός DS-F m/w. Ενός ομοαξονικού καλωδίου

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		120.00		=		120.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		120.00		=		1.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		123.24






image420.emf
ΕΥΡΩ :

Εκατόν Είκοσι Τρία και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά

{

123,24

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet426.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Είκοσι Τρία και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά		{		123.24		}






image421.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.5.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός DS-F w/w. Ενός ομοαξονικού καλωδίου

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.7 }                                                             Τεμ. :1,00χ 120,00 = 120,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 120,00 = 1,20

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 123,24 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet427.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.5.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός DS-F w/w. Ενός ομοαξονικού καλωδίου

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		120.00		=		120.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		120.00		=		1.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		123.24
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Είκοσι Τρία και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά

{

123,24

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet428.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Είκοσι Τρία και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά		{		123.24		}






image423.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.5.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός TV 4+1 ΟΒΟ-BETTERMANN. Πολλαπλών ομοαξονικών καλωδίων

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.7 }                                                             Τεμ. :1,00χ 230,00 = 230,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 230,00 = 2,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 234,34 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet39.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.8 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		5.20		=		5.20

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		11.33






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet429.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.5.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός TV 4+1 ΟΒΟ-BETTERMANN. Πολλαπλών ομοαξονικών καλωδίων

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.7 }		Τεμ. :		1.00		χ		230.00		=		230.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		230.00		=		2.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		234.34
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Τριάντα Τέσσερα και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά

{

234,34

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet430.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Τριάντα Τέσσερα και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		234.34		}






image425.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V20-C/3-PH-1000.

     Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 180,00 = 180,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 180,00 = 1,80

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 183,84 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet431.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V20-C/3-PH-1000.

		Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		180.00		=		180.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		180.00		=		1.80

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		183.84
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά

{

183,84

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet432.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Ογδόντα Τρία και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά		{		183.84		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός  V20-C/2-PH-1000  

     Διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 130,00 = 130,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 130,00 = 1,30

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 133,34 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet433.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός  V20-C/2-PH-1000

		Διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		130.00		=		130.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		130.00		=		1.30

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		133.34
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Τριάντα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά

{

133,34

}


image40.emf
ΕΥΡΩ :

Ένδεκα και Τριάντα Τρία Λεπτά

{

11,33

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet434.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Τριάντα Τρία και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά		{		133.34		}






image429.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός VG-C/DC-PH-MS 1000  

     Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Έτοιμη λύση σε πίνακα. Κλάση προστασίας T2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 500,00 = 500,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 500,00 = 5,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 507,04 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet435.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός VG-C/DC-PH-MS 1000

		Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Έτοιμη λύση σε πίνακα. Κλάση προστασίας T2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		500.00		=		500.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		500.00		=		5.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		507.04
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ΕΥΡΩ :

Πεντακόσια Επτά και Τέσσερα Λεπτά

{

507,04

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet436.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Πεντακόσια Επτά και Τέσσερα Λεπτά		{		507.04		}






image431.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.4 }

Υλικά

α)  Απαγωγός VG-C/DC-PH 550. Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. 

     Έτοιμη λύση σε πίνακα με ταχυσυνδέσμους MC4. Κλάση προστασίας T2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 625,00 = 625,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 625,00 = 6,25

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 633,29 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet437.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.4 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός VG-C/DC-PH 550. Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά.

		Έτοιμη λύση σε πίνακα με ταχυσυνδέσμους MC4. Κλάση προστασίας T2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		625.00		=		625.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		625.00		=		6.25

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		633.29
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ΕΥΡΩ :

Έξακόσια Τριάντα Τρία και Είκοσι Εννιά Λεπτά

{

633,29

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet438.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Έξακόσια Τριάντα Τρία και Είκοσι Εννιά Λεπτά		{		633.29		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.5 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V20-C/1+NPE. Διπολική διάταξη. Κλάση προστασίας T2 

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }                                                             Τεμ. :1,00χ 140,00 = 140,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 140,00 = 1,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 143,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet40.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Ένδεκα και Τριάντα Τρία Λεπτά		{		11.33		}






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet439.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.6.5 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V20-C/1+NPE. Διπολική διάταξη. Κλάση προστασίας T2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.3 }		Τεμ. :		1.00		χ		140.00		=		140.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		140.00		=		1.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		143.44
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Σαράντα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

143,44

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet440.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Σαράντα Τρία και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		143.44		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.1 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V25-B+C/3-PH 900 ΟΒΟ-BETTERMANN. 

     Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 100,00 = 100,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 100,00 = 1,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 103,04 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet441.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.1 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V25-B+C/3-PH 900 ΟΒΟ-BETTERMANN.

		Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		100.00		=		100.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		100.00		=		1.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		103.04
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ΕΥΡΩ :

Εκατόν Τρία και Τέσσερα Λεπτά

{

103,04

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet442.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Εκατόν Τρία και Τέσσερα Λεπτά		{		103.04		}






image437.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.2 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V25-B+C/2-PH 900  

     Διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 240,00 = 240,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 240,00 = 2,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 244,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet443.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.2 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V25-B+C/2-PH 900

		Διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		240.00		=		240.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		240.00		=		2.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		244.44
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

244,44

}


image41.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.9 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3&1/2 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,00 = 6,00

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,30χ 20,42 = 6,13

 

 : 12,13 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet444.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		244.44		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.3 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V50-B+C/3-PH 600  

     Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 350,00 = 350,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 350,00 = 3,50

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 355,54 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet445.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.3 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V50-B+C/3-PH 600

		Τριπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		350.00		=		350.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		350.00		=		3.50

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		355.54
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ΕΥΡΩ :

Τριακόσια Πενήντα Πέντε και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά

{

355,54

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet446.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Τριακόσια Πενήντα Πέντε και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά		{		355.54		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.4 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V50-B+C/2-PH 600  

     Διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 240,00 = 240,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 240,00 = 2,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 244,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet447.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.4 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V50-B+C/2-PH 600

		Διπολική διάταξη για φωτοβολταϊκά. Κλάση προστασίας T1+T3

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		240.00		=		240.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		240.00		=		2.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		244.44
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

244,44

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet448.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		244.44		}






image443.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.7 }

Υλικά

α)  Απαγωγός V25-B+C/1+NPE  

     Διπολική διάταξη. Κλάση προστασίας T1+T2

     Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }                                                             Τεμ. :1,00χ 240,00 = 240,00

β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά  0,01χ 240,00 = 2,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                       Η :0,10χ 20,42 = 2,04

 

 : 244,44 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


image1.emf
Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 1/2 "  ενός  σημείου ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 3,40 = 3,40

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,15χ 20,42 = 3,06

 

 : 6,46 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet41.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.9 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 3&1/2 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.00		=		6.00

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.30		χ		20.42		=		6.13

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		12.13






Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet449.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.7.7 }

		Υλικά

		α)  Απαγωγός V25-B+C/1+NPE

		Διπολική διάταξη. Κλάση προστασίας T1+T2

		Κωδικός  Υλικού    { 929.3.10.1 }		Τεμ. :		1.00		χ		240.00		=		240.00

		β)  Ποσότητα  0.02  του  α  για  μικροϋλικά				0.01		χ		240.00		=		2.40

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.10		χ		20.42		=		2.04

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		244.44
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ΕΥΡΩ :

Διακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά

{

244,44

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet450.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Διακόσια Σαράντα Τέσσερα και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά		{		244.44		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.8.1 }

Υλικά & εργασία

Κατ΄αποκοπή

2.500,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet451.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8880.8.1 }

		Υλικά & εργασία

		Κατ΄αποκοπή												2,500.00
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ΕΥΡΩ :

Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια

{

2.500,00

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet452.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια		{		2,500.00		}
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ΕΥΡΩ :

Δώδεκα και Δέκα Τρία Λεπτά

{

12,13

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet42.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δώδεκα και Δέκα Τρία Λεπτά		{		12.13		}
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.10 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 4 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 6,70 = 6,70

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 13,85 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet43.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.10 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 4 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		6.70		=		6.70

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		13.85
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά

{

13,85

}


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet44.xls
Φύλλο1

		ΕΥΡΩ :		Δέκα Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά		{		13.85		}






image45.emf
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.11 }

Υλικά

     Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 5 "  δύο  σημείων ,

     Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }                                                            Τεμ. :1,00χ 7,85 = 7,85

Εργασία

Τεχνίτης  ( 003 )                                                                                                                         Η :0,35χ 20,42 = 7,15

 

 : 15,00 Ά θ ρ ο ι σ μ α 


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet45.xls
Φύλλο1

		Α Ν Α Λ Υ Σ Η  { ATHE N.8838.2.1.11 }

		Υλικά

		Περιλαίμιο  St/t/Zn ,  Σωλήνα  Φ 5 "  δύο  σημείων ,

		Κωδικός  Υλικού    { Ν.929.3.7.5 }		Τεμ. :		1.00		χ		7.85		=		7.85

		Εργασία

		Τεχνίτης  ( 003 )		Η :		0.35		χ		20.42		=		7.15

				Ά θ ρ ο ι σ μ α								:		15.00
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ΕΥΡΩ :

Δέκα Πέντε

{

15,00

}


